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OPIS POWYKONAWCZY

BUDOWA PARKINGOW PUBLICZNYCH DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH I CIEZAROWYCH W
OBREBIE WRZESINSKIEJ STREFY AKTYWNOSCI
GOSPODARCZEJ

Walbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
winvest Park” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16,

58-306 Walbrzych

Inwestor:

obreb Bialezyce dz. nr: 15/3; 15/4
Lokalizacja: obreb Chocicza Mala dz. nr: 41/7; 49/5; 51/6; 41/6;
39/14; 49/4; 49/6; 48/10; 48/9; 48/7; 39/12.
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I. OPIS POWYKONAWCZY

1. Inwestor

2. Podstawa opracowania.
3. Zakres opracowania.
4. Opis stanu istniejgcego i uzbrojenie obce.
5. Opis zastosowanych rozwigzan.

5.1. Studnie kanalizacyjne.

5.2. Roboty ziemne.

5.3. Préba szczelnosci kanalizacji deszczowej.
6. Uwagi koncowe.
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l. OPIS POWYKONAWCZY
1. Inwestor

Inwestorem zadania o nazwie "Budowa parkingdw publicznych dla samochodow osobowych
i ciezarowych w obrebie Wrzesinskiej Strefy Aktywnosci Gospodarczej”’, jest:

Watbrzyska Specjaina Strefa Ekonomiczna ,Invest Park” Sp. z o0.0.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych.

2. Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem,

- dokumentacja techniczna

- warunki techniczne,

- obowigzujace normy i przepisy,

3. Zakres opracowania'

Zakres opracowania obejmuje opis wykonanych robét budowlanych przy odwodnieniu
parkingu przy drodze gminnej cz. D i parkingu zlokalizowanego przy drodze gminnej cz. B
z odprowadzeniem wod deszczowych do istniejgcych rowdw melioracji szczegotowe;.

4. Stan istniejgcy i uzbrojenie obce
Na terenie budowy podczas wykonywania robét kanalizacyjnych nie natrafiono na Zzadne

elementy uzbrojenia podziemnego.

5. Opis zastosowanych rozwigzan

Wody opadowe zostaly odprowadzone poprzez system wpustow deszczowych, studzienek
kanalizacyjnych oraz rur kanalizacyjnych do istniejacych rowow melioracyjnych:

- wylot 1 — do istniejgcego rowu melioracji szczegotowej WR-6b2,

- wylot 2 — do istniejacego rowu melioracji szczegétowej WR-10,

- wylot 3 — do istniejgcego rowu melioracji szczegotowej WR-10

Kanalizacje deszczowg wykonano z rur i ksztattek z polipropylenu o sztywnosci obwodowej
SN8 kN/m2 dwusciennych karbowanych, faczonych za pomocag dwukielicha z uszczelka, o

srednicy DN150, DN200, DN300, i DN500mm. Rury ukfadano na podsypce piaskowej
: EIEROWHIK ROBOT
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gruboséci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie rgczne. Rurociggi uktadano przeciwnie do
kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykonano z warstwy piasku o gr. 20 cm. Piasek
zageszczono do 95% wg. Proctora. Przed wylotami zamontowano urzadzenia
podczyszczajgce wody opadowe w postaci separatorow koalescencyjnych zintegrowanych
z osadnikiem firmy Ecologic typu ECO-K 30/300-4,0 (2szt) oraz ECO-K 6/60-0,6 (1szt).
Wyloty projektowanych kanatéw wykonano z prefabrykowanych elementow wg KPED (2.16,
2.17). Umocnienie skarp i dna rowu wykonano poprzez utozenie ptyt azurowych 60x40cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem otworéw humusem.

Studnie za separatorami zintegrowanymi z osadnikiem wykonano jako kontrolno-pomiarowe

z osadnikiem 0,80m.

5.1. Studnie kanalizacyjne

Studnie wlazowe wykonano z elementéw betonowych o $rednicy DN1000mm i DN1200mm.
Kazda studnia wyposazona zostata w zeliwny wiaz typu D-400 wypetiony betonem (parking
dla samochodéw osobowych) oraz wiaz zeliwny typu D-400 bez wypetnienia betonem
(parking dla samochodow cigzarowych).

Rzedne studni oraz wlotéw i wylotéw wykonano zgodnie z projektem. Wszelkie potgczenia

rur wykonano zgodnie z zaleceniami Producenta rur.

5.2. Roboty ziemne
Wszelkie prace zostaly wykonane pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi normami i

wytycznymi.

5.3. Proba szczelnosci kanalizacji deszczowej
Przed zasypaniem wykonanego rurociagu dokonano jego kontroli  wizualnej.
Przeprowadzono probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-92/B-10735. Dodatkowo

wykonano inspekcje wykonanych rurociggéw kamerg TVC.

6. Uwagi koncowe
Prowadzono roboty wykonano zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa |

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, pozﬁg&bw K ROBOT
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- wymaganiami BHP w projektowaniu roz;';chu i eksploatacji obiektdw i urzgdzen Sciekowych
w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

Wykonana kanalizacja zostata naniesiona na mape zasadniczg przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.

Calos¢ robét zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i wytycznymi.

Wykonang  sie¢  kanalizacyjna wraz z = zamontowanymi  urzadzeniami
podczyszczajagcymi nalezy uzytkowaé zgodnie z zalgczong do Dokumentacji
Powykonawczej Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg oraz zaleceniami Producenta.
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