PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

A4 b/s

NAWIERZCHNIA JEZDNI - KOSTKA
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KONSTRUKCJA OBRZEZA

NAWIERZCHNIA CHODNIKA - KOSTKA
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’ (1) — Wiroprasowana kostka betonowa, grub. 6 cm Ruch pieszy
@ — Wibroprasowana kostka betonowa, grub. 10cm . ' '
i (2) — Podsypka cemen.-piask., grub. 4 cm
@ — Podsypka cemen.-piask., grub. 3 cm |
) ) (3) — Pospolka, grub. 10 om
(3) — Podbudowa z mieszanki 0-31,5 grub. 25cm ) _
@ — Stabilizacja spoiwem 0 Rm=2,5MPa, grub. 30cm @ — Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x75 cm
(5) — Zageszczone podioze gruntowe G1-G3 (6) — zageszczone podoze gruntowe G1-G3
RAZEM 68cm RAZEM 20cm
KONSTRUKCJA KRAWEZNIKA WTOPIONEGO KONSTRUKCJA KRAWEZNIKA ULICZNEGO
Istniejgcy chodnik
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— Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm

— tawa z betonu B10

tawa z betonu B10
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Konstrukcja nawierzchni jezdni
Chodnik/trawnik

Zageszczone podioze gruntowe G1-G3

Konstrukcja nawierzchni jezdni
Chodnik/trawnik

Zageszczone podtoze gruntowe G1-G3

@O

Jednostka projektowa:
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