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OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.
12
1.3,
1.4.
1.5.

1.6.

A =y
1.1

1.8.

Obiekt: mieszkalny wielorodzinny
Lokalizacja: Watbrzych, ul. Orkana
Rodzaj budowy: Inwestycja
Faza /stadium/: projekt budowlano - wykonawczy
Inwestor: Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

»INVEST-PARK"”

58-306 Watbrzych, ul. Uczniowska 21

Podstawa
opracowania:

Dane do projektowania:

umowa z dnia 01.12.2002 .

- Decyzja 0 Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu

- Wytyczne programowe inwestora

- Mapy do celow projektowych w skali 1:500
- Wizje lokaine,

- Wypisy z rejestru gruntow

- Ustalenia wstepne dotyczagce technicznych warunkow zasilania obiektu
- Badania geotechniczne terenu iokalizacji obiektu

Jednostka projektowa:

,Projektowanie Przygotowanie Inwestycji Nadzoér ” Aleksander Szarapo; 58-306
Walbrzych, ul. Kwiatowa 13, tel./fax 842-54-79;

Autor opracowania : mgr inz. arch. Aleksander Szarapo; upr. bud.
ANF 2/177/8 Watbrzych, ul. Kwiatowa 13; tel. 841-97-10

1.8,

2. DANE TECHNICZNO-UZYTKOWE

2.1. Parametry obiektu wielorodzinnego

2.1.1. | powierzchnia zabudowy (PZ) 1862,65 m°
2.1.2. | powierzchnia uzytkowa (PU mieszkan) 257265 m°
2.1.3. | powierzchnia catkowita brutto (PCb) 5306,39 m’
2.1.4. |powierzchnia catkowita netto (PCn) 443450 m°
2.1.5. |powierzchnia ruchu (PR) 1508,49 m°
2.1.6. | powierzchnia ustugowa 353,36 m°
2.1.7. | powierzchnia konstrukeji i §cianek 871,89 m°
2.1.8. | kubatura obiektu 20251,13 m°
2.1.9. |kubatura ogrzewana 11472,50 m°

4
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2.2. Bilans terenu
12.2.1. | powierzchnia terenu opracowania 23050,10 m*
12.2.2. | powierzchnia w granicach lokalizacji 11287,32 m’
2.2.3. | powierzchnia zabudowy 1862.65 m*
2.2.4. |powierzchnia projektowanych drog 2572,65m"
2.2.5. |powierzchnia projektowanych parkingow (szt. 54) 675,00 m’
2.2.6. |powierzchnia poboczy 297,00 m*
2.2.7. |powierzchnia projektowanych chodnikow 487 50 m*
2.2.8. |powierzchnia ramp i schodow terenowych 46,50 m’
2.2.9. |powierzchnia placow zabaw dla dzieci 354,35 m°
2.2.10 | powierzchnia nawierzchni nieutwardzonych (zielen) 5560,76 m"
2.3. Inwestycje towarzyszace
| sie¢ wodociagowa (PE 90/6,7) 37,60 m
| hydrant {DN80 / 10dm’/s) 1 szt.
i kanalizacja sanitarna ( PVC 0,16m ) 82,80 mb
f kanaiizacia deszczowa ( PVC 200 ) 396,50 mb
! drenaz zaporowy f 72,40 mb
f drenaz opaskowy 202,50 mb
kabel zasilania n/n obiektu (YAKY 4x240mm’) _8250mb
5 kabel zasilania n/n obiektu (YAKY 4x70mm°) 114,60 mb
] kabel zasilania nin obiektu (YAKY 4x25mm°) 117,50 mb
sie¢ oswietleniowa (YKY 5 x 10 mm°) z oprawami 409,25 m
! kanalizacja telekomunikacyjna — rury PCV @ 110 mm 142 00mb
orurowanie ochronne — rury , AROT” @110 @160 142,60 mb
2.4, Struktura mieszkaniowa projektowanego obiektu
[ typ | pow. uzytkowa zasiedlenie ilosé liczba pow. uzytkowa
mieszkania ! mi852I§ania poczqtkowe migszkaﬁ mieszkancow {mz)
| (m7) (osoby) (szt.) (osoby)

1 2 3 3 4 5
2Pma 47,50 3 3 9 142,50 m’
2Pmb | 47,65 3 51 153 2430,15 m*

RAZEM: 54 162 257265 m’
3. OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

3.1. Potlozenie i stan prawny terenu lokalizacji inwestycji
Teren lokalizacji projektowanego obiektu potozony jest w obszarze dziatek o
numerach ewidencyjnych 226, 227, 228/3, 232/1, 232/2, 233/1 o powierzchni
lokalizacji 11287,32 m? i znajduje sie w Watbrzychu przy ul. Orkana. Inwestycje
towarzyszace tj. modernizacja — przebudowa istniejacej, dojazdowej drogi
gruntowej oraz wykonanie nowego mostu przepustu dotycza dziatek nr 219, nr
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215 oraz nr 214 ktérych whascicielem jest Gmina Waibrzych. Uzytkownikiem
wieczystym dziatek 0 numerach ewidencyjnych 226, 227, 228/3, 232/1, 232/2,
233/1, zgodnie z zalgczonym aktem notarialnym (repetytorium A nr 1273/2003)
jest inwestor i zleceniodawca niniejszego opracowania WSSE ,INVEST-PARK”
Sp. zo.0.

Przedmiotowy teren zgodnie z Decyzjg o Warunkach Zabudowy i
Zagospodarowania Terenu, respektujgca ustalenia Planu Miejscowego
przeznaczony jest do zabudowy mieszkaniowej. Zlokalizowany jest na stoku o
wystawie pdinocno-wschodniej opadajacym tagodnie do potoku Poniatdwka.
Dojazd do terenu lokalizacji zapewnia droga (aktualnie gruntowa) kategorii
lokalnej, ktéra w ramach opracowania przeprojektowano w zakresie geometrii
oraz nawierzchni i wpieto w ulice Orkana nowoprojektowanym mostem-
przepustem.

3.2. Zadania towarzyszace
Zadania towarzyszgce, zwigzane z planowang inwestycjg polegac bgdg na:
s wykonaniu i wpieciu projektowanego przytacza wodociggowego w sie
zewnetrzna, zlokalizowana w dojazdowej drodze (aktualnie gruntowej) z
ulicy Orkana:

s modernizacji drogi dojazdowej przez nadanie parametrow drogi lokainej o
utwardzonej nawierzchni z oéwietleniem i odwodnieniem;

s przebudowie istniejgcego mostku-przepustu nad potokiem Poniatéwka z
nadaniem normowych parametrow konstrukcyjnych i przepustowosci
zgodnyej z pozwoleniem wodnoprawnym;

= wykonaniu i wpieciu projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej ¢ 200
PVC w sie¢ zewnetrzng, =zlokalizowang w dojazdowej drodze
wyprowadzonej z ulicy Orkana,

a zaprojektowaniu, wykonaniu i wpigciu projektowanego przytacza w siec
zewnetrzng (Uwaga: zadanie to zgodnie z praktykg ZG oraz Ustawg o
prawie energetycznym wykona w trakcie trwania inwestycji Zaktad
Gazowniczy Rejon Watbrzych),

= wykonaniu i wpieciu projektowanej sieci drenazowej (opaskowej, zaporowej
wraz z rowem odwadniajacym), stabilizujacej poziom wéd gruntowych do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i zrzutu tak ujetych wod
(gruntowych | opadowych) do potoku Poniatéwka zgodnie z pozwoleniem
wodnoprawnym;

= wykonaniu i wpieciu projektowanego przytacza kablowego energii
elektrycznej do przeprojektowane; istniejacej stacji TRAFO nr R 219-11,

= wymianie transformatora w nastupowej stacji TRAFO nr R 219-11,

= wykonaniu projektowanego oswietlenia zewnetrznego terenu

przynaleznego do zaprojektowanego obiektu oraz o$wietlenia drogowego
na odcinku od przebudowywanego mostku do terenu lokalizacji;

Walbrzych marzec 2003
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4.1.

= wykonaniu i wpieciu projektowanego uktadu komunikacyjnego wraz z
parkingami do istniejacej drogi wyprowadzonej z ulicy Orkana;

» wykonaniu przekiadek istniejgcego uzbrojenia w postaci nastupowej linii
telekomunikacyjnej oraz przytaczy gazowych w odcinku przeprojektowane,
gruntowe] drogi dojazdowe] pomiedzy zaprojektowanym mostem-
przepustem a pétnocno-wschodnim narozem terenu lokalizac) wraz z
doprowadzeniem do obiektu kanalizacji teletechnicznej

PODSTAWOWE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

Forma

Zaprojektowano  obiekt  mieszkalny,  wielorodzinny, czesciowo
podpiwniczony. dwu kiatkowy, trzykondygnacyjny typu galeriowego. Zespot
kubatur mieszkalnych zamyka, przekryty przezroczystym (POLIWEGLAN)
dachem dwuspadowym o konstrukcji wigzarowo-ptatwiowe] z drewna
klejcnego, wewnetrzny dziedziniec. Zadaszenie o ktorym mowa jest typu
ctwartego umozliwiajgace petne przewietrzanie wnetrza. Partie mieszkalne
obiektu przekryto ptaskim, pograzonym stropodachem wentylowanym. Partie
wejsciowa, przekryto dachem stromym o© konstrukcji drewnianej Kkrytym
dachéwka ceramiczng — zaktadkowa,

Skala zaprojektowanego obiektu nawiazuje do obiekiow potozonych w
bezposrednim sasiedziwie. Z uwagi na wymagania Inwestora dotyczace
identycznosci mieszkan, oraz ze wzgledow kosztowych, zrezygnowano na
etapie opracowywania projektu budowlano-wykonawczego z przekrycia
zespotu mieszkalnego stromym dachem, krytym dachdwka,

4.2. Funkcja

4.3.

Giéwne wejscie do obiektu zlokalizowano w pétnocno-wschodnim narozu
obiektu. Czes¢ wejsciwa, parterowa zawiera wiatrofap, hol recepcyjny,
wozkarnie oraz pralnig samoobstugowa. Z holu recepcyjnego wyprowadzono
trzon gtownej klatki schodowej, prowadzgca do galerii komunikacyjnych na
kondygnacjach wyzszych oraz do podpiwniczenia zawierajgcego wiasng
kottownig z towarzyszacym pomieszczeniem technicznym, komorki lokatorskie
oraz korytarz techniczno-instalacyjny. Druga, ewakuacyjng klatke schodowg
zlokalizowano w przeciwleglym narozu obiektu.

W kondygnacjach pozostatych (I pietro i 1l pietro) zaprojektowano w petni
rozktadowe, dwupokojowe mieszkania , dostepne z galerii obwodowe). Kazde
z mieszkan obok pokoi mieszkalnych posiada przedsionek z garderoba,
lazienke oraz kuchnie. W punkcie nr 2.2. zamieszczono tabelaryczne
zestawienie zaprojektowanej struktury mieszkan ich powierzchni i ilosc
mieszkancow zasiedlenia poczgtkowego.

Otoczenie

Obiekt zaprojektowanym ukiadem komunikacyjnym dowigzano do
istniejacego uktadu zewnetrznego majgcego ulec przebudowie zgodnie z

7
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5.1.

STAROY y pWIATOWE;

W Wuitbrzy chu
ustaleniami poczynionymi w trakcie prac projektowych i uwzglednionymi w
opracowanej, rozszerzonej o elementy dodatkowe, dokumentacji budowlano-
wykonawczej. Dotyczy to gtdwnie drogi na dziatce o numerach ewidencyjnych
210, 219, i 215 stanowiaca wtasno$é gminy Watbrzych o nawierzchni nie
utwardzonej oraz mostku o nie wystarczajacej nosnosci nad Poniatowka.
Na wewnetrzny uktad kemunikacyjny skiadajg sie drogi o nawierzchni peinej,
utwardzonej asfaltobetonem z towarzyszacymi parkingami o utwardzone
nawierzchni azurowej. Jeden z placykow parkingowych uzupetniono o placyk
gospodarczy (z miejscem na zasobniki Smietnikowe i trzepakami). Po
potudniowej stronie obiektu zaprojektowano plac zabaw dla dzieci.
Stwierdzony, nieustabilizowany poziom wéd gruntowych a takze
powierzchniowych byt podstawg zaprojektowania obok sieci drenarskiej
(zaporowej i opaskowej) zaporowego takze powierzchniowego rowu
odwadniajacego od strony stoku. Poniewaz powyzsze dyspozycje projektowe
w przypadku ewentualnych stanéw przed i powodziowych nie gwarantowaty w
peini zachowania piwnic w stanie suchym zdecydowano sig¢ na zastosowanie
do poziomu —180cm (od poziomu parteru) izolacji cigzkiej ECODECK-WWI
oraz wyniesienie poziomu parteru do rzgdnej bezwzglednej o wartosci 390,60
m npm. Przewyzszenie wzgledem dna potoku wyniesie okoto 4,70 m.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Zaprojektowano obiekt mieszkalny typu galeriowego 0 poprzecznym
ukiadzie scian konstrukcyjnych, murowanych z blokow gazobetonowych na
zaprawie klejowsj. Przyjeto nastgpujace rozwigzania materiatowo-
konstrukcyjne:

Fundamenty

Zelbetowe typu fawowego i stopowego wylewane na mokro
monolityczne, zelbetowe (beton B-20, stal A-ll), posadowione bezposrednio,
w formie taw schodkowych (pod $cianami no$nymi) i stop (pod stupami). Ze
wzgledu na czeséciowe podpiwniczenie budynku poziom posadowienia nie jest
staty dla catego obiektu stad nalezy posadowi¢ czg$¢ niepodpiwniczona na
rzednej +388,00, cze$¢ podpiwniczona na rzgdnej+ 388,75 z dodatkowym
zaglebieniem o 0,5m Kkottowni. Stopy pod stupy zelbetowe (wylewane na
mokro) od strony dziedzifica nalezy posadawia¢ na rzednej + 387,50.
Zaprojektowano jednakowa wysokos¢ wszystkich fundamentéw rowng 25 cm.
Przewidziano wykonanie pod fundamentami warstwy wyrownawczej z
,chudego” betonu o grubosci 15 cm na podsypce piaskowo-zwirowej. Jako
izolacje przeciwwilgociowg wykonaé dwukrotne powleczenie ABIZOLEM R.

5.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych klasy 25
na zaprawie cementowej o marce M 10 i konsystencji w przedziale 6+8.
Ptaszczyzny $cian fundamentowych, z wyjatkiem ptaszczyzn przewdzianych
do zaizolowania przeciwwodnie potoka ,EKODECK-WWI” a majacych
kontakt z gruntem, przed zasypaniem nalezy zagruntowaé (,ABIZOL R+G")
lub masg gruntujgcy ,EKODECK". Sciany fundamentowe — piwniczne po

8
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zagruntowaniu ptaszczyzn zewnetrznych masa gruntujaca ,EKODECK’
nalezy dodatkowo =zaizolowaé do rzedne] bezwzgiednej 388,20
przeciwwodng powloka ,EKODECK-WWI" z obudowaniem przed
obsypaniem gruntem, pitytami ,PERIMATE DI-40/35". Partie zewnetrzne,
nadziemne, cokotowe $cian fundamentowych obudowanych ptytami
_PERIMATE DI-40/35" wzmocni¢ oklejeniem siatkami w technologii DRYVIT
dla czesci parterowych obiektu i licowaniem mrozodpornymi ptytkami
ceramicznymi ©  wymiarach1x6x25cm ze  spoinowaniem  spoing
mrozoodporng o szerokosci 6 mm i kolorze ceglastym (jak przyjety kolor

ptytek licujgcych).

5.3. Sciany konstrukcyjne ponadpiwniczne

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne oraz zewnetrzne (szczytowe) w uktadzie
poprzecznym, 7apropktowano z bloczkéw gazcbetonowych, profilowanych
PP4/0.8S YTONG” o szercko$ci 24cm, murowanych na zaprawie klejowej
cienkospoinowej ,,YTONG”. Wyprawy wewnetrzne uniwersalne biate, gtadkie
o grubosci 10mm w systemie ,YTONG”. Na S$cianach szczytowych
docieplenie jak na $cianach podtuznych w systemie ,DRYVIT ROXULATION”
z wyprawami zewnetrznymi SANDBLAST nr 1021 109 .

5.4. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne - podiuzne, zaprojektowano w uktadzie warstwowym.
Rdzen keonstrukcyjny murowany jest z bloczkéw gazobetonowych PP2/0,4S o
szerokosci 24cm, murowanych na zaprawie klejowej cienkospoinowe
YTONG’". Docieplenie zewnetrzne zaprojektowano z ptyt FASROCK o
grubosci 12 cm z zastosowaniem ksztaitownikow (cokotowe i naroznej oraz
kotkdw kotwiacych. Wyprawa zewnetrzna =zostata zaprojektowana do
wykonania w systemie ,DRYVIT ROXULATION" z wyprawg zewnetrzng
SANDBLAST nr 102 i 109. Wyprawy wewnetrzne uniwersaine biate, gtadkie
o grubosci 10mm w systemie ,YTONG".

5.5. Scianki dziatowe
Scianki dziatlowe naziemia zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych

YTONG pp4/06” o szerokosci 11.5 cm, oraz plyt ,YTONG pp4/06”" o
szerokoéci 7.5 cm, murowanych na zaprawie klejowej cienkospoinowej
YTONG”. W przypadku $cianek dziatowych o grubosci 7,5 cm w co drugiej
warstwie nalezy jg dozbroi¢ taséma zimnowalcowang 16x0,5 mm. Dozbrojenie
scianek powinno wystepowac w spoinach w ktérych wystepujg kotwy YTONG
uprzednio wmurowane w $cianach nosnych. Wyprawy wewngtrzne
uniwersalne biate, gtadkie o grubosci 10mm w systemie ,YTONG". Scianki
dziatowe czesci podpawmczonej zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych
'YTONG pp4/06” o szerokosci 11.5 cm. Scianki dziatowe migdzykomérkowe
zapro;ektowano z plyt .YTONG pp4/06” o szerokosci 7.5 cm w ukiadzie
azurowym z zazebieniem miedzywarstwowym na 25 cm. Scianki azurowe
dowiazaé do $cian z bloczkdow betonowych za pomoca kotew katowych

,YTONG" co drugg warstwe bloczkow.

Watbrzych marzec 2003
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5.6. Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne cienkowarstwowe o grubosci 10mm wykonac nalezy w
systemie YTONG z osiatkowaniem wzmacniajgcym naroza otworow oraz styk
pionowy $cian z bloczkdow o réznej gestosci lub grubosci. Malowanie biatymi
farbami emulsyjnymi.

5.7. Stropy migedzypietrowe

Stropy miedzypietrowe, gestozebrowe typu ,TERIVA-I" 0 wysokosci 24 cm
i podstawowym rozstawie belek co 60cm zbrojonych pretami ¢ 8 ze stali A-lll
i oraz dwoma pretami ¢ 14 ze stali A-lll. Wypetnienie migdzybelkowe
stanowia pustaki typowe o wysokosci 21 cm. Beton wypetniajacy klasy B-20.
Grubo$é nadbetonu minimum 3 cm. W partiach przylogiowych w trakcie
uktadania pustakéw, komory przys$cienne naiezy wypeini¢ wetng mineraing w
ostonie foliowej (zabezpiesczenie przed wilgocia technologiczng w procesie
betonowania piyty).

5.8. Stropy nad podpiwniczeniem
Stropy nad podpiwniczeniemo konstrukeji jak wyzej lecz z dociepleniem od
spodu plytami z wetny minerainej ,FASROCK-8" z obudowaniem cd spodu
plytami GKF-12.5 oraz wbudowaniem warstwy wewnetrznej (nastropowej)
styropianu M-15 o grubosci 2,0 cm. Dopuszcza sig zastgpienie podbudowy
sufitowej z ptyt GKF wykonanie docieplenia w technologii systemie ,DRYVIT
ROXULATION".

5.9. Wierce zelbetowe
Wience zelbetowe wylewane na mokro, zaprojektowano o szerokosc
rdzenia no$nego Sciany tj. 24 cm i wysokosci odpowiedniej do zewnetrznego
elementu zelbetowego. Stosowac beton B-20 i stal AO oraz A-lll.

5.10. Zebra rozdzielcze
Zebra rozdzielcze $rodku rozpietoéci stropoéw zbrojone sg dwoma pretami
& 10, potaczonymi strzemionami z pretow ¢ 4,5. Beton B-20 stal A-O i A-lIL.

Pod $§ciang zewnetrzng (loggia) oraz jako wymiany przy otworach w stropie
zaprojektowano monolityczne belki zelbetowe. Jako wzmocnienie stropu pod

§ciankami dziatowymi ustawionymi réwnolegle do jego rozpigtosci
przewidziano utozenie siatek z pretdw stalowych.

5.11. Stupy zelbetowe
Stupy zelbetowe catej wysokosci o Srednicy 30cm, na wylewane na
mokro w gilzach szalunkowych w odcinkach réwnych wysokosci kondygnaciji.
Beton B-20 i stal gtéwna A-lIL.
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5.12. Galerie zelbetowe
Galerie zelbetowe wylewane na mokro (beton B-20, stal gtéwna A-lll) z
powierzchnig ~ ruchu wyktadang ~ plytami  gres mrozoodpornymi,
trudnoscieralnymi i antypoélizgowymi. Balustrady o konstrukcji z profili
rurowych, zimnogigtych ocynkowanych mocowanych go elementow
konstrukcji galerii kotkami HILTI” i wypetnionych ocynkowananymi siatkami
stalowymi 0 oczku Sx5¢cm.

5.13. Stropodachy plaskie

Stropodachy nad partiami mieszkalnymi, wentylowane, pograzene O
konstrukcji j.w. przekryte prefabrykowanymi ptytami korytkowymi-otwartymi,
utozonymi na azurowych sciankach kolankowych wymurowanych z cegly
dziurawki kiasy 100 i zaprawie cementowej. Rozstaw $cianek CO 300cm.
Pokrycie zewngtrzne podwojna warstwa papy termozgrzewainej ,POLBIT-
EXTRA/WF" oraz POLBIT-EXTRA/PF", ukiadane] na zagruntowanym,
cementowym podtozu wyrownawczym o grubosci minimaine] 2cm. Ocieplenie
wewnetrzne stropodachu stanowi weina mineralna 'ROCKMIN" o grubosci
20cm, ulozona na wyizolowanym paroizolacjg 1ZOLBUD-0,15" stropie
ostatniej kondygnacji. Nachylenia dckorytowe potaci 6%. W scianach
zewnetrznych stropodachu nalezy zgodnie z dokumentacjg wykonac otwory
wentylacyjne uzbrojone w kratki oraz siatke przeciwowadzia.

5.14. Stropodach recepciji

Stropodachnad czescia recepcyjna zostai zaprojektowany jako dach
stromy o konstrukcji drewnianei, krokwiowo-ptatwiowej |, trojspadowy, kryty
ceramiczng dachdwka zaktadkowg ALEGRA-WIEKOR". Krokwie
kraweznicowe z drewna klejonego warstwowo O przekroju 18x40 i klasie
K33. Platwie z drewna klejonego warstwowo o przekroju 16x30cm klasy K33.
Krokwie posrednie O przekroju 6x17,5 Z drewna sosnowego o klasie K27.
taty Swierkowe O przekroju 4x5cm, kontraty natomiast o przekroju 4x4cm.
Nachylenie projektowane potaci 25° W uwarstwienie zaprojektowananego

stropodachu wchodzg, warstwy:

- dachowka zaktadkowa ,,ALEGRA—WIEKOR”
- faty drewniane (4x5cm)

- kontriaty (4x4 cm)

. folia paroprzepuszczalina STROTEX-1300VD’

- wetna minerana ,,ROCKWOOL-DELTAROCK“ (20cm)

- folia paroizolacyjna STROTEX-AL150"

. 2 x GKB 12,5 na profilach C-60/27 + tacznik krzyzowy 60/60

Uwaga: zamiast podwdjnej  piyty GKF-125 dopuszcza sig

zastosowanie  piyty ognioodporne; GRUBAS’". Wszytkie elementy
drewnianiane  przed wbudowaniem nalezy zaimpregnowa¢ do stanu
przynajmniej trudnozapalnego preparatem _OGNIOCHRON’ zgodnie z
instrukcjg  producenta. Elementy kiejone powinny by¢ impregnowane
fabrycznie i dostarczone z atestem trudnozapalnos$ci.

Waibrzych marzec 2003
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5.24. Elementy zewnetrzne obiektu

6.

Murki oporowe murowane z cegly Klinkierowej — licowej mrozoodpornej
spoinowane i ,oczapkowane’ cegta profilowg na wozowke. Pochylnia
zewnetrzna, o nawierzchni typu chodnikowego z kostki chodnikowe] EHL,
betonowej wibroprasowanej na podbudowie z warstw zwirowych i piaskowych
jak w chodniku typowym. Obudowania obustronne odbojami wysokosci 10 cm
i balustradg azurowa z rur stalowych @38 (pochwyt gérny na wysokosci 80 i
doly 70 cm ), montowanych do stupkéw z rur kwadratowych 40x40x2.
Malowanie zestawem farb proszkowych w kolorze zieleni oliwkowej lub
cynkowanie ogniowe. Schody zewnetrzne terenowe, betonowe, wylewane na
komprymowanym  warstwami gruncie, zabrojone przeciwskurczowo i
oktadzinowane mrozoodpornymi, trudnoscieralnymi i antyposlizgowymi
ptytami gres. Plytki stopnicowe z karbowanym, antyposlizgowym jobrzezem.
Przed drzwiami wejsciowymi wyrobié nalezy wneki wycieraczkowe O
parametrach zgodnych z dokumentacja graficzna. ‘

URZADZENIA INSTALACJE SANITARNE

6.1. Instalacje grzewcze

6.1.1. Kotlownia

Dla potrzeb instalacji c.o. | cw.U. budynku przewidziano montaz trzech
kottew Vitocrossal 300 firmy Viessmann ¢ mocy 80 kW kazdy, z regulatorem
Vitotronic 100 (typ GC1). CatosCc systemu grzewczego sterowana bedzie
regulatorem Vitotronic 333 (typ MW1). Armature zaporowg oraz mieszajacg
wraz z pompami zlokalizowano na bocznych $cianach kottowni, naczynie
przeponowe z boku kotta. Armature zabezpieczajaca stanowi maty rozdzielacz
(zespdt bezpieczenstwa) nr kat. 7143783 firmy Viessmann o ci$nieniu otwarcia
zaworu bezpieczenstwa 0,3 Mpa montowany na kazdym kotle, oraz trzy
naczynia wzbiorcze N 50 nr kat. 72.093.00 firmy Reflex o ciSnieniu wstgpnym
1,13 bara. Instalacig w kottowni c.o. i cw.u w catosci wykona¢ z rur
miedzianych. Na catej diugosci rury uktadaé w otulinie termoizolacyjnej
thermaflex. Odprowadzenie spalin z kotlow przewidziano kominami @150 mm z
blachy kwasoodpornej firmy MKS. Kominy wyposazyé w odskraplacze i
wyczystki. W kottowni nalezy wykonaé skuteczng wentylacje nawiewno-
wywiewng. Nawiew przewidziano kanatem z-owym 250x250 mm, ktory nalezy
wyprowadzi¢ 2 m ponad teren oraz zakonczyé 0,3 m nad posadzka, Wywiew
bedzie odbywac sie spod sufitu kottowni kanatem @200 mm. Do kottowni nalezy
doprowadzi¢ instalacje wodociagowg W poblize stacji uzdatniania wody |
zakonczy¢ zaworem ze zlaczka do weza. Poszczegdine elementy kottowni
szczegolowo opisano w CzgSci obliczeniowej i rysunkowej opracowania
branzowego.

6.1.2. Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacie c.o. wodng pompowg O temperaturze wody
grzejnej 55/400 C z rozdziatem dolnym. Przewidziano dwa niezalezne uktady
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grzewcze. Rozwigzanie powyzsze pozwoli na odrebne programowanie grzania
poszczegolnych ukiadow, co z kolei pozwoli zaoszczedziC gaz W trakcie
eksploatacji kottowni. Przewody rozprowadzajgce w piwnicy, piony oraz
podejécia do rozdzielaczy mieszkaniowych wykona¢ z rur miedzianych
taczonych przez lutowanie, natomiast podejécia do grzejnikéw wykonac z rur z
tworzywa PE-X w systemie firmy Purmo. Na catej dlugoéci rury uktadaC w
otulinie termoizolacyjnej thermaflex. Do cgrzania pomieszczen zastosowano
grzejniki PURMO typ V w wersji kompakt z wbudowanym zaworem z gtowicg,
termostatyczng (zawor grzejnikowy V-exakt prod. Heimeier z nastawa wstepna)
oraz grzejniki drabinkowe wyposazone w zawory katowe typu RTD-N, z glowicg
termostatyczna typ RTD 3100 firmy Danfoss z nastawa wstepna. Grzejniki typu
V wiaczy¢ do instalacji poprzez dwuzlaczki z zaworami zamykanymi kluczem
imbusowym. Nr nastaw podano przy kazdym grzejniku na rzutach
poszczegblnych kondygnacii. Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane
poprzez grzejniki oraz przez odpowietrzniki na pionach, spust wody w piwnicy.

6.1.3. Instalacja solarna

Projektowany system kolektorow stonecznych ma za zadanie wspomaganie
tradycyjnego ukiadu w czasie sprzyjajacych warunkow atmosferycznych i
ograniczenie Kosztow zwigzanych z przygotowaniem C.w.u. Na dachu budynku
od strony potudniowo-wschodniej zaprojektowano 70 szt. kolektorow ptaskich
typu Vitosol 100 s 2,5 prod. firmy Viessmann zasilajacych cztery zasobniki
akumulacyjne typu Vitocell-L 100 o pojemnosci 1000 | kazdy. Zasobniki c.w.u
zostaty potgczone szeregowo z mozliwoscig odciecia kazdego z zasobnikow.
Obieg solarny zintegrowano z obiegiem wody uzytkowej ptytowym wymiennikiem
ciepta typu WP5-70 firmy WTT. W celu zmniejszenia wyciekow przez zawor
bezpieczenstwa i ograniczenia strat wody zastosowano naczynie wzbiorcze typu
400 D firmy Reflex nr kat. 73.11.000. Wymuszenie obiegu czynnika grzewczego
w instalacji kolektorowe] bedzie realizowane przez pompg 25P0e80C
propocjonalne prod LFP Leszno. Obieg kolektorowy wyposazyc w naczynie
wzbiorcze Reflex typu 600 D nr kat. 73.11.100. o ciénieniu wstepnym 2,9 bar |
zawor bezpieczenstwa SYR 2115 1" o cisnieniu otwarcia 6 bar. Instalacie
kolektorowg nalezy napetnic niezamarzajgcym ptynem firmy Viessmann (poj.
instalacji ok. 400 1). Do obiegu wody uzytkowej od wymiennika ptytowego do
sasobnikéw akumulacyjnych nalezy zastosowac pompy 25 PWr 40C il firmy
LFP Leszno. Przewody po stronie wody uzytkowej zaizolowac termicznie
otulinami z pianki poliuretanowej Termaflex o gr. 20 mm.

6.2. Kanalizacja sanitarna
Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z bezcisnieniowych, kielichowych
rur DN200 (PCV) wyprowadzonych z pdinocno-wschodniego  naroza
projektowanego obiektu, dwoma przykanalikami DN200 (PCV), zebranymi w
studni S3 wpietej, pojedynczym przykanalikiem DN200 (PCV) do istniejgcej
studni na zakoriczeniu sieci miejskiej zlokalizowanej w nieutwardzonej drodze
lokalnej.
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6.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej W Walbrzychy
Scieki sanitarne z budynku zaktadu zostang odprowadzone do kolektora
kanalizacyjnego  biegnacego obok  budynku lwg opracowania siec
zewnetrznych. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PCW. Przewody pod posadzkg uktadaé ze spadkiem w kierunku
sieci oraz z przykryciem min. 0,3 m. Na pionach przewidziano rewizje i rury
wywiewne @ 150 mm oraz na niektérych zawory odpowietrzajaco-
napowietrzajace typu "DURGO". Podejscia do przybordw prowadzi¢ w bruzdach,
catosé instalacji wykonad pod tynkiem

6.3. Kanalizacja deszczowa i drenaz

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z terenu oraz potaci
dachowych do potoku Poniatéwka. Odprowadzenie wod opadowych
zprojektowano w podcisnieniowym systemie GEBERIT-PLUWIA o wpustach
dachowych i lezakach wstropowych podgrzewanych. W terenie utwardzonym
zaprojektowano typowe wpusty uliczne z osadnikiem. Sie¢ kanalizacji
deszczowej zaprojektowano z rur DN 200 - 500 mm z PCW, z potaczeniami
tréjnikowymi oraz w studzienkach kanalizacyjnych.

Przed odprowadzeniem wod opadowych z parkingow do zbiornika
przewidziano oczyszczenie ich w separatorze koalescencyinym z osadnikiem
typu SKG40 prod. Hauraton.

Z uwagi na nieustabilizowany poziom wdd gruntowych wokdét budynku
zaprojektowano drenaz opaskowy z rur DN 113 mm. Od strony zbocza, na
obrzezach terenu zainwestowania przewidziano drenaz zaporowy z rur DN 145
mm. Ponadto obok projektowanej drogi zaprojektowano row odwadniajacy, ktory
dodatkowo bedzie zbierat wody opadowe naptywajgce zboczem od strony
potudniowo-wschodniej. Drenaz opaskowy zaprojektowano z rur drenarskich
karbowanych PVC-U z otworami 1,5x5,0 DN 113 i 145 mm (produkcji Wavin
Metalplast-Buk Sp. z 0. 0. lub innych o tych samych parametrach) uktadanych
na specjalnie przygotowanym podiozu na wyréwnanej warstwie bez kamieni o
gruboséci okoto 50 mm i obsypaniem rur materiatem /piasek, zwir, zwir gruby/ o
maksymalne] $rednicy zastépczej @ 32 mm. Grubosé obsypki - 30 cm. Przy
drenazu zaporowym cato$é wykopu wypetnic tiuczniem.

6.4. Przytacze wodociggowe

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe typ PE 90 zasilane z istniejgacej sieci
wodociagowej DN 80 zlokalizowanej w ulicy lokalnej stanowigcej odnoge ulicy
Orkana. Za wpieciem do sieci na terenie lokalizacji zlokalizowano typowg
studnie wodomierzowg DN 80/32mm z odwodnieniem przykanalikiem DN 200
PCV do projektowanej studni kanalizacji deszczowej D1.

Na przylaczu, za studnig wodomierzowg na przytaczu zaprojektowano
wykonanie hydrantu naziemnego DN 80.

Odcinek przylacza pomigdzy projektowanym obiektem a hydrantem
zaprojektowano z rur PEHD 63mm.
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6.4.1. Instalacja wodociagowa

Woda do budynku dostarczana bedzie poprzez przytgcze z rur PE-HD 63 mm
/wg opracowania sieci zewnetrznych/. Na wejéciu do budynku montowac ztaczke
PE/Cu i instalacje wykonaé w catoéci rur miedzianych z atestem do wody pitnej.
Do hydrantéw p.poz stosowaé taczenie lutem twardym, dalej rury taczyc na lut
miekki. Za zaworem odcinajgcym na $cianie pomieszczenia piwnic instalowac
nalezy :

- izolator przeptywow zwrotnych BA294 2"

- filtr F76S 2”

- regulator cisnienia DOBF 2°A /cisnienie na wyjsciu 0,4 MPa,
hwszystkie urzadzenia firmy Honeywell/

Ciepta woda dostarczana bedzie z podgrzewaczy w kottowni. W wezle cieptej
wody na przewodzie cyrkulacyjnym montowaé pompe typu 25PWr80CII prod.
Leszczyniskiej Fabryki Pomp. Nie wyklucza si¢ montazu innej pompy ©
podobnych parametrach pracy. Instalacje wody ciepiej réwniez wykonac z rur
miedzianych uktadanych w sposob zapewniajacy naturalng kompensacje
wydtuzen ciepinych.

Przewody wodociagowe uktadac wzdiuz scian, pod sufitem pomieszczen. Na
catej diugosci obtozy¢ je otuling Thermaflex i zakry€.

Wode doprowadzi¢ do wszystkich przyberdw oraz urzadzen, po wykonaniu
instalacji poddaé jg prébie szczelnosci i doktadnie przeptukac.

6.5. Sie¢ gazowa

Gaz do budynku doprowadzony zostanie z przytacza, ktdrego projekt ujeto
w odrebnym opracowaniu. Zawor gtowny wraz z punktem pomiarowo-
redukcyjnym typu PRP-WEBA-A-N-S-1 zainstalowany bedzie w szafce za
zewnatrz. Przewody gazowe prowadzi¢ wzdtuz $cian, pod sufitem piwnic. Przed
kottownig montowaé zawor odcinajacy wyposazony w glowice MAG Aktywnego
Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej. Detektor gazu zainstalowaé¢ w
kottowni nad kottem, za$ modut alarmowy przy wejéciu do kottowni. Catosc
wykonac zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

6.6. Hydranty
Na terenie dziatki, na przytaczu, za studnig wodomierzowg zaprojektowano
hydrant naziemny DN 80mm o wyptywie10l/s przy cisnieniu 0.2 Mpa.

£ INSTALACJE | SIECI ELEKTRYCZNE

7.1. Zasilanie budynku

Budynek projektowany, zgodnie z TWP, zasili¢ kablem YAKY 4x240mm° z
projektowanej stacji R 319-11. Na &cianie, przygotowac miejsce do zabudowania
ztacza kablowego ZK-3. Ze stacji kabel wyprowadzi¢ z pola nn projektowane;j
RS-W-3 i wprowadzié¢ do projektowanego ZK-3. W stacji zabudowa¢ podstawy
bezpiecznikowe WTN-3 400A. Kabel prowadzi¢ trasg jak pokazano na planie
sieci projektowanych — rys. 1/23. Schemat jednokreskowy uktadu zasilania
pokazano na rys. 16/23. Ztacze ZK-3 wyposazy¢ w podstawy 630A. W zigczu
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administracyjnych zasilajg wszystkie obwody budynku w wytgczeniem zasilania
obwodow mieszkan lokatorskich. Schemat jednokreskowy instalacji pokazano
narys. 17/23.

4.7.4. Tablice mieszkaniowe TM

Projektuje sie dla wszystkich mieszkan jeden typ typy tablic - TM. Tablice
umiescié nad drzwiami wejéciowymi do kazdego mieszkania nad drzwiami.
Schemat tablic mieszkaniowych i elewacje pokazano na rys. 19/23.

7.5. Tablica kottowni - TK

Projektuje sie tablice kottowni, ktéra umiesci¢ nalezy w kottowni. Przed
tablicg kottowni zabudowac gtéwny wylacznik kotlowni RSY125 w obudowie
RN-1x4-85 oraz sygnalizacie napiecia poprzez zabudowanie 3 lampek
wskazujgcych obecno$¢ napiecia. Obwdd kottowni wyprowadzic z TA-1
przewodem YDY 5x10 mm-°. Schemat tablicy kottowni pokazano na rys.
19/23. Na schemacie pokazano wszystkie urzadzenie elektryczne kottowni w
oparciu o otrzymane dane od projektanta branzy sanitarne;.

7.6 Tablica pralni - TP
Projektuje sie tablice pralni, ktéra umieScic nalezy przed pralnig na
parterze obok drzwi wejsciowych do pralni. Tablica TP zasila wszystkie
urzadzenia elektryczne znajdujgce si¢ w pralni (oSwietlenie, pralki, suszarko-
wirowki). Obwod TP wyprowadzi¢ z TA-2 przewodem YDY 5x10 mm?>.
Schemat tablicy pokazano na rys. 19/23

7.7. Tablica TO

Projektuje sie tablice TO, ktorg umiescic nalezy przed drzwiami
wyjéciowymi z nadbuddéwki. Tablica TO zasila urzgdzenia elektryczne
przeciwzamrozeniowe rur spustowych =znajdujgcych sie w przestrzeni
miedzystropowej budynku oraz zasila pomieszczenie studia przeznaczonego
dia aparatury telewizji satelitarnej. Plan instalacji pokazano na rys. 6/23.
Obwod TO wyprowadzi¢ z TA-2 przewodem YDY 5Sx4 mm’. Tablica posmda
automatyke pogodowa, i sterownicza zasilajgca system podgrzewania koszy i
rur spustowych odprowadzajgcych wode z dachu budynku. Na schemacie
pokazano urzadzenia jakie zasilane sg z projektowanej tablicy TO. Schemat
tablicy TO pokazano na rys. 19/23. W czgéci katalogowej opracowania
pokazano karte katalogowa producenta przewoddw grzejnych zastosowanych

w projekcie.

4.7.8. WLZ mieszkan
Z tablic licznikowych wyprowadzic WLZ przewodami YLY 5x16 do
poszczegodlnych mieszkan trasami jak pokazano na planach instalacji rys. 2/23 —
5/23. Instalacje WLZ prowadzi¢ w pionach w kanale kablowym, w poziomie, na
poszczegodinych kondygnacjach prowadzi¢ jako wtynkowa. Obwody zakonczy¢€ w
tablicach mieszkaniowych TM.
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7.9. Instalacja odbiorcza w mieszkaniach

Instalacie o$wietleniowe wykona¢ przewodami YDYp 3 x 1.5 lub YDY 4x1,5
jako podtynkowsg. W pokojach przyjeto oswietlenie sufitowe, nalezy przy
wykonywaniu instalacji pozostawi¢ wypusty w suficie. Oprawy o$wietleniowe
(zyrandole) dobierze inwestor. W tazienkach zastosowaé oprawe zarowg
ENSTO AVR 14 - IP 44,

Instalacje 1-faz. gniazd wtykowych wykonaé przewodami YDYp 3 x 2.5 mm® dla
instalacji 1-faz. Instalacje wykonac¢ jako wtynkowa. Instalacje gniazda dla praiki
umleszczone w fazience wykonac jako osobny obwdd przewodem YDY 3 x 2.5
mm? i jest przeznaczony wytgcznie dla pralki. Poniewaz architekt nie wyrazit
zgody na inne umiejscowienie pralki — znajduje sie ona obecnie obok wanny —
gniazdo umiesci¢ nalezy bezwzglednie w odlegtosci wiekszej od 60cm — od
skrajni obudowy wanny — strefa 3 (wytyczne PN-IEC 60364-7-701 poz. 53.
Obwdd zabezpieczony bedzie wytgcznikiem nadpradowym =z cztonem
roznicowoprgdowym — P-312-16-30-AC.

Instalacje kuchni elektrycznej wykonaé przewodem YDY 5x2.5 mm?®. Instalacje
wykonac jako wtynkowa.

ZastosowaC osprzet tgczeniowy ELDA Forum co zostalo uzgodnione z
inwestorem. Gniazda w pokojach nalezy montowa¢ na wysokosci 30 cm od
posadzki, w kuchni na wysokosci 120 cm. Instalacje mieszkan pokazano na rys.
3/23 - 5/23.

7.10. instalacja oSwietleniowa korytarzy, kiatek schodowych, piwnicy

Instalacje osw:etlemowq korytarzy i klatek schodowych wykonaé przewodami
YDY 5x1.5 mm?® jako wtynkowa, Obwody wyprowadzi¢ z tablic administracyjnych
TA1 | TA2. Do zataczania oswietlenia klatek schodowych i korytarzy stuzg
przyciski umieszczone w miejscach ogdinie dostepnych, pozwalajgce z
dowoinego miejsca zatgczaé i wylacza¢ obwod. Zastosowano w ukiadzie
wytaczniki schodowe WS serii 300 Fael-Legrand. t.aczniki nalezy montowac na
wysokosci 140 cm. Plan instalacji pokazano na rys. 2/23 — 5/23.

Obwody piwnicy zasilane sg z TA2. Do zatgczania o$wietlenia korytarzy piwnicy
stuzg przyciski umieszczone w miejscach ogélnie dostepnych, pozwalajgce z
dowolnego miejsca zatgczaé i wylaczaé obwéd. W ukiad obwodu korytarzy
piwnicy wpieto wylgcznik schodowy. Instalacje w komoérkach wykonad
przewodami YDY 3x1.5 mm? jako wtynkowa. Zastosowacé oprawy WOS 100.

7.11. Instalacja oswietleniowa wejscia do budynku, numer policyjny

Instalacje oswietleniowg wejscia do klatek schodowych wykonaé przewodami
YDY 3x1.5 mm® jako wtynkowa. Obwod wyprowadzié z tablicy TA1. Do
zatgczania oSwietlenia klatek schodowych stuzy wytgcznik zmierzchowy
zewnetrzny zamontowany na $cianie. W obwdéd ninigjszy wigczono takze
oprawe z numerem policyjnym oraz oswietlenie wiatrotapu. Zatgczenie opraw
nastgpi samoczynnie po zmroku i wylgczenie o $wicie. Plan instalacji pokazano

narys. 3/23.
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7.12. Instalacja telefoniczna. w Walbrzychu
W niniejszym opracowaniu projektuje sie rozprowadzenie wewnetrznych linii
telefonicznych. Linia telefoniczna zewnetrzna nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania. W zestawie TG projektuje sig tablice telefonow w ktérych umiescic
nalezy osprzet taczeniowy telekomunikacyjny — taczéwki i gniezdniki KRONE
LSA 2/10. Tablice wyposazyé w zamek ABLOY ,Watbrzych® zgodnie z
wymogami TP w Watbrzychu, jezeli inwestor wybierze tego dostawce ustug
telekomunikacyjnych. Z tablic telefondw wyprowadzi¢ przewody YTKSY 2x2x0,5
do kazdego mieszkania osobno. Przewody pionow prowadzi¢ w kanale
kablowym. Przewody do gniazdek telefonicznych mieszkan, na poziomie
poszczegolnych pieter prowadzi¢é w rurkach Peschla 16mm. Instalacje
prowadzié jako podtynkowg a jesli to konieczne w bruzdach projektowanych
Scian. W mieszkaniach instalacje zakoriczy¢ puszkg ®=60mm z gniazdem
telefonicznym ELDA GTP-16F - RJ-12. Puszki z gniazdem montowac w
sasiedztwie gniazda elektrycznego na wysokosci 30 cm od podiogi. Gniazdo
telefoniczne i elektryczne a takze gniazdo TV w pokojach umiescic w ramce
poczworne]. Trase instalacji pokazano na rysunkach 8/23 — 10/23. Schemat

jednokreskowy pokazano na rys. 21/23.

7.13. Instalacja TV - SAT

W zwiazku z koniecznoscig wykonania tego typu instalacji wskazuje sie do
wykonania tej instalacji i systemu firme: T.S. SAT Sp. z 0.0, ul. Bardzka 30, 50-
517 Wroctaw, tel. 071/ 336 00 44, 336 00 48, tel. kom.0608637782, kontakt:
Jerzy Michatek Instalacje TV i systemu satelitarnego wykona firma
specijalistyczna gdyz jest to nietypowe rozwigzanie i bazowano w opracowaniu
na rozwiazaniu sprawdzonym tejze firmy. Projektant popiera tego typu
rozwigzanie ze wzgledu na jego niezawodnosc.
W sklad instalacji bedzie wchodzit: zespét antenowy, sie¢ rozdzielcza, sieC
abonencka. Zespdt anten TV naziemnej bedzie sktadat si¢ z 4 anten
kierunkowych, a zespdt anten SAT z dwdch czasz $r. 110cm. (opracowanie
architektura).
W projekcie na planach instalacji TV pokazano trasy instalacji, ktorg umiesci¢
nalezy w rurkach PCV, gdyz instalacje tego typu prowadzi sie w rurkach i musi
istnie¢ mozliwosé wymiany kabla koncentrycznego w kazdej chwili. Dlatego tez
projektuje sie puszki od ktorych rozprowadza si¢ instalacje do nizszych
kondygnaciji i poszczegdinych mieszkan. Urzadzenia generujgce sygnat: tunery i
wzmacniajace sygnatu umiescic w przygotowanych pomieszczeniu studia w
nadbudéwce — rys. 10/23. Instalacje w mieszkaniach prowadzi¢ w rurkach PCV
22mm, instalacje zakoriczy¢ puszkg ®=60mm z gniazdem TV koncowym ELDA
Forum GAP-1F SAT. Puszki z gniazdem montowaé¢ w sasiedztwie gniazda
elektrycznego i telefonicznego. na wysokosci 30 cm od podtogi. Gniazdo
telefoniczne i elektryczne a takze gniazdo TV w pokojach umiescic w ramce
poczwornej. Trase instalacji pokazano na rysunkach 8/23 — 10/23. Schemat
jednokreskowy instalacji pokazano na rys. 22/23.
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7.14. Instalacja domofonow W Waibrzychy .~

Projektuje sie jednoprzewodowy cyfrowy system domofondéw firmy Rainmann
CD 2000. W zestawie TG umiesci¢ centralke elektroniki oraz zasilacz. Z tablicy
wyprowadzi¢ obwody do kaset rozméwnych przy wejéciu oraz elektrozaczepu
zamka. Z centralki wyprowadzi¢ jednym przewodem YDY 2x1,5 obwdd do
wszystkich mieszkan w budynku, zgodnie z planami — rys. 9/23 — 12/23. W
czeSci mieszkalnej z puszek odgateznych nalezy instalacje prowadzi¢
przewodami YLY 2x1,5 i zakonczy¢ unifonem LX-8. Trase instalacji pokazano
na rysunkach 9/23 — 12/23. Schemat jednokreskowy pokazano na rys. 20/23.

7.15. Ochrona przeciwprzepigeciowa
Zgodnie z PN-93/E-05009/443 zastosowano w niniejszym opracowaniu
ochrone przeciwprzepigeciowg instalacji elektrycznej w budynku. Zastosowano
ochronniki przeciwprzepigciowe VFB-2 F&G klasy B w ZK-3, oraz ON-324 kiasy
C w tablicach rozdzielczo-pomiarowych obu klatek, tworzg one drugi stopien
ochrony przeciwprzepieciowej.

7.16. Ochrona przeciwporazeniowa, potaczenia wyréwnawcze

Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie
wylgczenie napigcia oraz potgczenia wyréwnawcze miejscowe. Wszystkie
czesci metalowe dostepne nalezy polaczyé z przewodem ochronnym. Do
zacisku ochronnego w TG nalezy przytaczy¢ szyne wyréwnawczg projektowang
w sasiedztwie ZK-3. Do szyny naiezy przytaczyC instalacje wodociggows,
wodociggowg gazowg, CO, itp., wszystkie metalowe elementy konstrukcji W
ztgczu kablowym nalezy dokonaé rozdziatu przewodu PEN na przewdd PE i N.
W zadnym miejscu instalacji wewnetrznej nie mozna tych przewodéw powtérnie
taczy¢. W tazienkach nalezy wykonac¢ miejscowe potaczenia wyrdwnawcze,
ktore powinny obejmowac wszystkie dostepne jednoczes$nie czesci metalowe.
Przewody potgczen wyréwnawczych projektuje sie przewodem DY10. Na
planach instalacji pokazano instalacje potgczen wyréwnawczych tylko dla
piwnicy i kottowni. Instalacje te nalezy wykonac dla wszystkich mieszkan, taczac
dostepne czesci metalowe (wanna, rury, itp. z zaciskiem PE w TM mieszkan.
Obwody gniazd wtykowych zabezpieczono wytacznikiem roznicowoprgdowym o
czutosci 30 mA. Po wykonaniu instalacji szybkiego wytaczenia sprawdzic
pomiarami skuteczno$¢ szybkiego wytgczenia. Instalacje elektryczne nalezy
wykonac zgednie z PN-IEC 60364.

7.17. Sie¢ oswietlenia zewnetrznego terenu wokét budynku

Projektowane oswietlenie zewnetrzne projektuje sie typu parkowego.
Obwaod zasilania sieci oswietleniowe] wyprowadzic¢ nalezy z TA1 kablem YKY
5x10. Posadowienie stupdw, pokazano na planie - rys. 1/23. W niniejszym
opracowaniu projektuje sie stupy produkcji ES-Sysyem o wysokosci 4m, nr
kat. 924905. Stupy posadowi¢ w ziemi na plycie ustojowej. Na stupach
os$wietleniowych zamontowac projektowane oprawy oswietleniowe ES-System
OCP, nr kat. 313000 ze zrodtem sodowym SON-I o mocy 70W. Stupy
wyposazyC¢ w tabliczki zaciskowe typu zamknietego np. ROSA.. W czesci
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katalogowe| opracowania pokazano Kkarte Kkatalogowg projektowanych
urzgdzen. Kabel zasilajgcy utozy¢ w wykopie na gtebokosci min. 0,5 m na
podsypce z piasku 0,1 m. Kabel utozyé w wykopie linig falista W miejscach
kolizyjnych - nalezy uktadaé przepusty z rur Arota o $rednicy & 75mm.
Przepusty kablowe i rury podejsciowe, po utozeniu kabla nalezy uszczelnic.
Utozony kabel przykry¢ 0,1 m warstwg piasku i 0,15 m warstwg gruntu
rodzimego. Na tak przygotowany wykop nalezy utozyé folie z PCW koloru
niebieskiego. Linie kablowa wykonac zgodnie z normg PN-76/E-05125. Kabel
niskiego napigcia nalezy podda¢ pomiarowi rezystancji izolacji i sprawdzeniu
ciggtosci zyt. Nalezy dokonac inwentaryzacji geodezyjnej trasy linii kablowe;j.

7.18. Sie¢ oswietlenia atrium

Projektowane oS$wietlenie atrium projektuje ozdobnymi  stupkami
PROMENADE firmy Thorn wbudowanymi do ziemi. Obwdd zasilania sieci
os$wietleniowej wyprowadzi¢ nalezy z TA1 kablem YKY 5x10. Posadowienie
stupkow oswietleniowych, pokazano na planie - rys. 1/23. Zastosowano stupki
o wysokosci 1150mm ze zrédiem sodowym SON-I o mocy 70W, nr kat.
128264. Stupki posiadajg fabryczne tabliczki zaciskowe. W czesci
katalogowe] opracowania pokazano karte katalogowg projektowanych
urzadzen.
Kabel zasilajgcy utozy¢ w wykopie na giebokosci min. 0,5 m na podsypce z
piasku 0,1 m. Kabel utozy¢ w wykopie linig falistg W miejscach kolizyjnych -
nalezy uktadac przepusty z rur Arota o Srednicy & 75mm. Przepusty kablowe i
rury podejsciowe, po utozeniu kabla nalezy uszczelni€. Utozony kabel przykryc
0,1 m warstwa piasku i 0,15 m warstwa gruntu rodzimego. Na tak przygotowany
wykop nalezy utozy¢ folie z PCW koloru niebieskiego. Linie kabiowa wykonac
zgodnie z normg PN-76/E-05125. Kabel niskiego napiecia naiezy poddac
pomiarowi rezystancji izolacji i sprawdzeniu ciggtosci zyt Nalezy dokonacé
inwentaryzacji geodezyinej trasy linii kablowej. Schemat sieci pokazano na rys.
- 15/23.
Dodatkowo projektuje sie oswietlenie dekoracyjne, projektorowe dla atrium.
Projektory, 8 szt. umiesci¢ na stupach stalowych na poziomie | pietra i skierowac
pod katem 25° od poziomu w kierunku atrium. Projektuje sie oprawy ES-System
typ PD.50N ze zrodtem SDW-T 50W, kod: 3175. W zataczeniu karta katalogowa
producenta. Oprawy zasilic z TA-1 przewodem YDY 5x2,5. Schemat instalacji
zasilajgce] pokazano narys. 2/23 i 3/23.

8. ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA | ZRZUTY

STA” 1STWO POWIATOWE)

WODA (maksymalne dobowe)

72,90 m*/ dobe

ZRZUT SCIEKOW (maksymalne dobowe)

72,90 m*”/ dobe

ZRZUT WOD OPADOWYCH

operat wodnoprawny

CIEPLO NA CELE GRZEWCZE 167763 W
CIEPLO NA CELE CIEPLEJ WODY 66000 W
GAZ NA CELE GRZEWCZE 55350 m*/ROK
ENERGIA ELEKTRYCZNA (zasilanie podstawowe) 230,00 kW
ENERGIA ELEKTRYCZNA (oswietlenie uliczne) 3,0 KW

ODPADKI-SMIECI

4,00 m*/ tydzien

Walbrzych marzec 2003
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9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU
Zaprojektowano petng mozliwos¢ dojazdu wozem bojowym strazy
pozarne| do zaprojektowanego obiektu. Przed obiektem zaprojektowano hydrant
przeciwpozarowy. Instalacja elekiryczna odcinana jest od zasilania
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu. Wszystkie elementy drewniane -

konstrukcyjne  zabezpieczone do stanu trudnozapalnego preparatem
OGNIOCHRON.
9.1. Parametry przeciwpozarowe obiektu
9.1 Kategoria zagrozenia ludzi: ZL-IV  (BUD. NISKI)
9.2 Klasa odpornosci pozarowej obiektu LD
9.3 Klasa odpornosci pozarowej elementow obiekiu: WYMAGANE | PROJEKTOWANE
9.3.1. | Gtowna konstrukcja nosna R-30 R-120
9.3.2. | Konstrukcja dachu (-) R-120
9.3.3. | Stropy REI 30 REI 120
9.3.4. | Sciany zewnetrzne El 30 El 60
9.35. | Sciany wewnetrzne dzialowe (-) El 15
9.3.8. | Dach - przekrycie (-) El 15
9.4. | Drzwi do kottowni El-30 El-30
10. OCHRONA TERMICZNA OBIEKTU
10.1. Charakterystyka izolacyjnosci termicznej obiektu
Miejscowos¢: WALBRZYCH
Strefa klimatyczna: 3
Temp. zewnetrzna [°C]: -20
Powierzchnia ogrzewana [m2] 2774
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Qo [W]: 167591
Zapotrzebowanie na moc cieping dla wentylacji Qwent [W]: 38384
Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniach Qzc [W]: 0
Zapotrzebowanie na m3 powierzchni ogrzewane; Qf, (Wim2]: 60.4
Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej Qv, [W/m3]: 20.3
Roczne zapotrzebowanie na ciepio do ogrzewania Qh, [GJ/rok]: 1348.77
Qh, [kWh/rok]: 374659
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA, [MJ/m2*rok]: 486.2
EA, [KWh/m2*rok]: 135.1
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepta EV, [MJ/m3*rok]: 163.0
EV, [kWh/m3*rok]: 45.3

7
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10.2. Zestawienie wartos$ci termoizolacyjnych przegréd
Symbol Opis przegrody k I Qp Qsw
W/m2k m2 w Gdlrok
W Dach 0.355 70.5 1028
DW Drzwi wewnetrzne 2.600 204.1 0
DWB Drzwi wewnetrzne 2.600 97.7 10152 48.7
DWP Drzwi portierni 5.600 3.2 282
DZ Drzwi zewnetrzne 5.600 111.8 25056
DZK Drzwi zewnetrzne klatki schodowej 5.600 18.9 3810 8.1
OD 1.2, |Okno 2.600 293.7 30471 166.0
OD 1.2.K | Okno na klatce schodowej 2.600 36.6 3428 15.7
Pl Podioga na gruncie strefa | 0.210 165.1 1711
Pl Podtoga na gruncie strefa |l 0.191 337.6 979
Wim2k m2 W GJlrok
SNP Strop nad piwnicg 0.220 0.220 2098
STDW Stropodach wentylowany 0.231 0.231 10273
SW12 | Sciana wewnetrzna o gr. 12 cm 1.626 1.626 622
SW24 | Sciana wewnetrzna o gr. 24 cm 1.044 1.044 6
SWe Sciana wewnetrzna ogr. 6 cm 2.254 2.254 324
$236 Sciana zewnetrzna o gr. 36 cm 0.283 0.238] 35731

Uwagi korncowe:

1. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokladnie
przeanalizowa¢ zawarto$¢ dokumentacji budowlano-wykonawczej
we wszystkich branzach i wszelkie watpliwosci wyjasnic w
ramach nadzoru autorskiego z wiasciwym projektantem
branzowym w obecnosci inspektora autorskiego nadzoru
architektonicznego oraz upowaznionego przedstawiciela
Inwestora .

2. Jakiekolwiek zmiany dotyczace, opisanych i zastosowanych w
budowlano-wykonawczym projekcie wielobranzowym, materiatéw
ich producentéw czy tez dostawcow sa dopuszczalne pod
warunkiem:

o dotrzymana przez zamienniki obowiazujacych wymagan
noermowych, kosztowych, atestéow oraz parametréw jakos$ciowych;
0 uzyskania akceptacji proponowanych zmian upowaZznionego
przedstawiciela Inwestora oraz inspektoréw nadzoru autorskiego
architektonicznego i branzy ktérej proponowana zmiana dotyczy;
0 potwierdzenia powyzszej akceptacji wpisem do dziennika
budowy a w razie koniecznosci uzupelnionym projektowa
dokumentacja zamienna.

obra w a/f/
Aleksander 3z
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OPRACOWANIE GRAFICZNE

rys. nr - 1/24 Plan zagospodarowania terenu skala 1: 500
rys. nr 2/24 Rzut podpiwniczenia skala1: 50
rys. nr 3/24 Rzut parteru skala 1: 50
rys. nr 4124 Rzut I-go pietra skala1: 50
rys. nr 524 Rzut ll-go pietra skala1: 50
rys. nr 6/24 Rzut dachu skala1: 50
ys. nr 7124 Przekroj A-A skala1: 50
rys. nr 824 Przekroj B-B skala1: 50
rys.nr - 9/24 Przekrdj C-C, Przekroj E-E skala1: 50
rys. nr 10/24 Przekroj D-D skala 1: 50
rys. nr 11/24 Elewacja pdinocno-wschodnia skala 1: 50
rys. nr 12/24 Elewacja poludniowo - wschodnia skala1: 50
rys. nr 13/24 Elewacja potudniowo -zachodnia skala 1: 50
rys. nr 14/24 Elewacja poinocno - zachodnia skala1: 50
rys. nr 15/24 Typy mieszkan skala1: 25
rys. nr 16/24 Schody wejsciowe i pochylna skala 1:50/1:25
rys. nr 17/24 Schody zewnetrzne - zbrojenie skala 1:50/1:20
rys. nr 18/24 Klatka schodowa ewakuacyjna - dwubiegowa skala1: 20
rys. nr 19/24 Klatka schodowa glowna - tréjbiegowa skala1: 20
rys. nr 20/24 Balustrady galerii skala1: 20
rys. nr 21/24 Balustrady logii skala1: 20
ys. nr 22/24 Schody technologiczne kotlowni skala1: 20
rys. nr 23/24 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe; skala 1: 100
rys. nr_24/24 Docieplenie cian zewnetrznych -DRYVIT ROXSULATION-SM -

Waibrzych marzec 2003
prawa autorskie zastrzezone dla ,aSpa




