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Sciany istniejace

elementy do demontazu lub przeniesienia

oznaczenie drzwi,

® szczegoty wg zestawienia drzwi
w ® oznaczenie okien,

szczegoty wg zestawienia Slusarki okiennej

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- BUDYNEK NR 2

PODDASZE

0.4 PRZEDSIONEK 1.14 m?
0.5 GARDEROBA 26 m?
0.6 SYPIALNIA 5.68 m?
0.7 SYPIALNIA 7.65 m?

POW. UZYTKOWA PODDASZA 17.07 m?

EACZNA POW. UZYTKOWA-BUD.NR2 56.2 m?

UWAGA:
1.  WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. WYMIARY PODANO W STANIE OTYNKOWANYM DLA SCIAN
ISTNIEJACYCH. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO
ORIENTACYJNIE. NADRZEDNYMI SA WYTYCZNE ODNOSNIE
OSI ORAZ OPISY.
3. WYSOKOSCI PODANO W STANIE WYKONCZENIA POSADZKI

TEMAT

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA ZESPOLU PIECIU BUDYNKOW REKREACYJNYCH WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU
OSRODKA WYPOCZYNKOWEGO WSSE "INWEST-PARK" NA DZ. NR 969, 970 W POBIEROWIE

INWESTOR

Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INWEST-PARK" sp. z 0.0.
Uczniowska 16,
58-306 Watbrzych

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci

ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU

okno dachowe wymiana obrobek obudowa nowe rynny i rury spustowe okrqgte;  odnowienie i
wg zestawienia dachowych oscieznic z piyt rynny nalezy wyposazy¢ w siatki| przemalowanie
kolor nalezy gk ochronne przed liscmi i igliwiem;| balustardy
dostosowa¢ do kolor nalezy dostosowa¢ do| .
? kolorystyki dachu Ef kolorystyki dachu ?
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| uwaga: usztywnienie | SN
zqodnie z ekspertyza techniczng  konstrukeji balkonu poprzez | |
w stropie nad parterem nalezy dokrecenie belki 6x19
wykona¢ \?vype{nienie Z welny D D ‘ :
mineralnej o gr.15 cm | H=86 B
w celu zniwelowania problemu
skrzypigcej podtogi
oraz zmiany akustyki o= - - ]
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