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istniejąca ściana poddasza

istniejąca ściana parteru

istniejące belki stropowe
6x19 cm

demontaż:
·płytek
·kleju/wylewki
·płyty fermacell/mfp
·wełny mineralnej
·podbitki drewnianej

demontaż:
·obróbek blacharskich
·wykończenia z desek od frontu

6
19

2

27

A

usztywnienie
konstrukcji balkonu
poprzez dokręcenie belki 6x19

1%

istniejąca ściana poddasza

istniejąca ściana parteru

· deski kompozytowe,
kolor ciemnego drewna

· podkładki dystansowe
· izolacja epdm
· płyta mfp w spadku min 1 %
· belki drewniane 6x19 z

wypełnieniem wełną
minaralną

· podbitka z desek
drewnianych, kolor ciemnego
drewna

odnowienie i przemalowanie
balustardy

wykonanie nowych obróbek,
kolor należy dostosować do koloru dachu;
wykończenie balkonu od frontu deskami
kolor ciemnego drewna naturalnego

istniejące belki stropowe 6x19 cm
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PROJEKT TECHNICZNY
TREŚĆ RYSUNKU
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WSPÓŁPRACA arch. Joanna Nurzyńska

WDáEU]\VND SSHFMDOQD SWUHID ENRQRPLF]QD �INWEST�PARK� VS. ] R.R.
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TEMAT

INWESTOR

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ZESPOŁU PIĘCIU BUDYNKÓW REKREACYJNYCH WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TERENU
OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO WSSE "INWEST-PARK" NA DZ. NR 969, 970 W POBIEROWIE

arch. Maria Pirhalo

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. WYMIARY PODANO W STANIE OTYNKOWANYM DLA ŚCIAN

ISTNIEJĄCYCH. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO
ORIENTACYJNIE. NADRZĘDNYMI SĄ WYTYCZNE ODNOŚNIE
OSI ORAZ OPISY.

3. WYSOKOŚCI PODANO W STANIE WYKOŃCZENIA POSADZKI
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DETAL %ALKONU
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DETAL %ALKONU
ELEMENTY DO DEMONTAĩU

DETAL %ALKONU
ELEMENTY PROJEKTOWANE
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