ST.I1S.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 OD-
BIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla budowy zewnetrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej oraz wewngtrz-
nych instalacji wody zimnej 1 cieptej, kanalizacji sanitarnej 1 klimatyzacji.

w ramach zadania:

,»Przebudowa i modernizacja zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruktura techniczna terenu
osrodka wypoczynkowego WSSE ,INWEST-PARK” w Pobierowie,
dziatka nr 969 i 970.”

Nazwy 1 kody robdt wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe.

45212000-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kultu-
ralnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych.

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdéw i rurociaggéw do odprowa-
dzania $ciekow

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach.

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne.

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne.
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ST.IS.01. WSTEP

ST.IS.01.01. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ,,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych” s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie:

e rozbudowy zewng¢trznej instalacji wody i kanalizacji sanitarne;j,

e przebudowy wewnetrznych instalacji wody zimnej, cieplej i kanalizacji sanitarne;,

e budowy instalacji klimatyzacji
dla zespotu pigciu budynkow rekreacyjnych oraz dwoch magazynowych wraz z zagospodarowaniem te-
renu i niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie osrodka wypoczynkowego WSSE "INWEST-PARK"
w Pobierowie Gmina Rewal na dziatkach o identyfikatorze 320507 2.0001.969 i 320507 2.0001.970.

ST.IS.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

ST.IS.01.03. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w instalacji.

ST.1S.01.03.01. Zewnetrzna instalacja wody i kanalizacji sanitarnej.

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbegdne sa nastgpujace roboty tymczasowe:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wykopy kontrolne,
- zabezpieczenie istniejgcych budowli na trasie budowanych kanatow,
- montaz i demontaz deskowan,
- rurociagi tymczasowe zabezpieczajgce odbior wod deszczowych,

oraz prace towarzyszace:
- geodezyjne wytyczenie trasy instalacji i przytacza,
- stabilizacja gruntu cementem,
- montaz rur i ksztattek i ich polaczenia,

- calo$¢ robot zwigzana z wykonaniem kompletnych studni z PP (Ssl i Ss2), w zakres wykonania
studni wchodzi rowniez:
v’ osadzenie pierscieni odcigzajacych,
v wykonanie obramowania z kostki betonowej woko6t wlazu na podsypce cementowo-piaskowej
(jesli wymaga tego zagospodarowanie terenu,),

- przeprowadzenie prob szczelnosci, cisnieniowych z odprowadzeniem wody,
- przy czyszczeniu kanatow:
v/ usunigcie zanieczyszczen z wywozem,
v’ oplaty za utylizacje wywiezionych zanieczyszczen,
- uporzadkowanie terenu po robotach,
Zestawienie dla instalacji wodociagowej:
e PE100 SDRI11 Dz25 PN16 — di. 40 mb
e Zasuwa wodociggowa obustronnie ze ztagczem ISO do rur PE DN20 wraz z obudowg i skrzynka
uliczng — kpl. 2
e Trojnik PE $rednica odejscia $25 — szt. 2

e Tasma sygnalizacyjna — mb 40
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Nowoprojektowana instalacja wody bedzie zasilala nowe budynki kontenerowe - recepcyjny i saung. Wia-
czenie do istniejgcej instalacji wody wykona¢ na nieczynnym rurociggu poprzez trojnik PE z odej$ciem
025 1 zestaw zasuwy przylaczeniowej migkkouszczelnionej do nawiercania ¢25. Roboty nalezy wykony-

wacé zgodnie ze sztukg budowlang.
Zestawienie dla instalacji kanalizacji sanitarnej:

e Studnia tworzywowa PP Dn1000 w kpl. z pierScieniem odcigzajacym, wltazem zeliwnym z wypet-
nieniem betonowym klasy D400 — szt. 2

e Rura PVC-U z wydluzonym kielichem klasa S Lite SDR34 SN8 ¢$160 — dt. 40 mb

e Przejscie szczelne do zabudowy w §ciance studzienki dla rury PVC160 — szt. 2

e Tas$ma sygnalizacyjna — mb 40

Nowoprojektowana zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata $cieki z nowych bu-

dynkow kontenerowych (recepcji i sauny).

ST.1S.01.03.02. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

W budynkach nr 1-3 podlaczenie do kanalizacji sanitarnej wymienianych przyboréw w nowych lokaliza-
cjach bez zmiany miejsca wyj$cia instalacji z budynkow -

wytyczenie trasy kanalizacji podposadzkowe;j,

montaz kanalizacji podposadzkowe;j,

bruzdowanie pionowe z wyjsciem ponad dach,

montaz kanalizacji sanitarnej — piony i odejscia do przyborow,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

W budynku 4 i 5 instalacja jest zabudowana, nie jest zatem mozliwe jednoznaczne okreslenie zakresu prze-
budowy zwigzanej z zamiang miejscami umywalki 1 miski ustgpowej w tazienkach. Nowe podlgczenie na-
lezy wykona¢ do pionu na budowie po odkryciu jego lokalizacji.

W przypadku istniejgcego podigczenia przez potpion nalezy go wyprowadzi¢ ponad dach.

bruzdowanie pionowe z wyj$ciem ponad dach,

montaz kanalizacji sanitarnej — piony i odejscia do przyborow,
montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

W nowoprojektowanych budynkach kontenerowych instalacj¢ wewnetrzng podlaczac poprzez piony
wyprowadzone ponad dach i zakonczone wywiewkami kanalizacyjnymi. Instalacje wewnetrzne beda

stanowily integralne wyposazenie kontenerow — dostawa w komplecie.

ST.1S.01.03.03. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
W budynkach nr 1-3:



montaz zestawu wodomierzowego wraz z zaworami odcinajgcymi i zabezpieczajgcymi,
montaz rur wody zimnej i ciepte;j,
montaz armatury,
montaz urzadzen,
montaz rur ochronnych przy przejsciach przez przegrody,
badania instalacji,
wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalacji.
W budynkach 4-5:
e zmiana lokalizacji istniejgcego zestawu wodomierzowego
e montaz dodatkowej armatury zgodnie z projektem technicznym
e zmiana lokalizacji podgrzewacza przeptywowego — wpigcie do istniejacej instalacji wody

Dla nowoprojektowanych budynkéw magazynowych instalacje wody nalezy wprowadzi¢ i zakonczy¢ ze-
stawem wodomierzowym. Instalacje wewngetrzne bgda stanowity integralne wyposazenie kontenerow — do-
stawa w komplecie.

ST.1S.01.03.04. Wewnetrzna instalacja klimatyzacji — grzewczo-chlodzgca.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:
e montaz jednostki wewnetrznej klimatyzacji,

montaz jednostki zewngtrznej klimatyzacji,

doprowadzenie zasilania elektrycznego do jednostek klimatyzacji

montaz rurociggow rozprowadzajacych czynnik gazowy i ciekly,

montaz armatury,

montaz rur odprowadzajacych skropliny

badania instalacji,

regulacja dziatania instalacji.

ST.IS.01.04. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpo-
wiednimi normami i okre$leniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogdlne.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Bruzda instalacyjna - zaglebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w
celu prowadzenia w nim przewodow,

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne

Dno rury — najnizszy punkt powierzchni wewngtrznej trzonu rury lub kanatu w dowolnym przekroju po-
przecznym

Eksfiltracja — wyciek $ciekow z systemu kanalizacyjnego do otaczajacego gruntu.

Element prefabrykowany — wyrdb wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na ogoét w warun-
kach, gdzie stosuje si¢ norme¢ wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie jako$cig u wytworcy.

Grunt rodzimy — grunt wydobyty z wykonanego wykopu

Infiltracja — przedostawanie si¢ wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

Instalacja kanalizacyjna - zespot powiazanych ze soba elementow stuzgcych do

odprowadzenia Sciekdéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kan. zewngtrzne;.

Instalacja wodociagowa - zespot powigzanych ze sobg elementow stuzacych do zaopatrywania w wode
obiektu budowlanego.

Kanal deszczowy — kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekoéw opadowych

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego wytrzymato-
$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang R,¢ w MPa.

Komin wlazowy — szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.



Ksztaltki - wszelkie taczniki stuzagce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu.

Nasiakliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiongé beton, do jego masy w stanie
suchym,

Pion (przewod spustowy)- przewod stuzacy do odprowadzania $ciekow z podejs¢ kanalizacyjnych do prze-
wodu odplywowego.

Podejscie - przewod taczacy przybor sanitarny z przewodem spustowym lub odptywowym.

Podsypka — material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka
Powierzchnia zwilzona — wewng¢trzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objetych ba-
daniem szczelno$ci

Poziom (przewdd odptywowy)- kanat doprowadzajacy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $srednicy do 40 mm.

Przepiecie instalacji — dokonanie polgczenia nowego odcinka przewodu z odptywem $ciekow z posesji i
skierowanie sptywu $ciekow nowym odcinkiem wraz z koniecznymi potaczeniami z instalacjg we-
wnetrzng; odpowiednio do charakteru sieci.

Przewdd — rurociag zlozony z odcinkow rur, ksztattek i ztagczy miedzy studzienkami kanalizacyjnymi lub
innymi obiektami technicznymi

Przybér sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych.
Przykanalik - kanatl przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrgbie opracowywanego obiektu.

Rura ochronna - rura o srednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia

obcigzen zewngtrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenows.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczb¢ cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Stopien wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem prze-
puszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng wartos$¢ cisnienia wody w MPa, dziataja-
cego na probki betonowe.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin
wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czyn-
nosci eksploatacyjnych w kanale.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci, a prze-
wody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napetnienia.

System kanalizacyjny — sie¢ rurociagéw i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore stuza do odprowa-
dzania $ciekow i/lub wod powierzchniowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego miejsca utyliza-
cji.

Sztywno$¢ obwodowa — wytrzymato$¢ rury na odksztatcenia srednicy spowodowane obcigzeniem zewngtrz-
nym przytozonym wzdhuz jednej tworzacej rury wyrazona wzorem:

SN = 573

m

gdzie:

SN — sztywno$¢ obwodowa rury, w [kN/m?]

E — wspotczynnik sprezysto$ci przy ugieciu obwodowym, w [kN/m?]

I - moment bezwladno$ci przekroju rury w kierunku wzdhuznym na jednostke dugosci, w [m*/m]

Dnm — $rednica osi obojetnej $cianki rury, w [m]

Woda zuzyta — woda zmieniona na skutek jej uzycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego

Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Wytrzymalo§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R,¢ — wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-proc. praw-
dopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wyko-
nanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposob
czynny.

Z}acze — potaczenie migdzy sasiadujacymi ze sobg koncami dwoch elementow wraz z uszczelnieniem.



ST.IS.01.05. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawa Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz.U. RP z 2010 r. nr 113, poz.
759, ze zmianami) projekt realizuje konkretne rozwigzania techniczne, dopuszcza si¢ wigc stosowanie roz-
wigzan rownowaznych, co do ich cech i parametrow, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow, uzyte
w dokumentacji projektowej, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy fir-
mowe urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacji.

ST.IS.02 MATERIALY (CPV-45231300-8)
ST.1S.02.01. Wymagania ogolne

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przed-
miotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym
umownym warunkom.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacja projektowa:

e rury i ksztattki kanalizacyjne PVC o sztywno$ci obwodowej SN 8 kN/m? lite, petnoécienne jednowar-
stwowe z uszczelka wargowa wmontowana w kielichu o srednicy Dz160.

prefabrykowane studnie tworzywowe PP.

przejscia szczelne

pierscienie samouszczelniajace

uszczelka czterowargowa ,,in situ”

korki z PVC

zaprawa cementowo-wapienna

cement

piasek

kit sikaflex lub rownowazny (trwale plastyczny)

rury stalowe czarne bez szwu,

rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT do instalacji wody,

przewody dwururowe izolowane do klimatyzacji (miedz twarda w otulinie)

rury PP do odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw

armatura wodna,

Wszystkie Materialy przewidywane do wbudowania b¢da zgodne z postanowieniami Kontraktu i polece-
niami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informa-
cje dotyczace zrodla wytwarzania materialdow oraz odpowiednie $§wiadectwa badan, dokumenty dopuszcze-
nia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

ST.1S.02.02. Wymagania szczegolowe

ST.IS.02.02.01. System rur PVC.
Kanaty grawitacyjne PVC - z rur i ksztatltek PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) klasy ciezkiej,
SN 8 kN/m? petnoScienne, lite, jednorodnych spelniajacych wymagania PN-EN 1401 i PN-EN 476 , w tym

maksymalna dopuszczalna temperatura §ciekow: dtugotrwale: 60°C (DN 110 - DN 200),
maksymalna predko$¢ przeptywu: 8 m/s,

zalecany spadek: 3 - 80 %o,

materiat na obsypke wg PN-EN 1610,

dopuszczalna gl¢bokos¢ posadowienia: 0,5 m - 6 m,

uszczelki (wargowe) zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1, spetniajgce wymogi wytycz-
nych Cobrti Instal

e  ksztaltki potgczeniowe powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1401



e system posiadajacy aprobat¢ IBDiM,
sygnowanie na wewnetrznej stronie Scianki rury (dajgce mozliwo$¢ odczytania opisu rury podczas
kamerowania.)
e system kanalizacyjny (rury, ksztaltki, studzienki) od jednego producenta
Ksztaltki (przejscia szczelne 1 itp.) powinny stanowic¢ spdjny system z przyjetymi rurami i posiadaé co naj-
mniej takie same parametry techniczne. Stosowac rury o dlugosci max. 3,0m.
Istniejace kanaly i przylacza wtaczaé do kanatu gtdéwnego poprzez studnie.

ST.IS.02.02.02 Prefabrykowane studnie tworzywowe PP DN1000.

Studnie kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okre$lone w normach: PN-EN 13598-2.

Konstrukcja sktada si¢ z trzech podstawowych elementow wykonanych z polietylenu:

° kinety, czyli podstawy studni z wyprofilowanym korytem przeptywowym, Kinety sg produkowane z
PP jako elementy monolityczne, nalezy zastosowac¢ kinety z nastawnymi kielichami umozliwiajace
sferyczne odchylenie wlgczenia do 7,5°. Istnieje mozliwo$¢ wykonania dodatkowych potaczen powy-
zej kinety tzw. wkladki ‘in situ” $rednicach do 200 mm. W przypadkach powyzej 200 mm nalezy
stosowac¢ redukcje za wlotem bedace w ofercie producenta rur.

. Trzon studzienki w postaci rury karbowanej o specjalnej strukturze karbu o sztywnosci obwodowej
powyzej 2 kN/m? (rzeczywista sztywno$¢ obwodowa 3 kN/m?; na zyczenie mozliwe podwyzszenie
sztywnosci do 4 kN/m?), ktory wykazuje elastyczne zachowanie w gruncie w dostosowaniu do zmian
warunkow gruntowych charakterystycznych dla klimatu umiarkowanego - inwestycja znajduje si¢ z
obszarze Polski o giebokosci przemarzania 1,0 m (w poblizu strefy przemarzania 1,2 m). Konstrukcja
rury trzonowej dostosowana jest do zabudowy w pionie - tatwo wchodzi w interakcj¢ z gruntem pod-
czas wypetniania wykopu nie pozostawiajac wolnych przestrzeni i zapewniajagc zmienna wysokosc¢
studzienki podczas catego zycia produktu.

. w sktad zwienczenia wchodzi stozek studzienki z PP z uszczelkg oraz wiaz zeliwny D400, rozwigzania
odpowiadaja normie PN-EN 124: 2000 i sg zawarte w ofercie producenta studzienek.

Studzienki jako konstrukcje pionowe powinny mie¢ na potgczeniu z rurami kanalizacyjnymi krocce zapew-

niajace elastyczne potaczenie z taczonymi rurami. Zakres elastycznos$ci na jednym kroécu min +/-7,5 st.

(sumarycznie na wlocie i wylocie min 15 st.), co zapewnia zachowanie szczelno$ci przy tgczeniu rur kana-

lizacyjnych przy liniowych odchyleniach i przy tagczeniu rur uktadanych z wigkszymi spadkami do 17,8%.

ST.IS.02.02.03. Wewnetrzne instalacje sanitarne.

Instalacja kanalizacji sanitarnej. (CPV - 45332300-6)

Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur i ksztattek z PVC o nastgpujacych wiasciwosciach:

material — PCV odporny na wysokie temperatury (HT), przeptyw ciagly do 75°C, przeptyw chwilowy do
95°C, uszczelki z elastomeru EPDM , twardo$¢ wg Shore’a — 60 +-5.

Instalacja wody zimnej i cieptej. (CPV - 45332200-5)
Instalacja wody zimnej i bedzie wykonana z rur z PE-RT/AL/PE-RT w systemie zaciskowym (w zakresie
$rednic 16 — 32 mm.
Dodatkowe parametry rur:
— Bezdyfuzyjne
— Warstwa zewnetrzna biala
— Maksymalna temperatura robocza 70 [°C]
— Rozszerzalnos¢ cieplna 0,026 [mm/(m*K)]
— Chropowatos$¢ powierzchni 7 [um]

Instalacja grzania i chlodzenia — klimatyzacji. (CPV-45331200-8)

Instalacja rozprowadzajaca czynnik chtodniczy
e prowadzona pod stropem od jednostek zewnetrznych wykonana z rur miedzianych twardych zgod-
nie z normg PN-EN 12735-1
e instalacja dwururowa: przewod gazowy oraz przewdd cieczowy
e rury prowadzone w otulinach termoizolacyjnych
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e podiaczenia do klimatyzatora i chtodnicy centrali wentylacyjnej z rur miedzianych taczonych przez
lutowanie
e czynnik chtodniczy R32
Klimatyzatory $cienne z pompkami skroplin:
e ciénienie akustyczne 47 dB(A)
e odprowadzenie skroplin z wykorzystaniem pompek skroplin rurg PP20 do najblizszego pionu ka-
nalizacyjnego

Jednostki zewnetrzne:
e czynnik chtodniczy R32
e podiaczenie z rur miedzianych faczonych przez lutowanie

Catos$c¢ jako zestaw jednego producenta.

ST.IS.02.02.04. Sktadowanie materiatow.

Sktadowanie materialow powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu ich wlasno$ci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instrukcji sktadowania
opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur 1 ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy
cigglej obserwacji wlasciwosci materiatdw i zewngtrznych warunkow panujacych podczas procesu tak, aby
wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z
zadnym innym materiatem, ktory moglby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych po-
winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia
sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

ST.IS.03. SPRZET WYKONAWCY (CPV-45212000-6)

Zgodnie z technologig zatozong do wykonania zewngtrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej
proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:

dzwig samojezdny: do 6 Mg, do 16 Mg, do 20Mg

betoniarka

agregat pradotworczy

wiertarka

zaciskarki

gwintownice

zageszczarka do gruntu

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PZJ oraz Programem, ktore uzyskaty
akceptacje Inzyniera.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu sprawnego oraz takiego, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na srodowisko i jako§¢ wykonywanych robot.

Miegjsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obslugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

ST.IS.04. TRANSPORT. (CPV-45212000-6)

Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkow transportu, jak:

e samochdd skrzyniowy

o ciagnik kotowy z przyczepa

e samochdd dostawczy

e samochdd samowyladowczy
Wytadunek materiatow musi odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostrozno$ci uniemozliwiaja-
cych ich uszkodzenie.
Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (koto-
wego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Obowiazkiem Wykonawcy jest utrzymanie kot sprzetu, w takim stanie by nie nanosity zanieczyszczen na
jezdnie drog znajdujacych si¢ poza obszarem terenu budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca
jest zobowigzany ja oczysci¢ i przywroci¢ do stanu pierwotnego. Drobny osprzet powinien by¢ przewozony
w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem.

ST.1S.04.01. Transport materialow i prefabrykatow

Zatadunek i roztadunek powinien by¢ wykonany przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu do-
stosowanym do masy przenoszonych prefabrykatow. Rury transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic
powinny by¢ podwieszone za pomoca wlasciwego zawieszenia. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
przepisami BHP oraz wg instrukcji producenta.
Ponadto przewo6z materialdow powinien spetnia¢ ponizej wymienione wymagania:
Rury, ksztaltki z tworzyw sztucznych:
= dopuszczalny przewo6z w oryginalnych pakietach lub luzem,
*  przewoz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia —5° do +30°C,
= wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dluzsze niz 1,0 m,
»  rury przewozone luzem powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci max. do 1,0m
= elementy przewozone w pozycji poziomej zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w cza-
sie transportu,
* luzno uktadane elementy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez podtozenie np. tektury falistej,
= w trakcie przewozu przestrzegaé przepisOw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym,
= niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie rur po pochylni samo-
chodu,
» rury transportowane w oryginalnych pakietach zaleca si¢ roztadowywaé przy pomocy wozkow wi-
dlowych.
Kruszywa - mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed
rozpyleniem.
Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.
Wilazy zZeliwne, armatura i pozostale elementy Zeliwne:
= zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i przemieszczaniem podczas transportu
* transportowac krytymi srodkami transportu
* armaturg¢ transportowa¢ w kartonach z zachowaniem oznakowania gora-dot w potozeniu stabilnym
* na czas transportu dopuszcza si¢ inne potozenie zasuwy pod warunkiem uzycia do transportu palet
1 zabezpieczeniu armatury przed przemieszczaniem i mozliwoscig powstania uszkodzen mechanicz-
nych powloki.
= transport winien si¢ odbywac zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w PN-92/H-74001.
Pozostate materiaty dla potrzeb wykonania instalacji wewngtrznych nalezy transportowaé samochodami do
rozladunku rgcznego. Material nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i sktadowaé pod zadaszeniem
chronigc przed ztymi warunkami atmosferycznymi i na§wietlaniem promieniami UV.

ST.IS.05. WYKONANIE ROBOT. (CPV-45300000-0)
ST.IS.05.01 Ogoélne warunki wykonania dla instalacji zewnetrznych.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jako$ci, uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane instalacje zewngtrzne 1 wewnetrzne.
Roboty wykonaé¢ zgodnie z normami i przepisami wymienionymi w rozdz. 10 niniejszej ST.

ST.IS.05.01.01 Roboty przygotowawcze. (CPV-45100000-8)

Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$ przewodu wy-
znaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny, z zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Koltki osiowe nalezy wbic¢
na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki
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$wiadki wbija si¢ po dwoch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtwarzania jego osi podczas pro-
wadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw w postaci
hakow lub bolcow. Ciag reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej.

ST.18.05.01.02 Podtoze pod rurociggi (CPV-45231300-8)

Rurociggi uktadane w ziemi winny mie¢ podloze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotno$ci o wytrzymalosci powyzej 0.05 MPa wg PN—86/B—02480 dajace si¢ wyprofilowac wg
ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdluz dlugosci na 1/4 obwodu) nie
wykazujace zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed narusze-
niem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0.2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac +/—
3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

ST.1S.05.01.03 Podsypka, obsypka i zageszczenie gruntu (CPV-45231300-8)

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy go osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostaltych po montazu prze-
wodu. Wykona¢ podsypke, obsypke rur oraz zasypke. Grubos¢ obsypki wykonaé zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta rur, DP i Operatem geotechnicznym.

ST.1S.05.01.04. Roboty instalacyjne montaZowe (CPV-45231300-8)

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami norm. Technologia uktadania przewodow powinna zapewnic¢
utrzymanie trasy spadkow zgodnie z profilami. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie
z projektowang osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na fawach celowniczych nalezy przeciagnac
sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ci¢zarek pionu migdzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowac za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperow statych znajdujgcych
si¢ poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktéore moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wy-
kopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstatych
w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczy$ci¢ zwracajac szczegodlng uwage na
kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowa¢ poza strefg montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkoéw, wielokrazkéw lub dzwi-
gow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury cigzkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wlasciwym potozeniu, gdy sa podwieszone
1 dopiero woéwczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewoddw do wykopu powinno by¢ pro-
wadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podloze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do
podtoza na calej swej dugosci, o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztagczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary
gniazd nalezy dostosowa¢ do $rednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu kanalizacyjnego lub gazowego od ustalonego kierunku osi przewodu
nie moze przekracza¢ +/- 10mm.

Roznice rzednych utozonego przewodu kanalizacyjnego od przewidzianych w projekcie nie moga w zadnym
punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 1ecm (przy pomiarze rzednych w studzienkach) i nie mogg powodowaé
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Glebokosé posadowienia przewodu kanalizacyjnego powinna by¢ zgodna z projektem, przy czym przykrycie
(w razie nie stosowania izolacji cieplnej) po zasypaniu, mierzac od wierzchu przewodu do poziomu terenu,
nie moze by¢ mniejsze niz 100cm. Wystepujgce roZnice nie mogq na Zadnym odcinku przewodu spowodo-
wac spadku przeciwnego ani teZ jego zmniejszenia do Zera.
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ST.1S.05.01.05. Studzienki kanalizacyjne. (CPV-45231300-8)
Studnie kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okre$lone w normach: PN-EN 13598-2.

Konstrukcja sktada si¢ z trzech podstawowych elementow wykonanych z polietylenu:

e kinety, czyli podstawy studni z wyprofilowanym korytem przeptywowym, Kinety sg produkowane
z PP jako elementy monolityczne, nalezy zastosowac kinety z nastawnymi kielichami umozliwiajace
sferyczne odchylenie wigczenia do 7,50. Istnieje mozliwo$¢ wykonania dodatkowych potaczen po-
wyzej kinety tzw. wktadki ‘in situ” $rednicach do 200 mm. W przypadkach powyzej 200 mm nalezy
stosowac¢ redukcje za wlotem bedace w ofercie producenta rur.

e Trzon studzienki w postaci rury karbowanej o specjalnej strukturze karbu o sztywnosci obwodowe;j
powyzej 2 KN/m2 (rzeczywista sztywno$¢ obwodowa 3 kN/m2; na zyczenie mozliwe podwyzszenie
sztywnosci do 4 kN/m2), ktory wykazuje elastyczne zachowanie w gruncie w dostosowaniu do
zmian warunkow gruntowych charakterystycznych dla klimatu umiarkowanego - inwestycja znaj-
duje si¢ w obszarze Polski o gltgbokosci przemarzania 1,0 m (w poblizu strefy przemarzania 1,2 m).
Konstrukcja rury trzonowej dostosowana jest do zabudowy w pionie - fatwo wchodzi w interakcje z
gruntem podczas wypelniania wykopu nie pozostawiajac wolnych przestrzeni i zapewniajac zmienng
wysokos¢ studzienki podczas catego zycia produktu.

e w sktad zwienczenia wchodzi zelbetowy pier§cien odcigzajacy z wlazem zeliwnym B125 lub D400
(zgodnie z dokumentacjg projektows, rozwigzania odpowiadajg normie PN-EN 124 i sg zawarte w
ofercie producenta studzienek.

Studzienki jako konstrukcje pionowe powinny mie¢ na potaczeniu z rurami kanalizacyjnymi kroééce zapew-
niajgce elastyczne polaczenie z taczonymi rurami. Zakres elastycznosci na jednym kréoccu min +/-7,5 st.
(sumarycznie na wlocie i wylocie min 15 st.), co zapewnia zachowanie szczelnosci przy taczeniu rur kanali-
zacyjnych przy liniowych odchyleniach i przy taczeniu rur uktadanych z wigkszymi spadkami do 17,8%.

ST.1S.05.01.06. Proba szczelnosci dla rurociggow grawitacyjnych. (CPV-45231300-8)

Po wykonaniu zewngtrznych instalacji nalezy poddac je probie szczelno$ci na eksfiltracje sciekow do gruntu

1 infiltracji wod gruntowych do kanatu. Probe szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN

1610:2002 (Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych), Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rurociggow z tworzyw sztucznych wyd. PKTSGGiK Warszawa 1994r. oraz zaleceniami instrukcji montazo-

wej producenta zastosowanych rur. Sposrod wymienionych tu wymagan na szczegolng uwagg zastuguja:

- odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanatu migdzy studzienkami z zamknig¢ciem wszystkich
odgalezien,

- zalecenie przeprowadzenia prob szczelnosci osobno dla przewodéw z rur kanatowych i osobno dla stu-
dzienek wykonanych z betonu,

- optymalna dtugos$¢ badanego odcinka sieci wynosi ok. S0m,

- przy badaniu na eksfiltracj¢, poziom zwierciadla wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej
0,5m ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracj¢, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien miec¢
rz¢dna nizsza co najmniej o 0,5m w stosunku do rzgdnej terenu w miejscu studzienki nizszej,

- zastosowanie metody przeprowadzenia proby i wielkosci ci$nienia probnego okreslonych przez produ-
centa rur

- podczas badania na eksfiltracj¢ — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno
by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:
e 30min. na odcinku o dlugosci do 50m,
e 60min. na odcinku o dlugosci ponad 50m

- badanie na infiltracj¢ przeprowadzi¢ jedynie w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej po-
sadowienia dna kanatu.

- badanie na infiltracj¢ wykona¢ na catkowicie wykonanej w okreslonym terenie sieci bez podziatu jej na
odcinki, co wynika z faktu koniecznosci przerwania przed tg proba odwodnienia wykopow.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez Wykonawce, Inzyniera i

Uzytkownika.
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ST.18.05.01.07. Oznakowanie zewnetrznych instalacji wody i kanalizacji sanitarnej.
ST.IS.05.01.07.01. Oznakowanie zewn. inst. kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Oznakowanie kanalizacji wykona¢ po wykonaniu obsypki poprzez ulozenie nad rurociggiem na catej dtugo-
sci, na wysokos$ci okoto 0,4 m nad gorng tworzgcg rury taSmy ostrzegawczej z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego dla instalacji wody i brazowego dla kanalizacji sanitarne;.

ST.15.05.01.08. Pozyskanie oraz odprowadzenie wody

Wykonawca uzgodni z zarzadca sieci wodociggowej zasady poboru wody niezb¢dnej do prowadzonych ro-
bot tj. ptukania, proby, czyszczenia kanalizacji.

Odprowadzenie wody do odbiornikow moze odbywac¢ si¢ wytgcznie za zgoda ich wiascicieli i na warunkach
uzgodnionych z nimi.

ST.1S.05.01.09. Zapewnienie cigglosci odbioru sciekow

W czasie budowy kanalizacji sanitarnej Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia odbioru wod opado-
wych iroztopowych z terenu zlewni wzdtuz realizowanego odcinka kanalizacji z budynku, do czasu przejecia
instalacji przez Zamawiajacego.

ST.IS.05.02. Ogodlne warunki wykonania dla instalacji wewnetrznych.

Instalacje wewngtrzne wod.—kan., klimatyzacji powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktéorym je
wykonano, mozliwo$¢ spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we wlasciwym zakresie wy-
magan powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
W przypadku kolizji z elementami konstrukcyjnymi przebudowywanego budynku zmian¢ prowadzenia
przewodow ustala¢ na biezaco w trakcie realizacji.

AN NI NI NN

ST.18.05.02.01. Instalacja kanalizacji sanitarnej. (CPV - 45332000-3)

Kanalizacja podposadzkowa.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania prze-
szkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i
muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne ele-
menty). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

v wyznaczenie miejsca utozenia rur oraz odej$¢ pod piony,

v wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

v’ przecinanie rur,

v’ zalozenie tulei ochronnych,

v’ ulozenie rur z zamocowaniem,
W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany 1 stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen mi¢dzy
zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany lub stropu.
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Na pionach wykona¢ rewizje.
Montaz wyposazenia sanitarnego ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta.

ST.1S.05.02.02. Instalacja wody zimnej i cieplej. (CPV - 45332000-3)

W budynkach 1-3 zaprojektowano nowy przebieg instalacji dostarczajacej wode do przyborow sanitarnych.
Projektowang wewngtrzng instalacj¢ wody nalezy podiaczy¢ do istniejacego wejscia do budynku.

W budynkach 4-5 nalezy zmieni¢ lokalizacje istniejacego zestawu wodomierzowego oraz zamontowac do-
datkowo zawor antyskazeniowy z odcinajagcym. Dodatkowo ze wzgledu na zmiany aranzacji aneksu ku-
chennego nalezy przenies¢ istniejacy podgrzewacz przeptywowy i wiaczy¢ go do instalacji wody zimnej i
ciepte;j.

Dla nowoprojektowanych budynkéw magazynowych instalacj¢ wody nalezy wprowadzi¢ i zakonczy¢ ze-
stawem wodomierzowym. Instalacje wewngtrzne bgda stanowity integralne wyposazenie konteneréw — do-
stawa w komplecie.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT. Podejscia do poje-
dynczego przyboru wykonuje si¢ z rur o przekroju poprzecznym @16.

Podejscia do odbiornikoéw projektuje si¢ od dotu z potaczeniem elastycznym. Przewody zasilajace przybory
nalezy prowadzi¢ w bruzdach §ciennych lub w obudowie z ptyt k.-g. na ruszcie stalowym. Na podej$ciach
do punktow czerpalnych instalacji wody zimnej i cieptej nalezy zainstalowac zawory odcinajace.

Przejscia przez $ciany wykonac¢ w tulejach ochronnych wypelionych materiatem plastycznym nie
powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodow.
Przewiduje si¢ izolacj¢ termiczng przewodow w postaci otuliny z pianki poliuretanowej. Izolacje nalezy
wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi. Zalgczniki nr 2., pkt. 1.5 Wymagania izolacji cieplnej prze-
wodow 1 komponentow. Oprocz funkcji izolacyjnych, otuliny zabezpieczajg instalacje przed agresywnym
dziataniem zaprawy cementowo — wapiennej, chronig przed uszkodzeniami mechanicznymi i umozliwiaja
swobodny przesuw rurociggéw spowodowany wydtuzeniem liniowym przewoddéw (w przypadku przewo-
déw cieptej wody uzytkowe;j).

Do zamocowania rur instalacji wody zimnej i cieplej nalezy zastosowac rozwigzania systemowe.
Przewody prowadzone nad stropem podwieszanym nalezy mocowac przy uzyciu szyn, natomiast prowa-
dzone na $cianach nalezy mocowac do Scian przy uzyciu konsol. Do mocowania pojedynczych matych i
standardowych $rednic rur zastosowa¢ lekkie obejmy pojedyncze lub podwojne.

Pozostate materiaty i elementy instalacji oraz $rednice wg informacji w opisie i na rysunkach dokumentacji
projektowej techniczne;j.

ST.18.05.02.04. Instalacja klimatyzacji. (CPV - 45331000-6)

Roboty przygotowawcze dla instalacji klimatyzacji:

e wykucie otworow dla instalacji

e wyznaczenie tras instalacji rurowej, miejsca lokalizacji klimatyzatora
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowa-
nia), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i
muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posia-
dajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne ele-
menty). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur, — zalozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,
wykonanie potaczen.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polgczen. Przejécia
przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie po-
winno zapewniaé¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8
mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozaro-
wego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
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Klimatyzatory montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Przewody rozprowadzajace czynnik chlodniczy
taczy¢ w systemie trojnikowym zgodnie z instrukcja producenta.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych zgodnie z projektem do instalacji z rur PP poprzez
pompki skroplin.

Cato$¢ montowanej instalacji jako zestaw jednego producenta.

ST.IS.06. KONTROLA JAKOSCL. (CPV-45231300-8)
ST.IS.06.01. Ogolne zasady

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong
jako$¢ robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia nie-
zbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specy-
fikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie sto-
sowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i od-
powiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotycza-
cych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych mate-
riatow.
W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier
moze wymaga¢ dokumentoéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkret-
nych badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
Kontrole jako$ci robdt prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
e posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfika-
cja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

ST.IS.06.02. Roboty montazowe.

Kontrole jakosci robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm wymienionych w
pkt. 10.
Dla instalacji zewngtrznych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
a) zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
b) materiatéw zgodnie z wymaganiami ST i dokumentacjg projektowa
¢) ulozenia przewodow:
- glebokosci utozenia przewodu,
- ulozenia przewodu na podlozu,
- odchylenia osi przewodu,
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- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkow przewodow,
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- kontrola potgczen przewodow,
d) uktadania przewodu w rurach ochronnych,
e) kompletnosci montazu wyposazenia studzienek, przepompowni,
f) szczelnosci przewodu,
g) inspekcje kanatow telekamers.

Dla instalacji wewng¢trznych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a) zgodnosci z dokumentacjg projektows,
b) materialow zgodnie z wymaganiami ST i dokumentacjg projektowa
¢) uktadania przewodu w rurach ochronnych, bruzdach $ciennych i posadzkowych,
d) kompletnosci montazu wyposazenia w armature i przyborow,
e) szczelnoéci przewoddéw wod. — kan.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty i gwarancje producenta dla stosowa-
nych materialow, Ze zastosowane materialy spelniajg wymagane normami warunki techniczne.

ST.IS.07. OBMIAR ROBOT. (CPV-45300000-0)

Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru winny by¢ zgodnie z rozp. Ministra In-
frastruktury z dnia 2-09-2004 r.

Przedmiar robo6t powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w ko-
lejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélnym opisem lub wskazanie podstaw ustalajacych szcze-
gélowy opis oraz wskazanie wlasciwych SST z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiaro-
wych robdt podstawowych. Spis dziatlow przedmiaru powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robot bu-
dowlanych w danym obiekcie wg. CPV. Dalszy podziat przedmiaru robodt nalezy opracowaé wedtug syste-
matyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych
normy naktadow rzeczowych. Ogolne zasady obmiaru robdt dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztoryso-
wym Wykonawcy. Obmiar robdt bedzie okre§la¢ faktyczny zakres robot wykonanych. Obmiaru dokonuje
Wykonawca po powiadomieniu pisemnym inspektora o terminie i zakresie obmierzanych robot. Obmiar
wpisuje si¢ do protokotu odbioru czesciowego lub do ksigzki obmiarow, jezeli dotyczy to robot dodatkowych
czy innych.

Obmiar robét nie stanowi podstawy platnosci.

ST.IS.08. ODBIOR ROBOT. (CPV-45300000-0)

ST.IS.08.01. Rodzaje odbiorow.
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:
robo6t zanikajacych, czesciowy (etapowy), koncowy, gwarancyjny.

ST.1S.08.02. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior dla instalacji zewnetrznych obejmuje roboty podstawowe, to jest odcinek pomiedzy studzienkami
wlacznie. Odbior polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie ulegaja za-
kryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora i uzytkownika sieci. Wykonawca przedktada doku-
menty potwierdzajace jako$¢ materialow lub informuje, ze spelniajg kryteria SST, doktadno$¢ wykonania
robot — Wykonawca przedklada potwierdzenie geodety wykonania odbieranych zgodnie robot z projektem
w zakresie sytuacyjnym jak 1 wysokosciowym. Zakres odbioru zostat okre§lony w punkcie 6.

Odbior dla instalacji wewnetrznych.

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji wewnetrznych nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemy-
stowe”.
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W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory czg¢éciowe:
v’ przejScia dla przewodow przez $ciany i strop (umiejscowienie i wymiary otworow),
v bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych
Z odbioréw czegsciowych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$é robot i
elementow do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
v Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trak-
cie wykonywania robot,
v Dziennik budowy,
v dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez do-
stawcOw materiatow),
v" protokoty wszystkich odbioréw technicznych czegéciowych,
v’ protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci calej instalacji,

ST.IS.08.03. Inne odbiory.
Moga wystapi¢ proby szczelnosci, rozruchy technologiczne itp., odbiory te winny spetnia¢
kryteria normowe lub warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub innych publikacji.

ST.IS.08.04. Przeglad miedzy gwarancyjny - odbior w czasie terminu gwarancji, polega na oce-
nie wykonanych rob6ot zwigzanych z usunigciem ewentualnych, stwierdzonych wad.

ST.IS.08.05. Przeglad gwarancyjny - odbior przed uptywem terminu gwarancji, polega na ocenie wyko-
nanych robot zwigzanych z usunigciem ewentualnych, stwierdzonych wad.

ST.IS.09. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI.
ST.IS.09.01. Ogodlne wymagania.

Rozliczenie finansowe robdt bedzie dokonane w systemie kosztorysowym dla odbioru
cze$ciowego 1 koncowego z zastrzezeniem, ze na odbior koncowy pozostawia si¢ 20%
wartosci robot. Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Cena jednostkowa robot montazowych obejmuje:

e prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe opisane w pkt.1.3.2. niniejszej ST,

e zakup i transport materiatdéw na miejsce wbudowania,

e koszty badan,

e koszty zwigzane z zapewnieniem cigglosci odbioru sciekdéw i dostawy wody
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sg niezbgdne do kompletnego wykonania robot objegtych
niniejszg ST przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

ST.1S.09.02. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegodlnione i opisane w p. 1.3.2. beda uwzgled-
nione w cenach jednostkowych za wykonanie robot budowlanych podstawowych jak zapisano wyze;j.

ST.IS.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
ST.IS.10.01. Normy

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu



PN-C-89224:2018-03

PN-B-10736:1999

PN-EN 805:2002

PN-EN 13331-1:2004
PN-B-01700:1999

PN-EN 598+A1:2010

PN-EN 10224:2006

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1515-2:2005

PN-EN 10311:2006

PN-EN 12201-1:2012

PN-EN 12201-1:2012
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Systemy przewodow rurowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych - Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i cisSnieniowe

do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowa-
nego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) 1 polietylenu
(PE) - Warunki techniczne wykonania i odbioru

Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1
kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania

Zaopatrzenie w wod¢ - Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrz-
nych 1 ich cz¢s$ci sktadowych

Obudowy $cian wykopow - Czes$¢ 1: Opisy techniczne wyrobow
Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznacze-
nia graficzne

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich pola-
czenia do odprowadzania $ciekow - Wymagania i metody badan

Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody 1 innych pty-
noéw wodnych - Warunki techniczne dostawy

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i1 badania sprawdza-
jace - Czg$¢ 1: Wymagania ogolne

Kotnierze i ich polaczenia - Sruby i nakretki - Cze$é 2: Podziat
materiatéw na $ruby do kolnierzy stalowych z oznaczeniem PN

Potaczenia dla rur stalowych i1 zlgczek do transportu wody 1 innych
pltynéw wodnych

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej - Po-
lietylen (PE) - Czg$¢ 1: Postanowienia ogolne

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1
sanitarnej - Polietylen (PE) -- Cze¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyta-

nia wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) - Czg$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyta-

PN-EN 12201-4:2012

PN-EN 13828:2005

PN-EN ISO 1452-1:2010

PN-EN ISO 1452-2:2010

nia wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej -
Polietylen (PE) - Czg$¢ 3: Ksztattki

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Po-
lietylen (PE) - Cze¢$¢ 4: Armatura

Armatura w budynkach - Re¢cznie otwierane i zamykane kurki ku-
lowe ze stopéw miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociggo-
wych w budynkach - Badania i wymagania

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania 1 kanalizacji uktadane;j
pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U) - Czes¢ 1: Wymagania ogolne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania 1 kanalizacji uktadane;j



PN-EN ISO 1452-3:2011

PN-EN ISO 1452-4:2011

PN-EN ISO 1452-5:201

PN-EN 12560-1:2002

PN-EN 1717:2003

PN-EN 14982+A1:2011

PN-EN 14802:2007

PN-EN 14830:2007

PN-EN 13476-1:2018-05

19

pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U) - Czgs¢ 2: Rury

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadane;j
pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U) - Czes¢ 3: Ksztattki

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadane;j
pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U) -- Czgs$¢ 4: Armatura

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadane;j
pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U) - Czgs$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania

Kohierze i ich polgczenia - Uszczelki do kotnierzy z oznaczeniem
klasy - Cze$¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez
wktadek

Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiega-
jacych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny

Systemy przewodow rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucz-
nych - Trzony lub rury wznoszace z termoplastycznych tworzyw
sztucznych do studzienek wtazowych i niewlazowych - Oznaczanie
sztywnosci obwodowej

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych - Trzony lub
rury wznoszace z termoplastycznych tworzyw sztucznych do stu-
dzienek wtazowych lub niewtazowych - Oznaczanie odpornos$ci na
obcigzenie powierzchniowe i wywolane ruchem kotowym

Podstawy studzienek wiazowych i niewlazowych z termoplastycz-
nych tworzyw sztucznych - Badanie odpornos$ci na odksztatcenie

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nie-
niowej podziemnej kanalizacji - Systemy przewodow rurowych o
$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cz¢$¢ 1: Wymaga-
nia ogolne 1 wlasciwosci uzytkowe

PN-EN 13476-2+A1:2020-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nie-

PN-EN 13476-3:2008

niowej podziemnej kanalizacji - Systemy przewodow rurowych o
$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze¢s$¢ 2: Specyfi-
kacje rur 1 ksztaltek z gladka wewnetrzng i zewnetrzng powierzchnig
oraz systemu, typ A

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziem-
nego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewo-
dow rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego po-
lichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -
Czes$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkiej powierzchni we-
wnetrznej 1 profilowanej powierzchni zewngtrznej oraz systemu, typ
B



PN-EN 13598-1:2020-11

PN-EN 13598-2:2020-11
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Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nie-
niowej podziemnej kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek wi-
nylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czg$¢ 1: Specy-
fikacje ksztattek pomocniczych oraz ptytkich studzienek niewtazo-
wych

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnie-
niowej podziemnej kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek wi-
nylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czg$¢ 2: Specy-
fikacje studzienek wtazowych i1 inspekcyjnych

PKN-CEN/TS 13598-3:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do pod-

PN-EN 124-1:2015-07

PN-EN 124-2:2015-07

PN-EN 124-3:2015-07

PN-EN 124-4:2015-07

PN-EN 124-5:2015-07

PN-EN 124-6:2015-07

INSTALACJE WEWNETRZNE

PN-EN 1451-1:2018-02

PN-EN 1519-1

ziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej - Nie-
plastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i po-
lietylen (PE) - Cz¢$¢3: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wtazowych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Czgs¢ 1: Definicje, klasy-
fikacja, og6lne zasady projektowania, wlasciwosci uzytkowe i me-
tody badan

Zwienczenia wpustow $ciekowych 1 studzienek wtazowych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Czg$¢ 2: Zwienczenia
wpustow Sciekowych 1 studzienek wlazowych wykonane z zeliwa

Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wtazowych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kotlowego - Cz¢$¢ 3: Zwienczenia
wpustow $ciekowych i studzienek wlazowych wykonane ze stali lub
stopoéw aluminium

Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wtazowych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Cz¢$¢ 4: Zwienczenia
wpustow $ciekowych i studzienek wlazowych wykonane z betonu
zbrojonego stalg

Zwienczenia wpustow $ciekowych 1 studzienek wtazowych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Czgs¢ 5: Zwienczenia
wpustow Sciekowych 1 studzienek wlazowych wykonane z materia-
tow kompozytowych

Zwienczenia wpustow $ciekowych 1 studzienek wtazowych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Czg$¢ 6: Zwienczenia
wpustow Sciekowych 1 studzienek wlazowych wykonane z polipro-
pylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowa-
dzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) we-
wnatrz konstrukcji budynkéw - Polipropylen (PP) - Czes$¢ 1: Specy-
fikacje rur, ksztattek i systemu

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowa-
dzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) we-
wnatrz konstrukcji budynku - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu



PN-EN 12056-1 2002

PN-EN 12056-2 2002

PN-EN 12056-3 2002

PN-M-75002:2016-10

PN-EN 1057+A1:2010

PN-EN 378-2:2017-03

ST.IS.10.02. Akty prawne
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Systeméw kanalizacji wewnatrz budynkow - postanowienia ogdlne i
wymagania.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czeg$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Czeg$¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia

Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania - Wy-
magania ogdlne i badania

Miedz i stopy miedzi - Rury miedziane okragle bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

Instalacje chtodnicze i pompy ciepta - Wymagania dotyczace bezpie-
czenstwa i ochrony §rodowiska - Cze$¢ 2: Projektowanie, konstruk-
cja, badanie, znakowanie i dokumentowanie

W trakcie realizacji zadania obowigzujace beda postanowienia biezacej edycji lub poprawki, odno-
$nych norm i przepisOw wymienionych w niniejszej ST.

Niewyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. RP z 2010 r. nr 243,
poz. 11623; ze zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. RP z
2008 r. nr 25, poz. 150).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odpro-
wadzeniu $ciekoéw (tekst jednolity Dz.U. RP z 2006 r. nr 123, poz. 858; ze zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. RP z 2005 r. nr 239,
poz. 2019, z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz.U. RP z
2009 r. nr 178, poz. 1380, z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. RP z 2004 r. nr 92,
poz. 881; ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. — w sprawie aprobat tech-
nicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. RP z 2004r.
nr 249, poz. 2497; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europej-
skich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wy-
dawania (Dz.U. RP z 2004r. nr 237, poz. 2375; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. RP z
2004r. nr 195, poz. 2011; ze zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow de-
klarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
RP z 2004r. nr 198, poz. 2041, ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w spra-
wie okre§lenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. RP z 1998r. nr 99, poz.637; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz.U. RP z 2003r. nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002 r. — w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz.U. RP z 2002r. nr 191, poz. 1596; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzes$nia 2001 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych 1 drogowych (Dz.U. RP z 2001r. nr 118, poz. 1263; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. RP z 2000r. nr 40, poz. 470; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie bez-
pieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. RP z 2000r. nr 26,
poz. 313; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. RP z 2003 r. nr 169,
poz. 1650 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne
(Dz.U. RP z2005r. nr 157, poz. 1318; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumenta-
cji projektowej (Dz.U. RP z 2001r. nr 38, poz. 455; ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla §rodowiska wodnego. (Dz.U. RP z 2006r. nr 137, poz. 984; ze zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych po-
ziomow hatasu w §rodowisku (Dz.U. RP z 2007r. nr 120, poz. 826; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wyma-
gan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska
(Dz.U. RP z 2005r. nr 263, poz. 2202; ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkoOw chemicznych do uzdatniania
wody 1 oczyszczania §ciekow (tekst ujednolicony Dz.U. RP z 1994r. nr 21, poz. 73, ze zmia-
nami).

ST.IS.10.03. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dn. 30 sierpnia 2002 r. ( Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z

pOzniejszymi zmianami)
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych.- Polska Korpora-
cja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1998 r.
Udzielone aktualne aprobaty techniczne na uzyte rurociagi wykonane z PE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych - (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
»Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Warunki techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 2003.
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

Instrukcje montazowe producentow i dostawcoOw wyrobow



