ISTNIEJACE PRZYLACZE
WODOCIAGOWE DO SIECI
ZGODNIE Z INFORMACJA
UDOSTEPNIONA PRZEZ
WODCIAGI REWAL SP.Z O.0.

PVC 160

ISTNIEJACE PRZYLACZE
KANALIZACJI SANITARNEJ DO SIECI
ZGODNIE Z INFORMACJA
UDOSTEPNIONA PRZEZ

WODCIAGI REWAL SP.Z O.0.
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granica dziatek
zakres opracowania
nieprzekraczalna linia zabudowy

wyburzenie istniejacej wiaty rowerowej
projektowane nasadzenia - krzewy Sredniowysokie
ognik szkartatny 'red cushion'

drzewa istniejace

nasadzenia zastepcze- drzewa projektowane,
buk pospolity, ilos¢ 6 szt.

drzewa przeznaczone do wycinki

miejsca karczowania/ frezowania pni i korzeni

wjazd na dziatke - brama, otwierana po wybraniu
numeru telefonu

wejscie na dziatke - furtka -
otwarcie za pomoca kodu/nr telefonu

wejscia do budynkow

istniejgce budynki 6-os.

istniejacy blizniak 4-os.

projektowany budynek gospodarczy "A"
projektowany budynek gospodarczy "B"
projektowana catoroczna wiata rowerowa
istniejgce miejsce odpoczynku z grillem
modernizacja placu zabaw

istniejgce miejsca postojowe

projektowane lokalizacja konteneréw na odpady

lokalizacja depozytoréw kluczy

zeliwne palenisko ogrodowe
na podtozu utwardzonym

powierzchnia biologicznie czynna - zielen niska

nawierzchnia placu zabaw z elastycznej
nawierzchni wylewanej, z obrzezen

stalowym

projektowana powierzchnia utwardzona z kostki
ekologicznej, z procentem udziatu pow. biol.
czynnej 50%

projektowane utwardzenia z desek
kompozytowych

projektowane nawierzchnia wodoprzepuszczalna z
geokraty z procentem udziatu pow. bio. czynnej 95%
projektowane parawany z drewna kompozytowego

projektowane ogrodzenie wraz z bramg wjazdows i
furtkg wraz z demontazem istniejacego ogrodzenia

_@_ projektowane lokalizacja tablicy z logo osrodka

projektowana instalacja zewnetrzna
kanalizacji sanitarnej

projektowana instalacja zewnetrzna
wodociggowa

projektowana instalacja
teletechniczna

studnia kablowa typu SK-I

projektowana instalacja

energii elektrycznej
BW naped bramy wjazdowej
PW panek wywotawczy (wideo domofon)

wypust kablowy do oswietlenia
LOGO tablicy z logo osrodka

‘o'a projektqwane wysoki(::- oprawy oswietleniowe
A szczegoty wg zestawienia

b projektowane niskie oprawy o$wietleniowe
szczegoty wg zestawienia

projektowane posadzkowe
xC oprawy oswietleniowe
szczegoty wg zestawienia
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MODERNIZACJA i REMONT ZESPOtU PIECIU BUDYNKOW REKREACYJNYCH WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU
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