ISTNIEJACE PRZYLACZE
WODOCIAGOWE DO SIECI
ZGODNIE Z INFORMACJA
UDOSTEPNIONA PRZEZ
WODCIAGI REWAL SP.Z O.0.

PVC 160 T=12,72 L T=1272
i=15% Si1p=1132 Si25=17.10
L=890m
T=12,50
Ssp=1146

ISTNIEJACE PRZYLACZE
KANALIZACJI SANITARNEJ DO SIECI
ZGODNIE Z INFORMACJA
UDOSTEPNIONA PRZEZ

WODCIAGI REWAL SP.Z O.0.

PVC 160 T=12,50

PVC 160
i=15%
L=3,40m .
PE100 SDR11 |
Dz25 PN16
L=5,00m
PVC 160
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i=20% [D=1137 ©52

L=13,40m
PVC 160
i=2,0%

L=2,70m
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miejsca i ia pni i korzeni

wjazd na dziatke - brama, otwierana po wybraniu
numeru telefonu

wejscie na dziatke - furtka -
otwarcie za pomocg kodu/nr telefonu

wejécia do budynkéw

istniejace budynki 6-os.

istniejgcy blizniak 4-os.

projektowany budynek gospodarczy "A"

projektowany budynek gospodarczy "B"

wiata

istniejgce miejsce odpoczynku z grillem
modernizacja placu zabaw

istniejgce miejsca postojowe

projektowane lokalizacja konteneréw na odpady

lokalizacja depozytoréw kluczy

Zeliwne palenisko ogrodowe
na podtozu utwardzonym

powierzchnia biologicznie czynna - zielen niska

nawierzchnia placu zabaw z elastycznej
nawierzchni wylewanej, z obrzezen

stalowym

projektowana powierzchnia utwardzona z kostki
ekologicznej, z procentem udziatu pow. biol.
czynnej 50%
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geokraty z procentem udziatu pow. bio. czynnej 95%
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projektowane ogrodzenie wraz z brama wjazdowa i furtka
wraz z demontazem istniejacego ogrodzenia

projektowane lokalizacja tablicy informacyjnej BW naped bramy wjazdowe]

projektowana instalacja zewnetrzna PW panek wywotawczy (wideo domofon)
kanalizacji sanitarnej

projektowana instalacja zewngtrzna “o’a projektowane wysokie oprawy o$wietleniowe
wodociggowa ‘e szczegoly wg zestawienia

projektowana instalacja

projektowane niskie oprawy o$wietleniowe

teletechniczna xb szczegoly wg zestawienia

studnia kablowa typu SK-I projektowane posadzkowe
xC oprawy o$wietleniowe
projektowana instalacja szczegoly wg zestawienia
energii elektrycznej
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