ZESTAWIENIE PZT:

ogrodzenie

konstrukcja stalowa, fundamnet betonowy parawany z drewna kompozytowego,

wykonczenie z desek kompozytowych konstrukcja stalowa, fundamenty betonowe (wg PT konstrukcji)
szczegdty wg detalu architektonicznego i PT konstrukcji szczegoly wg detalu architektonicznego
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wys. 150 cm wys. 210x240 cm, nalezy dostosowa¢ do okapu,
diugos¢ 57 m.b. dtugoséc¢ 33 m.b
furtka,

odnowienie istniejacych murkéw betonowych:
oczyszczenie, szlifowanie,
impregnacja $rodkami do betonu

konstrukcja stalowa, wykonczenie z desek kompozytowych,
zamykana/ otwierana na klucz, kod, nr telefonu
wys. 150 cm

szer. min 100 cm stopnie z betonu architektonicznego,
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) wys.15 cm
brama wjazdowa, przesuwna dt. 100 cm
konstrukcja stalowa, wykoriczenie z desek kompozytowych,
sterowanie elektryczne, zestaw zabawowy 1-wiezowy ze zjezdzalnig o
zamykana/ otwierana na pilot,kod, nr telefonu stylistyce nawigzujgcej do ksztattéw $limaka o
wys. 150 cm zywych kolorach;
szer. 400 cm konstrukcja ze stali nierdzewne;j
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$cianki zjezdzalni, wiezy i balustrad z ptyty HDPE;
konstrukcja stalowa, fundament betonowy, podioga 2 plyty HPL 7 fakturg antyposlizgowa ;
. N wym. 3,42 x 1,70 x 2,40 m
plansza z blachy ocynkowanej, pod$wietiona LEDem
wys catkowita. 240 cm hustawka wahadtowa o stylistyce nawigzujgcej do
szer. 300 cm ksztattéw slimaka, 3-siedziskowa;
wysoka oprawa oswietleniowa LED, konstrukcja ze stali nierdzewnej
z kwadratowego profilu aluminiowego o wym. 15x15 cm 2ramy, : B
mocowana do fundamentu betonowego 2 siedziska w formie deseczki i koszyka,
| Zrédio $wiatta:38 W LED (incl.), Strumier:4400 Im Lbr‘:f'g";i ?(”z'agg‘)’(' 252m
= Fundament:FBK 90/18 ym. 6, ! ,
Klasa IK: IK08, Klasa IP:IP65 wielokolorowa kula z modutow,
wys. 300 cm, kolor czarny ral 9004 modut sktada sie z dwunastu paneli bocznych w

tablica z logo o$rodka,
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S ilos¢ 2 szt. ksztatcie pigciokata foremnego o boku diugosci 50 cm,
' 5} jeden panel z wejsciem ;
niska oprawa oswietleniowa LED, panele z wytloczeniami i uchwytami do wspinania sig.

wym. 1,30 x 1,30 x 1,35 m

z kwadratowego profilu aluminiowego o wym. 12x12 cm
mocowana do fundamentu betonowego,

Zrédto $wiatta:8 W LED (incl.), Strumien:920 Im
Fundament:FBO 34/7,5

Klasa IK: IK08, Klasa IP:IP65

wys. 60 cm, kolor czarny ral 9004

ilog¢ 15 szt.

bujak na dwéch sprezynach z dwoma siedziskami
owalnymi i dwoma miejscami stojgcymi

wym. 1,86 x 1,10 x 0,94 m

karuzela tarczowa z trzema siedziskami centralnym
talerzykiem napgdowym;

konstrukcja ze stali nierdzewnej,

podioga kz ptyty HPL o grubosci 10 mm z fakturg
antyposlizgowa,

wym. 1,50 x 1,50 x 0,80 m

stot betonowy do tenisa stotowego

oprawa oswietleniowa LED,

wpuszczana w taras z desek kompozytowych
$rednica 15 cm

Zrodto $wiatta:13 W LED (incl.), Strumien:620 Im
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E(I;T;f J;::)?Zal 9004 z wibrowanego betonu B30, zbrojonego drutem fi 8.
il08¢ 2 szt. blat z kruszywem ozdobnym szlifowany i lakierowany;
obrzeza zaokraglone profilem aluminiowym;
nawierzchnia systemowa ekologiczna, siatka z blachy stalowej o grubosci 5mm ocynkowana
z krat o wym 40x80x6¢cm wym. 2,74 x 1,52 x 0,76 m
wykonana z tworzywa sztucznego,
wypetniona trawg, hamaki z plaskowych butelek,
wysoko przepuszczalno$¢ wody oraz pleciony, drazki z drewna,
46% powierzchni biologicznie czynnej z dwoma linami,
pow. 283 m? wym. 1,4 x 2,1
ilosc 5 szt.
geokrata,o wym 50x50 cm

budynek gospodarczy, z magazynem i recepcja ,
wg projektu warsztatowego wykonawcy,

wykonana z tworzywa sztucznego,
wypetniona trawg,
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wysoko przepuszczalno$¢ wody oraz wytyczne wg odrebnego rysunku,
95% powierzchni biologicznie czynnej wym. 300x500x240 cm
pow. 275 m? ilogé 1 szt.

taras z desek kompozytowych, szczotkowanych
kolor nalezy dostosowa¢ do drewna orzechowego
wymiar 15x250x2,5 cm
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pow. 150 m?
elastyczna powierzchnia wylewana,
wykonanie w systemie dwuwarstwowym SBR +EPDM TEMAT
dolna warstwa z granulatu SBR grubo$¢ od 3cm do 10cm
@ gorna warstwa - barwiony w masie granulat EPDM virgin o grubosci 1cm MODERNIZACJA i REMONT ZESPOtU PIECIU BUDYNKOW REKREACYJNYCH WRAZ Z
kolor Ssﬂa'O;cze'WO"Y ral 3016 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU
pc?w. m . . OSRODKA WYPOCZYNKOWEGO WSSE "INWEST-PARK" NA DZ. NR 969, 970 W POBIEROWIE
wiata rowerowa catoroczna, zamknigta ze wszystkich stron,
z bramg otwieralng na klucz, INWESTOR
| konstrukcja drewniana, fundament drewniany . N

¥ @ szczegoly wg PT konstruckji, Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INWEST-PARK" sp. z 0.0.
oktadzina petna z desek kompozytowych, H
kolor nalezy dostosowa¢ do drewna orzechowego UCZNOWSka 16’
wym. wiaty 300x500x240 cm 58-306 Wa{brzych

1 palenisko w formie misy zeliwnej,

@ palenisko w lormic misy 2ol PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

ilo$¢ 1 szt. H H H

4 pocloze 2 4 piyt belonowych d0xd0x kropka studio klub architekci

‘ 1 istniejgca wiata grillowa, ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
wiata oraz meble do renowaciji, .
grill betonowy, rzut okregu, mpb. 500 559 071 501 014 298
palenisko wytoZzone szamotem, popielnik oraz rozno, b|uro@kropka-stud|o.pl
wys. 206cm, szer. 96cm, gt. 77cm

y. wykonczenie z biatego tynku i bragdzowego betonu
‘ o ilos¢ 1 szt. FAZA
‘ A budynek gospodarczy, z magazynem, saung i pryszniem, P ROJ E KT ZAGOS PODAROWAN | E TE RE N U
~ Z jacuzzi zewnetrznym, & A
L—«‘ @ wg projektu warsztatowego wykonawcy, TRESC RYSUNKU

w il 14 ) . 2sovsanzes om OZNACZENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| ‘ | ilogé 1 szt. RYS. NR SKALA DATA
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