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Jakub Kowalczyk
MPOIA/048/2015

MP-2115

Oswiadczeniel

projektanta tub-eseoby-sprawdzajgeef

projektu technicznego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt

techniczny:

»,Modernizacja i remont zespotu pieciu budynkéw rekreacyjnych wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng terenu
osrodka wypoczynkowego WSSE ,,INVEST-PARK” sp. z 0.0. w Pobierowie

ul. Jodtowa 2, 72-346 Pobierowo.”

sporzgdzony w lipcu 2023 r.
dla:
Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INWEST- PARK" sp. z 0.0.
Uczniowska 16,

58-306 Watbrzych

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Krakow, 31.07.2022
(piecze¢ wraz z podpisem)

INalezy sktada¢ w oryginale.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: OKK/UP/B/47/15/MP Krakéw, dnia 15.06.2015 r.
DECYZJA nr MPOIA/048/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz.1946.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze:
Pan mgr inz.arch. Jakub Kowalczyk
urodzony w dniu 13 sierpnia 1984 r., w Krakowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujgcej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyiszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

—_

magr inz.arch.Ydn Skqgpski, Cztonek OKK

mgr inz. . Artur Trzepla, Czionek OKK
W

drinz.a [o] Twardowski, Cztonek OKK
Q./l:./

mgr inz.drch. Jolanta Wgsik, Cztonek OKK

{
mgr inz.arch. Andrzej Umvghyk, Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Jakub Kowalczyk, zam. ul. Studencka 1/4, 31-116 Krakéw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie

decyzji)
3. Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. afa

30-110 Krakow.  ul. Kraszewskiego 36.  tel /ffax: 1242726 47 e-mail' malopolska@izbaarchitektow.pl. http: www.mpoia pl
NIP: 677-21-89-383. Regon: 017466395-00160. Konto: PKO BP SA Oddzial 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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1IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JAKUB ANDRZEJ KOWALCZYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/048/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: MP-2115.

Czlonek czynny od: 03-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-03-2023 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2115-2BCA-3CC6-AC8C-6169

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Qkregowa Izbg Architektow RP.
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1. DANE OGOLNE
1.1 Inwestor
Watbrzyskg Specjalng Strefg Ekonomiczng ,INVEST-PARK” sp. z o0.0.
ul. Uczniowska 16

58-306 Watbrzych

1.2  Projektant
kropka studio/klub architekci

mgr inz. arch. Jakub Kowalczyk

ul. Wroctawska 48, 30-011 Krakow
mail: biuro@kropka-studio.pl

tel: 500 559 071

1.3 Podstawa opracowania

1.3.1.Umowa z Inwestorem
1.3.2.Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem
1.3.3.Projekt koncepcyjny, zaakceptowany przez Inwestora w lipcu 2023r.

1.3.4.Uchwata nr XLIV/341/13 Rady Gminy Rewal z dnia 25 pazdziernika 2103
r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Rewal czesci miejscowosci Pobierowo i
Pustkowo- strona potnocna.

1.3.5.Wizja lokalna
1.3.6.Mapa zasadnicza
1.3.7.0bowigzujgce normy

14 Lokalizacja terenu :

Teren, ktory jest przedmiotem zgtoszenia, znajduje sie na dz. nr 969, 970 w m.
Pobierowo, gmina Rewal.
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tel:500

1.5

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i remont zespotu pieciu budynkow
rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
techniczng terenu osrodka wypoczynkowego WSSE ,INVEST-PARK” sp. z
0.0. w Pobierowie ul. Jodtowa 2, 72-346 Pobierowo.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony pod inwestycje jest zabudowany i ogrodzony.

Na dziatkach znajduje sie pie¢ budynkdéw rekreacji indywidualnej,
przeznaczonych do wynajecia, wiata rowerowa i grillowa, parking dla pieciu
miejsc postojowych i plac zabaw. Dziatka ma bezposredni dostep do drogi
publicznej- ul. Jodtowej.

Teren posiada fagodne spadki. Przed budowg budynkéw letniskowa teren byt
zroznicowany pod wzgledem wysokosciowym, lecz zostat wywtaszczony za
pomocg muréw oporowych. Dziatka jest w catosci uzbrojona.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Zakres projektu

Dokumentacja projektowa obejmuje:

o

modernizacje istniejgcych budynkéw z zewnatrz: malowanie elewacji i
balustrad, wymiana cokotu z ptytek ceramicznych, wymiana obrobek
blacharskich, wymiana orynnowania, wykonanie nowych parawanow
izolujgcych

modernizacje placu zabaw

modernizacje zagospodarowania terenu- wykonanie nowej nawierzchni i
zieleni

wykonanie nowych obiektéw kontenerowych- budynkéw gospodarczych, ktore
beda petnic¢ funkcje recepcyjng, magazynowsq i rekreacyjng(sauna)

remont wiaty grillowej
budowa nowej wiaty rowerowe;j
remont instalacji elektrycznej, teletechnicznej, instalacji sanitarnych

wymiana ogrodzenia od ul. Jodtowej wraz z bramg wjazdowg i furtkg
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3.2 Obstuga komunikacyjna

Teren opracowania ma bezposredni dostep do drogi publicznej, ktorym jest
ulica Jodtowa. Z ulicy Jodtowej istnieje zjazd zwykty, prowadzgcy na teren inwe-
stycji. Wzdtuz drogi planuje wykonanie nowego ogrodzenia z wymiang bramy
wjazdowej, sterowanej elektrycznie, oraz wymiane furtki ze zmiang lokalizac;ji.

3.3 Uzbrojenie terenu, infrastruktura techniczna

Teren, przeznaczony pod inwestycje jest w catosci uzbrojony .
W ramach inwestycji planuje sie wykonanie nowych obiektéw- budynkéw gospo-
darczych, ktére bedg wymagac rozbudowe instalacji zewnetrznych.

Projektowana infrastruktura :

- rozbudowa instalacji wodociggowe]
- rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarne;j
- rozbudowa instalacji elektrycznej

- rozbudowa instalacji teletechnicznej
3.4 Uksztattowanie terenu

Dziatki posiadajg tagodne spadki. Planowana inwestycja nie zaklada zmian z
istniejgcym uksztattowaniu terenu.

4. NAWIERZCHNIE
Wg zatgcznik nr 1 oraz PT branzy drogowej
5. OGRODZENIE
Wg zatgcznik nr 1 oraz detalu architektonicznego
6. OSWIETLENIE
Wg zatgcznik nr 1 oraz PT branzy elektryczne;j
7. ZIELEN
7.1 ZABEZPIECZENIE DRZEW ADAPTOWANYCH NA PLACU BUDOWY

7.1.1 ZASADY OGOLNE
Z uwagi na planowane zagospodarowanie, w tym prace ziemne nalezy w sposob
nalezyty zadbac o ochrone drzew adaptowanych. W celu unikniecia uszkodzen

mechanicznych, termicznych, uduszenia lub zatrucia korzeni, pnia i korony podczas
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wykonywanych robét budowlanych nalezy w odpowiedni sposdb zabezpieczy¢ ww.

elementy drzew adaptowanych.

W celu uchronienia drzew przed zniszczeniem, nalezy w odpowiedni sposob
wytyczy¢ strefe ochrony korzeni (S.0.K.). Wg licznych opracowa¢ naukowych, strefa
ta rozcigga sie po za obszar rzutu korony o obszar powiekszony o ok. 1,5-2 m.
Ponadto z  uwagi na wystepowanie strefy wtosnikowej na krancach systemu
korzeniowego, nalezy chroni¢ system korzeniowy w jak najwiekszym zakresie. Strefa
witosnikowa drzew stanowi jeden z wazniejszych elementéw systemu korzeniowego

drzewa, to za jej sprawg drzewo pobiera sktadniki pokarmowe i wode.

W zwigzku z powyzszym drzewa nie stanowigce kolizji z projektowanych
zagospodarowaniem, a moggce zosta¢ uszkodzone poprzez przejazd pojazdéw
budowlanych, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Nie wolno dopusci¢ do
zageszczenia gleby, szczegodlnie w obrebie rzutu korony, gdyz prowadzi to do
pogorszenia sie kondycji zdrowotnej drzewa. Nalezy wiec wykluczy¢ sktadowanie
materiatéw budowlanych i poruszanie si¢ pojazdami i maszynami budowlanymi
w obszarze rzutéw koron drzew. Strefy wyznacza sie orientacyjnie w odlegtosci 1,5
m od obrysu korony. Tak uzyskana orientacyjna granica strefy ochrony drzewa
pozwala na unikniecie niekorzystnych dla kondycji rosliny urazéw mechanicznych.
Jednoczes$nie poprzez zastosowanie ogrodzenia min. 1,8 m w wyrazny sposéb
sygnalizuje granice ochronng drzewa, a tym samym strefe przejs¢ dla pracownikow,

przejazdy dla pojazdow i miejska sktadowania materiatéw budowlanych.

Jesdli nie jest mozliwe tymczasowe wygrodzenie drzewa lub grupy drzew za pomocg
metalowych lub drewnianych profili ogrodzeniowych itp., pojedynczy pieh drzewa
musi by¢ chroniony oszalowaniem z desek o dtugosci min. 150 cm. Deski powinny
by¢ zdystansowane od pni za pomocg np. maty stomianej lub trzcinowej, rury
drenarskiej. Przy szalowaniu pni nalezy zwrdoci¢ uwage, aby dolna cze$¢ deski miata
oparcie w podtozu. Deska nie powinna opierac sie na nabiegach korzeniowych.
Opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowac w odlegtosci co 40-60 cm od

siebie, a wiec minimum 3 na pniu.
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W trakcie prac budowlanych granice strefy mogg ulec zmianom (zaréwno
poszerzeniu strefy, jak i zawezeniu) w zaleznosci od faktycznego zasiegu systemu
korzeniowego. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i pod
nadzorem Inspektora Nadzoru Budowlanego ds. Zieleni. W przypadku koniecznosci
uciecia korzeni nalezy stosowac ostre narzedzia, powierzchnia ciecia powinna byc¢

gtadka i prostopadta do korzenia.

7.1.2 ZASADY OBOWIAZUJACE W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT W
STREFIE KORZENIOWEJ

- zakaz sktadowania materiatdw budowlanych w obrebie systemu korzeniowego
drzew,

- zakaz poruszania sie ciezkimi maszynami w obrebie systemu korzeniowego drzew,
- roboty w strefie korzeniowej muszg by¢ wykonywane recznymi narzedziami
ogrodniczymi, tj.: widlty amerykanskie, kilofy, pitki reczne do drewna, réznego rodzaju
sekatory ogrodnicze itp.

- najkorzystniejszym okresem do przeprowadzenia tego typu prac ziemnych, jest
wczesna wiosna, prace mozna jednak przeprowadzac przez caty rok, jednak z
wykluczeniem okresu zimowego i upalnych dni.

- redukcja nie moze by¢ wykonywana w strefie ryzyka korzeni (2 m od pobocznicy
pnia),

- odstoniete w trakcie wykonywania prac ziemnych korzenie, nalezy chroni¢ przed
przesuszeniem i przemarznieciem. Do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem
mozna uzy¢ nastepujgcych materiatdw: mokry torf, tkanin i mat jutowych, geowtdknin
itp.

- rany po cieciach korzeni o sr. powyzej 1 cm muszg by¢ zabezpieczone odpowiednig
mascia.

- przy podejmowaniu decyzji o stopniu redukcji korzeni, nalezy uwzgledni¢ odmienng
reakcje gatunkéw drzew na tego rodzaju dziatanie: do gatunkdéw znoszgcych ciecia
korzeni zalicza sie gatunki tatwo regenerujgce sie np. topole, wierzby, lipy; do
gatunkdw nie znoszacych cie€ zalicza sie przede wszystkich gatunki ptytko
korzenigce sie np. Swierki; do gatunkéw stabo tolerujgcych ciecia zalicza sie

wszystkie pozostate.
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- w kazdym przypadku podjecia decyzji o redukcji systemu korzeniowego konieczne
jest rozwazenie zasadnosci, ustaleniu zakresu zmniejszenia masy korony drzewa,

uwzglednienia stopnia tolerancji gatunku na ciecia.

Inwestor ma obowigzek wyczuli¢ Inspektora Nadzoru/ Kierownika Budowy, aby
zwracat uwage na wtasciwe zabezpieczenie drzew. W razie stwierdzenie
nieprawidtowosci powinien zareagowac poprzez bezzwtoczne zawiadomienie
Wykonawcy poprzez wpis do dziennika budowy. Inwestor ma takze prawo wstrzymac
roboty, az do czasu ich wiasciwego zabezpieczenia. Najistotniejsze jest, aby tak
zorganizowac roboty ziemne w poblizu drzew tak, aby je zakonczy¢ w przeciggu kilku
dni, aby nie dopusci¢ do trwajgcego przez wiele tygodni kontaktu odstonietych

korzeni z powietrzem atmosferycznym i Swiattem.

PODSTAWA PRAWNA
Zgodnie z art. 87a. 1. Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2006 r.:

sPrace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, Z wykorzystaniem sprzetu

mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni,

pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza

sie w spos6b najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.”

7.2 ZIELEN PROJEKTOWANA

7.2.1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALU ROSLINNEGO
INFORMACJE OGOLNE

Wymagania ogdlne ( wg Zalecen jakosciowych dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego, ZSP, Warszawa 1997):

- Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkotkarskiej. Materiat roslinny zakupiony przez wykonawce

powinien posiada¢ odpowiednie cechy jakos$ciowe i zdrowotne;
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- Rosliny powinny by¢ zdrewniate (drzewa, krzewy), zahartowane i prawidtowo
uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju,
wysokosci, szerokosci i dlugosci pedow, a takze rownomiernie rozgatezione i
rozkrzewione;

- Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladéw zerowania szkodnikéw, uszkodzen
mechanicznych, objawdw bedgcych skutkiem niewtasciwego nawozenia i
agrotechniki oraz bez odrostow podktadki ponizej miejsca szczepienia;

- System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowidni
dla danego gatunku, odmiany i wieku;

- korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od
odmiany i wieku rosliny, bryta drzew powinna by¢ zabezpieczona tkaning jutowg
rozktadajgca sie w gruncie najpdzniej w ciggu poéttora roku po posadzeniu, oraz
zabezpieczone siatkg druciang z drutu nieocynkowanego;

- Pnie drzew powinny by¢ zabezpieczone matg jutowag, w celu ochrony przed
negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych na drzewo;

- Roslina musi rosngé w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i nie dtuzej

niz dwa sezony;

7.2.2 Krzewy sredniowysokie

A - Lokalizacja

Krzewy zaprojektowano wzdtuz nowego ogrodzenia przy ul. Jodtowej

B — Metoda sadzenia

Rosliny sadzi¢ w rozstawie 2 szt. na metr biezgcy. wg rysunkow.

Rosliny sadzi¢ na wysokosci na jakiej rosty w szkotce. Ztamane i uszkodzone
korzenie nalezy ucigé, w przypadku wystepowania korzeni pierscieniowych —
przecig¢ je. Doty sadzeniowe zaprawione urodzajnym podtozem. Rosliny przed
posadzeniem zanurzone w roztworze hydrozelu, absorbujgcego wode w obrebie
systemu korzeniowego lub niewielkg dawke hydrozelu zgodnie z zaleceniami
Producenta doda¢ do podtoza w obreb dolnej partii dotu sadzeniowego.

Nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotki tak, aby nie spowodowac¢ uszkodzenia
bryty korzeniowej, zaginania i Sciskania korzeni. Po umieszczeniu bryty krzewu w

dotku, wypetni¢ go uprzednio wykopanym materiatem uprawionego wczesniej gruntu.
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Dotki nalezy zapetniaé zageszczajgc tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego,
ziemie ubi¢. Warstwe wykonczenia stanowi warstwa drobnozmielonej kory. Po
zakonczeniu sadzenia, nalezy starannie podlaé krzewy natychmiast po
posadzeniu.

W celu zapewnienia optymalnych warunkéw wzrostu i rozwoju roslin, nalezy w
obrebie bryt korzeniowych zaaplikowa¢ mieszanke mikoryzowg (zywg grzybnie
mikoryzowg dobrang odpowiednio do gatunku sadzonego krzewu) w dawce

zaleconej przez Producenta.

C — Zestawienie materialowe i iloSciowe

krzewy Sredniowysokie- ognik szkartatny 'Red Cushion' wys. min. 100 cm — 2
szt./mb /

7.2.3 Drzewa

A - Lokalizacja

Drzewa projektuje sie jako nasadzenia zastepcze w zwigzku z wycinkg dwoch
istniejgcych drzew.

B — Metoda sadzenia

Doty pod drzewa projektowane muszg by¢ dostosowane do wielkosci bryty
korzeniowej poszczegodlnych egzemplarzy i ich lokalizacji. Dot musi mie¢ gtebokosc¢
minimum 1,5 wysokosci bryty drzewa, a jego srednica powinna wynosi¢ min.
2krotnosc bryty korzeniowej. Na dnie dotu sadzeniowego nalezy uformowac siodto
(kopczyk) na ktérym osigdzie bryta korzeniowa drzewa. Siodto nalezy wykonac z
zageszczonej martwicy. Sciany dotu sadzeniowego nalezy wzruszy¢, w celu
umozliwienia delikatnym korzeniom przedostanie sie przez kolejne warstwy podtfoza.
Drzewo nalezy osadzi¢ na siodle i postawiC w pozycji pionowej. Przy operacji
przenoszenia i ustawiania drzewa, nalezy w sposob szczegolny uwazaé na kazdg
czes¢ rosliny. Nie nalezy przenosi¢ drzewa za pien, eliminujgc tym samym otarcia i
urazy mechaniczne pnia. Balot przed zasypaniem nalezy rozbroi¢ / w przypadku

sadzenia drzew w pojemniku, przed posadzeniem usung¢ pojemnik.

Nasada pnia musi znajdowac sie na tym samym poziomie, w ktorym byta w szkotce.

Niedopuszczalne jest zbyt gtebokie sadzenie. Wykonawca musi mie¢ na wzgledzie
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osiadanie ziemi, w tym celu nalezy dobrze przygotowac siodto do posadowienia bryty
drzewa. Doty sadzeniowe nalezy wypetnia¢ mieszankg mineralno-organiczng: 60%
ziemi urodzajnej, 10% martwicy i 10% ziemi lisciowej. Warstwy uktada¢ co 10 cm,

lekko zageszczajac.

Projekt zaktada stabilizacje przesadzanych posadzonych drzew za pomocg
konstrukcji sktadajgcej sie z: 3 drewnianych pali, zbitych drewnianymi ryglami. Pien
drzewa do konstrukcji stabilizujgcej przywigzany by¢ powinien za pomocg elastycznej
tasm. W celu zapobiegniecia otarciom, pod elementem mocujgcym (tasma lub
sznur), nalezy umiesci¢ tkanine jutowg. Mocowanie powinno dac¢ niewielkg swobode
ruchu pnia, nie moze $cisle przylega¢ w przeciwnym razie moze dojs¢ do urazéw
mechanicznych kory. Nalezy pamieta¢ o odpowiedniej lokalizacji i sposobie
zamocowania palikéw, ktére nie powinny naruszac bryty korzeniowej drzewa.
Zalecane jest wbicie palikow tuz obok bryty korzeniowej na gtebokosci zapewniajgcej
trwatg stabilizacje drzewa. Wysokosc¢ palikow musi by¢ dostosowana do wysokosci
pnia i miejsca osadzenia korony. Niedopuszczalne jest pozostawienie palikow i tasm
mocujgcych na wysokos$ci korony, poniewaz bedzie ona narazona na ryzyko otar¢

podczas wiatréow.

Konstrukcje stabilizujgca nalezy usuna¢ (wyciaé paliki, nie wyjmowag) po
okresie 2 sezonéw od posadzenia drzewa. Podczas okresu gwarancji, nalezy na
biezgco kontrolowac stan i ewentualne przesuwanie sie konstrukciji stabilizujgcej. Po
zasypaniu dotu sadzeniowego, nalezy uformowac misy ziemne o minimalnej srednicy
bryty korzeniowej drzewa, w ktorych przez okres min. 2 lat od posadzenia nalezy
podawac uzupetniajgce dawki wody. Po zakonczeniu sadzenia mozna przecigc

sznurek zabezpieczajgcy korone drzewa przed otarciami..

C — Zestawienie materiatlowe i iloSciowe

buk pospolity — 6 szt.; obw. 14-16 cm

kropka studio /klub architekci 30-011 Krakéw ul. Wroctawska 48 m: 500559071 501014298 e: biuro@kropka-studio.pl www.kropka-studio.pl



8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA CALKOWITA DZ NR 969, 970 2294,36 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 272,17 m?
POWIERZCHNIA TERENU UTWARDZONEGO 386,08 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 1628,88 m?

9. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien opracowac plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na okres wykonywania robot budowlanych

uwzgledniajgcy nastepujgce zagrozenia:

1.Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z
catg dokumentacjg. W tym dokumentacjg innych opracowan branzowych ( zaréwno
opisy jak i rysunki ). Wykryte niezgodnosci, niejasnosci, propozycje zamienne nalezy
wyjasniac i uzgadnia¢ z odpowiednimi projektantami.

2.Projekt techniczny jest uzupetnieniem projektu budowlanego
3.Niniejszy projekt techniczny nie zawiera projektow:
- warsztatowych ,
- organizacji i technologii rob6t budowlano — montazowych,
- organizacji placu budowy,
- organizacji ruchu w rejonie i na czas budowy,
- doprowadzenia mediéw dla potrzeb i na czas budowy,
- zabezpieczenia drzew przeznaczonych do pozostawienia,
4.Przy realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno-
wysokosciowe do stanu istniejgcego,

5.0dcinek robdt zabezpieczyé zgodnie z instrukcjg robot prowadzonych

pasie drogowym,

6.Wszelkie stosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane

atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.
7.0 terminie rozpoczecia i zakonczenia robét powiadomi¢ zarzadce drogi.
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UWAGA:

W 2zwigzku z mozliwosciag wystapienia nie identyfikowanych urzadzen
podziemnych jak réwniez w przypadku istniejgcych urzadzen podziemnych,
wszelkie roboty ziemne a szczegdlnie wykopy nalezy wykonywac recznie i pod
nadzorem administratora urzadzen, ktéory moze zaleci¢ dodatkowe

zabezpieczenia wzglednie zmiany do projektu.

Opracowaniem objete sa rozwigzania architektoniczno-budowlane.

Niniejszy projekt techniczny zgodny z wytycznymi przedstawionymi przez
Inwestora zostat opracowany z zatozeniem maksymalnej funkcjonalnosci
uzytkowania przestrzeni publicznej. Podczas realizacji nalezy uwzglednié
wszelkie przepisy oraz zalecenia wtadz wszystkich instanciji, jak np. przepisy
zwigzane z nadzorem budowlanym, BHP, a takze zalecenia wszelkich innych
instytucji np.: zwigzane z warunkami technicznymi wydanymi przez dostawcow

mediow.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji obiektu zgodnie z

Projektem Budowlanym i Projektem Technicznym oraz innymi

dokumentacjami dotyczgcymi niniejszego obiektu. Nalezy rowniez wykonac

wszelkie swiadczenia, prowadzgce do powstania obiektu w petni zdatnego do
uzytkowania, nawet jesli nie wskazano na nie jednoznacznie w tresci podanej

ponizej dokumentacji.

Dobér materiatow

Wszystkie materiaty wymienione w niniejszej dokumentacji, powinny
zostac dobrane w taki sposéb, aby w petni harmonizowaty ze
standardem Inwestora oraz z otoczeniem. W przypadku wszystkich
materiatéw konieczne jest uzyskanie akceptacji przez upowaznionego
przedstawiciela Inwestora oraz Nadzoru Autorskiego.

Eksploatacja - konserwacija

Wszystkie objete projektem elementy muszg zosta¢ wykonane w taki sposob,
aby wymagaty mozliwie minimalnej konserwacji wciggu przewidywanego
okresu ich eksploatacji.
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Materiaty i wykonawstwo

W przypadku braku mozliwosci zastosowania rozwigzan, materiatow i
urzadzen itd. zawartych w zatgczonych dokumentacjach, a wynikajgcych z
uwarunkowan miejscowych, przepisow prawnych lub sytuacji na rynku
materiatdw budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ o tym
Inwestora oraz Nadzor Autorski i uzyskac ich pisemng akceptacje dla kazdej
zmiany. Nalezy spetni¢ wszystkie zalecenia zawarte w dalszej czesci
niniejszego opisu i w rysunkach stanowigcych integralng cze$¢ dokumentacji.
Do uzasadnienia nalezy zatgczyé szczegotowy opis proponowanego
alternatywnego rozwigzania.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce wyroby muszg bezwzglednie
posiadac¢ wszelkie wymagane prawem polskie certyfikaty, atesty i znaki
bezpieczenstwa, zgodnie z Zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie ustalenia wykazu
wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem M. P. Nr 39, poz. 335 z 1994 r. wraz
z pdzniejszymi zmianami.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ odporne na dziatanie promieni
stonecznych, korozje chemiczng i biologiczng oraz inne czynniki niszczace
mozliwe do przewidzenia w warunkach atmosferycznych i termiczno -
wilgotnosciowych, w ktorych bedg one eksponowane.

Zaden z zastosowanych materiatéw lub wyrobéw nie moze zawieraé azbestu
lub jakichkolwiek innych substancji niosgcych ze sobg zagrozenia dla zdrowia
ludzkiego.

Materiaty powinny by¢ dobierane z uwzglednieniem tatwosci ich utrzymania w
czystosci. Nalezy unika¢ stosowania materiatéw, w ktérych mogtyby
zagniezdzi¢ sie gryzonie, ptaki, insekty, lub inne zywe organizmy.

Materiaty izolacyjne nie mogg zawierac freondw lub innych substancji
mogacych stanowic¢ bezposrednie zagrozenie dla srodowiska naturalnego.

Wszelkie prace wykonawcze prowadzone bedg we wiasciwy sposbdb, zgodnie
z ustalonymi metodami oraz dobrg praktykg wykonawczg tradycyjnie
stosowang, przestrzegang i wymagang w danej branzy.

Projekty warsztatowe

Projekt techniczny jest podstawg do opracowania przez Wykonawce
wtasnego Projektu Warsztatowego.
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Projekt Warsztatowy bedzie opracowany dla rozwigzan kazdorazowo
wymagajgcych szczegotowych opracowan.

Projekt Warsztatowy zawieraC¢ bedzie zarowno lokalizacje poszczegolnych
elementéw bedacych przedmiotem projektu jak i szczegdtowy sposéb
wykonania kazdego z elementdw tzn. szczegotowe rozwigzanie techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia przed rozpoczeciem realizacji
opracowanego przez siebie Projektu Warsztatowego z Inwestorem oraz
Nadzorem Autorskim w zakresie formy, doboru materiatéw, kolorystyki i
sposobu funkcjonowania.

Po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inwestora oraz Nadzoru Autorskiego - na
bazie ww. Projektu Warsztatowego odbywac sie bedzie realizacja zakresu
dokumentacji.

Ponadto przy opracowywaniu wtasnego Projektu Warsztatowego wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie wymogi Prawa Budowlanego i
odpowiednich Dziennikéw Ustaw.

Wymienione w niniejszej dokumentacji rozwigzania systemowe nalezy
rozpatrywac¢ z uwzglednieniem wszelkich przynaleznych akcesoriow, czesci
elementow i wykonczen przewidzianych dla danego systemu przez
producenta. Wykonawstwo winno uwzgledniac i stosowac sie scisle do
wytycznych zawartych w opisie i instrukcjach producenta systemu. Stosowanie
materiatow budowlanych winno by¢ wykonane zgodnie z Polskg Norma,
wytycznymi atestow dla danych materiatdw oraz zgodne z regutami Sztuki
Budowlanej ujetymi w dostepnej literaturze przedmiotu.

Dla elementow wykonczenia widocznych po zakonhczeniu prac wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ probki do akceptacji Inwestora oraz Nadzoru
Autorskiego.

Wszelkie nasuwajgce sie wykonawcy watpliwosci dotyczgce interpretaciji
zapisow i rysunkow niniejszej dokumentacji nalezy konsultowa¢ z autorem
projektu w formie pisemne;.

Podstawg wykonania prac (lub opracowania projektéw warsztatowych) sg w
rownej mierze opisy techniczne, rysunki, zestawienia i obliczenia -
dokumentaciji technicznych wszystkich branz (rozpatrywane tgcznie), wiedza
zawodowa Wykonawcy, oraz obowigzujgce przepisy i normy. Oznacza to, ze
informacje i zapisy zamieszczone w kazdej czesci opracowania sg podstawg
do wykonania kompletnych prac przez Wykonawce.
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Przedstawiona w dokumentacji lista prac nie powinna by¢ rozpatrywana jako
definitywna — nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu nawet jezeli nie zostaty one zamieszczone w niniejszej
dokumentacji. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry,
istniejgce elementy zagospodarowania terenu i ich relacja do projektowanych
elementdéw podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizaciji.

Rozwigzania wpisane do niniejszej dokumentacji wariantowo — kazdorazowo
podlegajg pisemnej akceptacji Inwestora oraz Nadzoru Autorskiego na
podstawie przedstawionych probek - ktére po uzyskaniu akceptacji stanowi¢
bedg wzorzec. Oznacza to, ze do realizacji zakresu robo6t zwigzanego z
wyborem Inwestora mozna bedzie przystgpi¢ po otrzymaniu pisemnej
akceptacji Inwestora oraz Nadzoru Autorskiego.

Rozwigzania szczegdtowe proponowane przez Wykonawce w projekcie
warsztatowym powinny by¢ kazdorazowo konsultowane z Architektem —
autorem niniejszego opracowania - w zakresie formy, doboru materiatéw,
kolorystyki i sposobu funkcjonowania oraz z Konstruktorem — autorem projektu
konstrukcji- w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych. Po uzyskaniu

pisemnej akceptacji Projektantow architektury i konstrukcji, a nastepnie
akceptacji Inwestora - na bazie ww. rozwigzan szczegétowych odbywac sie
bedzie realizacja tego zakresu dokumentacji.

Po wytyczeniu elementéw zagospodarowania nalezy kopie operatu
geodezyjnego przedstawic¢ do informaciji projektantowi architektury (z
informacjg o odstepstwach w stosunku do Projektu Zagospodarowania
Terenu).

Po wykonaniu poszczegdlnych etapdw robot Wykonawca zobowigzany jest do
geodezyjnych pomiarow zgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg
projektowg , ze zwrdceniem uwagi na szczegdlnie doktadne sprawdzenie
wykonania wtasciwej geometrii obiektu — czy zostata ona zrobiona zgodnie z
projektem.

Przepisy

Wszystkie roboty i prace projektowe wykonawcy nalezy wykonac wg.
obowigzujgcych rozporzgdzen, przepisow, Polskich Norm (przy braku
odpowiednich polskich norm nalezy stosowa¢ normy DIN), wytycznych
producentow materiatow i urzgdzen.

Nalezy zastosowac przepisy i zarzgdzenia odpowiednich urzedow terenowych
i centralnych pozwalajgce na przekazanie do uzytkowania i bezproblemowe
uzytkowanie obiektu, w szczegdlnosci:
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1) Zarzady Drogi
2) Inne lokalne Instytucje

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz
powinny spetnia¢ wymogi wynikajgce z przepisow Prawa Budowlanego.
Obowigzujg wszelkie przepisy i dyrektywy kazdorazowo w najnowszej wersiji,
jak np.:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, z pézn. zm.)

2. Przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z pdzn. zm.)

3. Atesty wymagane przez Polskie Prawo Budowlane.

4. Warunki techniczne podtgczenia medidw.

5. Aprobaty ITB.

oraz wymogi Dziennikow Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczacych :
e bezpieczenstwa konstrukciji;

e bezpieczenstwa pozarowego;

e bezpieczenstwa uzytkowania;

e zabezpieczenia odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych;
e ochrony przed hatasem i drganiami;

e 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

e stosowania substancji niebezpiecznych, stwarzajgcych zagrozenie.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, za ktore uznaje sie wyroby ktore zgodnie z:

- Prawem Budowlanym oraz Dz.U. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.1998 r. zamieszczonym w Dzienniku Ustaw nr 113 poz. 728

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2020 r.
pdzn. zm. ) posiadaja:
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e certyfikat na znak bezpieczenstwa
e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma;

e aprobate techniczng w przypadku wyrobéw dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy;

Powyzszego zestawienia nie nalezy traktowa¢ jako kompletnego.

Opracowat :

mgr inz. arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015
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