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Beton C25/30 (B30) Chudy beton C8/10 (B10) Drewno C24 Stal o klasa min B (A-IIIN) Stal o klasa min B (A-I)
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UWAGI DOTYCZĄCE ZBROJENIA 1. Uwagi ogólne - patrz opis techniczny. Uwagi ogólne - patrz opis techniczny. 2. Rysunek rozpatrywać łącznie z P.T. Architektury i P.T. odpowiednich Rysunek rozpatrywać łącznie z P.T. Architektury i P.T. odpowiednich branż oraz pozostałymi rysunkami konstrukcji. 3. Otwory o wymiarze do 15 cm (średnica lub wymiar boku) dopuszcza Otwory o wymiarze do 15 cm (średnica lub wymiar boku) dopuszcza się wykonać jako wiercone po wykonaniu elementów żelbetowych. 4. Pręty wydane z mb. dostosować do rzeczywistych wymiarów Pręty wydane z mb. dostosować do rzeczywistych wymiarów elementów. 5. Zbrojenie w otworach wyciąć. Zbrojenie w otworach wyciąć. 6. Otulenie prętów zbrojenia: Otulenie prętów zbrojenia: ulenie prętów zbrojenia: - płyty fundamentowe zewnętrzne i wewnętrzne: płyty fundamentowe zewnętrzne i wewnętrzne:    c=30mm od góry, 40mm od dołu. 7. Ostateczny wymiar płyty lub rodzaju fundamentu należy dostosować do  wytycznych wybranego wykonawcy obiektu kontenerowego.
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KLASY EKSPOZYCJI: Klasa ekspozycji XC2, XF3, XD1 - fundamenty
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