SCHEMAT ZABUDOWY ZESTAWU WODOMIERZOWEGO
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Rzut parteru.
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LEGENDA:
——————— - projektowana instalacja chtodnicza
- projektowana instalacja zimnej wody
- projektowana instalacja cieptej wody
UWAGA:

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewngtrznych

do najblizszych pionow kanalizacyjnych.

Piony nalezy bezwzgl¢dnie wyprowadzi¢ ponad

dach.

TEMAT

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA ZESPOtU PIECIU BUDYNKOW REKREACYINYCH
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA TERENU OSRODKA WYPOCZYNKOWEGO WSSE "INWEST-PARK"

NA DZ. NR 969, 970 W POBIEROWIE

| przeptywowy do przeniesienia

" Jednostka zewnetrzna

INWESTOR

\ Przesunigcie istpiejgcego

Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INWEST-PARK" sp. z 0.0.

Uczniowska 16
58-306 Watbrzych

AOYG24KBTA3
moc chtodnicza 8,5 kW
moc grzewcza 9,2 kW

kropka studio klub architekci

ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl
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FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU

BUDYNEK 4i 5

Instalacja wody, grzewcza i chtodzenia - rzut parteru

RYS. NR SKALA DATA
03-07/23/1S 1:50 07.2023

PODPIS _ DATA
AUTOR specjalnos¢ sanitarna

mgz inz. Aleksandra Wawrzyniak
SLK/6484/PWBS/22

Opracowanie chronione prawnie: Ustawa oprawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. N124/94 z 23 lutego 1994 r.)

UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.



