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TV na wieszaku

stół z krzesłami 
zewnętrzny

0.13.14

0.228.39
0.33.93

0.03.67

Jednostka zewnętrzna 
AOYG36BTA5
moc chłodnicza 11,0 kW
moc grzewcza 12,0 kW

Klimatyzator ścienny 
ASYG18KMTE
moc chłodnicza 4,83 kW
moc grzewcza 5,26 kW
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A B C

1
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3

0.52.64

0.41.1

0.65.51

0.77.63

Klimatyzator ścienny 
ASYG07KMCF
moc chłodnicza 1,22 kW
moc grzewcza 2,05 kW

Klimatyzator ścienny 
ASYG07KMCF
moc chłodnicza 1,22 kW
moc grzewcza 2,05 kW

Klimatyzator stojący 
ASYG09KVCA
moc chłodnicza 1,91 kW
moc grzewcza 2,64 kW

Ø 6,35 / 9,52
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UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
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UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

Rzut poddasza.
1:50
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specjalność sanitarna
mgz inż. Aleksandra Wawrzyniak
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BUDYNEK 1
Instalacja grzewcza i chłodząca - rzut parteru i poddasza

Rzut parteru.
1:50

LEGENDA:

- projektowana instalacja chłodnicza

UWAGA:
Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych 
do najbliższych pionów kanalizacyjnych.
Wszystkie piony kanalizacyjne bezwzględnie 
wyprowadzić ponad dach.


