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Dane ogdlne.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
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8. Rysunki:

Projekt zagospodarowania terenu — inst. zewnetrzne wody 1 kan. sanitarnej

Projekt zagospodarowania terenu — doprowadzenie inst. zewn. wody
i kan. sanitarnej do budynkéw gospodarczych

BUDYNEK 4 i 5. Inst. wody, grzewcza i chlodzenia — rzut parteru
BUDYNEK 1. Inst. kan. sanitarnej — rzut parteru i poddasza
BUDYNEK 2 i 3. Inst. kan. sanitarnej — rzut parteru i poddasza
BUDYNEK 1. Inst. wody — rzut parteru

BUDYNEK 2 i 3. Inst. wody — rzut parteru

BUDYNEK 1. Inst. grzewcza i chtodzenia — rzut parteru i poddasza
BUDYNEK 2 i 3. Inst. grzewcza i chtodzenia — rzut parteru i poddasza

01-07/23/1S

02-07/23/1S
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

DANE OGOLNE

Nazwa opracowania:

Projekt przebudowy i rozbudowy instalacji sanitarnych dla zadania pt.: ,,Przebudowa i moderni-
zacja zespolu pieciu budynkow rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng in-

frastrukturg techniczng terenu osrodka wypoczynkowego WSSE "INWEST-PARK"”.
Inwestor:

Walbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INWEST-PARK" sp. z 0.0.

ul. Uczniowska 16,

58-306 Watbrzych

Autor opracowania:

Aleksandra Wawrzyniak —nr upr. SLK/6484/PWBS/22 — instalacja wody, kanalizacji sanitarnej,

ogrzewcza i chtodzenia.
Podstawa opracowania:
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- projekty architektoniczne domow,
- projekt zagospodarowania z terenu objgtego projektem,
- uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

- aktualne normy i wytyczne projektowania.

Zakres opracowania:

Projekt swoim zakresem obejmuje:
- instalacj¢ kanalizacji sanitarnej,
- instalacje wody zimnej, c.w.u ,

- instalacj¢ ogrzewczg i chtodzenia,

Przeznaczenie budynkéw:

Na dziatkach nr 969 i 970 znajduje si¢ pie¢ budynkoéw rekreacji indywidualnej, przeznaczonych do wy-
najecia, wiata rowerowa i grillowa, parking dla pigciu miejsc postojowych i plac zabaw.

Zakres projektu obejmuje wykonanie remontu i modernizacji budynkéw wewnatrz, na zewnatrz oraz
budowg¢ nowych obiektow budowlanych - budynkéw gospodarczych, peligcych funkcje recepcji, maga-
zynu i sauny.

Kategoria projektowanych nowych obiektow budowlanych - III.

Wszystkie istniejgce budynki pelnig funkcje noclegowa dla turystow.



Budynki 6-osobowe nr 1,2.3.u

Budynki letniskowe z poddaszem uzytkowym. Budynki nr 1 i 2 s budynkami w uktadzie blizniaczym,
a budynek nr 3 jest budynkiem wolnostojagcym. Funkcja spelnia wymogi miejsc noclegowych dla sze-
$ciu osob: dwie dwuosobowe sypialnie na poddaszu oraz kanapa z funkcja spania na parterze w czgsci
dziennej. Projektowany uktad funkcjonalny ulega zmianie przez zmiang lokalizacji aneksu kuchennego.
Na parterze znajduje si¢ cz¢$¢ dzienna z anecksem kuchennym i tazienka, a na poddaszu sg dwie sypial-
nie oraz garderoba.

Budynki 4-osobowe nr 4.5.

Budynki letniskowe parterowe w uktadzie blizniaczym. Funkcja spetnia wymogi miejsc noclegowych
dla czterech oséb: dwie dwuosobowe sypialnie na parterze. Projektowany uktad funkcjonalny nie ulega
zmianie w stosunku do stanu istniejgcego. Na parterze znajduje si¢ cz¢$¢ dzienna z aneksem kuchen-
nym, tazienka i dwie sypialnie.

Budynek kontenerowy — recepcja.

Budynek gospodarczy z funkcja magazynowo - recepcyjng

Sauna i jacuzzi.
Budynek gospodarczy z funkcja magazynowo - rekreacyjna

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki z tazienek, aneksow kuchennych, pomieszczen magazynowych we wszystkich istniejacych bu-
dynkach odprowadzone sg poprzez istniejaca instalacje kanalizacji sanitarnej do najblizszej studzienki
kanalizacji zewnetrznej.

Projekt ujmuje:

e W budynkach 1-5 podtaczenie do kanalizacji sanitarnej wymienianych przyborow w nowych loka-
lizacjach bez zmiany miejsca wyjscia instalacji z budynkow.

e W budynku 4 i 5 instalacja jest zabudowana, nie jest zatem mozliwe jednoznaczne okreslenie za-
kresu przebudowy zwiazanej z zamiang miejscami umywalki 1 miski ustepowej w tazienkach.
Nowe podigczenie nalezy wykona¢ do pionu na budowie po odkryciu jego lokalizacji.

W przypadku istniejacego podtaczenia przez potpion nalezy go wyprowadzi¢ ponad dach.
Instalacje wewnetrzng dla kazdego z budynkow wykonywac z rur kanalizacyjnych, kielichowych
PVC o ér. 50, 110, 160 mm.

Odpowietrzenie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ poprzez piony wyprowa-
dzone ponad dach budynkow.

Piony uzbroi¢ nalezy w czyszczaki nad posadzka.

Przytacza z odbiornikow przewidziano prowadzi¢ w bruzdach §ciennych oraz w posadzce.

e  Podltgczenie nowych budynkéw kontenerowych (recepcji i sauny) do istniejgcej instalacji kanaliza-
cji zewnetrznej wykonaé poprzez nowoprojektowang instalacj¢ pokazana na rysunku PZT.
Rurociagi PVC160 doprowadzi¢ do budynkow, a podiaczenia ostatecznego dokona dostawca kon-

tenerow. Instalacje wewnetrzng w kontenerach podtaczac poprzez piony wyprowadzone ponad



dach i zakonczone wywiewkami kanalizacyjnymi. Instalacje wewnetrzne beda stanowily integralne

wyposazenie kontenerow — dostawa w komplecie.

Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U lite SN§ SDR34 z wydluzonym

kielichem taczonych na uszczelkg gumowa i podtaczy¢ do istniejacych studzienek.

Przed rozpoczgciem robét ziemnych trase projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy
wytyczy¢ geodezyjnie.

Projektowane odcinki kanalizacyjne nalezy uktadaé¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 30
cm iz 30 cm grubos$ci obsypka piaskowg ponad wierzch rury (zgodnie z technicznymi warunkami przy-
taczenia do sieci). Warstwa podsypki uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zaggsz-
czana bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia, przez co umozliwi elastyczne utozenie przewodow
przy wykonywaniu zasypki. UtoZzong rurg¢ kanalizacyjna nalezy obsypaé¢ za pomocg warstwy ochronne;j
z dobrze zaggszczonego piasku do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury. Przewody kanalizacyjne na-
lezy posadowi¢ ponizej strefy przemarzania gruntu. W przypadku posadowienia przewodow w strefie
przemarzania, zabezpieczy¢ przed przemarzaniem poprzez obsypanie materialem izolacyjnym (np.: ke-

ramzyt lub zuzel) owinigtym folig.

Wykopy.

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej uktadane bedzie w wykopie otwartym na glebokosci
~1,04+1,62 m. Wykopy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu ponizej podsypki
piaskowej. Przewiduje si¢ w wigkszosci wykop waskoprzestrzenny o szerokosci dna 1,0m i nachyleniu
skarp 1:0,6 (zgodnie z normg PN-EN-1610:2002). Wykop o $cianach pionowych nalezy umocnic¢
poprzez szalowanie balami drewnianymi grubosci 50 mm lub stalowymi szalunkami skrzynkowymi. W
miejscu ewentualnej kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywaé recznie. Urobek z wykopow
pod przylacze nalezy odktada¢ wzdtuz wykopow. Zasypke wykopu prowadzi¢ warstwami, pierwsza
warstwe grubosci okoto 30 cm nalezy wykona¢ rgcznie. Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni,
gruzu itp. Nastepne warstwy mozna wykonywaé mechanicznie. Kazda warstwa winna by¢ odpowiednio
Zageszcezona.

UWAGA: W przypadku wystgpienia wod przypadkowych odwodnienie prowadzi¢ poprzez wykonanie
rowka o glebokosci 20 — 30 cm wzdtuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem réwnym spadkowi wykopu.
Splywajaca wode gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad odpompowywac poza teren wykopu.
Wszelkie prace ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Tom IX. Zasypki wykopoéw dokonywa¢ po wykonaniu
proby cisnienia i inwentaryzacji geodezyjnej instalacji.

Zabezpieczenie wykopow.

Miejsce wykonywania robot oznakowac i zabezpieczy¢ tasma (na okres nocy o$wietli¢). Roboty ziemne
nalezy wykonywac zgodnie z normg BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze.



Instalacja wody zimnej i cieplej.
Pobor wody do instalacji na terenie osrodka wypoczynkowego odbywa si¢ z sieci wodociggowej prowa-
dzonej w ul. Jodtowej poprzez studni¢ wodomierzows.
Istniejgce budynki 4 i 5 majg indywidualnie opomiarowane zuzycia wody — zestawy wodomierzowe na-
lezy przenies$¢ zgodnie z rys. 03-07/23/1S.
W kazdym zestawie wodomierzowym nalezy dodatkowo zamontowaé zawor antyskazeniowy typu EA.
Rozprowadzenie wody w budynkach odbywa si¢ obecnie przewodami:
e  poziomymi, prowadzonymi w posadzkach i $cianach — instalacja zabudowana,
e  pionowymi prowadzonymi w zabudowie Scian.
Ciepta woda uzytkowa wraz realizowana jest z elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy zabudowa-
nych w aneksach kuchennych.
Projekt ujmuje:
e W budynkach istniejacych 1-5 doprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej do przesunigtych
lokalizacji baterii i zaworéw w ramach tych samych pomieszczen.
e W budynkach 4 i 5 zmiang lokalizacji zestawoéw wodomierzowych oraz zabudowanie zaworow
antyskazeniowych zgodnie ze schematem
e W budynkach gospodarczych doprowadzenie instalacji zewngtrznej do obiektu z wprowadzeniem
przez posadzke do zestawdow wodomierzowych. Instalacje wewngtrzne wody beda stanowity inte-
gralne wyposazenie kontenera, a podtgczenia dokona jego dostawca.
Z wewnetrznej instalacji wody zimnej zasilane beda:
e w tazienkach — baterie umywalkowe, zawory prysznicowe oraz zawory sptuczkowe.
e w pomieszczeniu gospodarczym — pralka i zlew.
e w kuchniach baterie zlewozmywakow i zmywarki.
e zawor czerpalny jacuzzi.
o  Wylewka natrysku i urzgdzenia w kontenerowej saunie.
Wymieniang instalacj¢ wewnetrzng wykona¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT od $rednicy 16x2,0 do 25x2,5.
Przewody wody cieptej przewidziano prowadzi¢ rownolegle z przewodami wody zimne;.
Wszystkie rury wodne instalacji wewnetrznej nalezy izolowa¢ cieplnie r6znicujgc grubos¢ izolacji w
zalezno$ci od miejsca ich prowadzenia ( patrz wytyczne montazu Producenta ).
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé odleglosci podpar¢ przewodéw narzuconych przez Producenta
w zalezno$ci od Srednicy.

Rozprowadzenie poziome przewodow instalacji wodnej pokazano na rysunkach rzutéw dla kazdego z
budynkow.

Instalacje zewnetrzng wody zgodnie z rysunkiem PZT wykona¢ z rur ci$nieniowych PE 100 SDR11

Dz25 PN 16 utozonych na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 30 cm i z obsypka piaskowa
ponad wierzch rury réwniez 30 cm grubosci. Nad rurociggiem 30cm utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru

niebieskiego z wktadkg metalows. Podlaczenia do istniejgcej instalacji zewnetrznej nalezy dokonac za
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pomocg trojnika PE z odejSciem ¢25 zgrzewanego elektrooporowo.
Na odejsciach do nowoprojektowanych budynkow przewidziano zasuwy kotierzowe odcinajace DN 20

PN 16. Do zasuw nalezy zabudowa¢ obudowe teleskopowg ze skrzynkg uliczng.

Wykopy.

Projektowane przytgcze wodociggowe uktadane bedzie w wykopie otwartym na gltebokosci min. 0,80m
(ponizej strefy przemarzania). Wykopy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu ponizej
podsypki piaskowej. Przewiduje si¢ w wiekszosci wykop waskoprzestrzenny o szerokosci dna 1,0 m i
nachyleniu skarp 1:0,6 (zgodnie z normg PN-EN-1610:2002). Wykop o $cianach pionowych nalezy
umocni¢ poprzez szalowanie balami drewnianymi grubosci 50 mm lub stalowymi szalunkami
skrzynkowymi. W miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywa¢é recznie.
Urobek z wykopdw pod przytacze nalezy odktada¢ wzdtuz wykopow. Zasypke wykopu prowadzi¢
warstwami, pierwszg warstwe¢ grubosci okoto 30 cm nalezy wykonac¢ r¢cznie. Material zasypki nie moze
zawiera¢ kamieni, gruzu itp. Nastgpne warstwy mozna wykonywac¢ mechanicznie. Kazda warstwa
winna by¢ odpowiednio zageszczona.

UWAGA: W przypadku wystapienia wod przypadkowych odwodnienie prowadzi¢ poprzez wykonanie
rowka o glebokosci 20 — 30 cm wzdluz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem rownym spadkowi wykopu.
Splywajacg wode gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad odpompowywaé poza teren wykopu.

Zabezpieczenie wykopow.

Migjsce wykonywania robot oznakowac i zabezpieczy¢ tasma (na okres nocy oswietli¢). W trakcie
prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie. Roboty ziemne nalezy
wykonywac zgodnie z normg BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Ulozenie przewodu wodociagowego.

Wszelkie prace ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom III. Sieci wodociaggowe.” Wodociag utozony
zostanie na podlozu z piasku, przygotowanym poprzez zageszczenie. W przypadku, gdy grunt rodzimy
stanowig piaski obsypke rurociggu wykona¢ gruntem rodzimym. Natomiast, gdy w gruncie rodzimym
wystepuja kamienie, itly, gliny itp. obsypke nalezy wykonac piaskiem dostarczonym na teren budowy.
Zasypki wykopow dokonywac¢ po wykonaniu proby cisnienia, dezynfekcji wodociggu i inwentaryzacji
geodezyjnej rurociggu. W widocznym miejscu w sposob trwaty, czytelny i odporny na warunki
atmosferyczne nalezy oznakowac¢ lokalizacje przytacza (armatury) tabliczka orientacyjng zgodnie z PN-
86/B-09700.

Zapotrzebowanie wody.
Na podstawie zatacznika do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 14 stycznia 2002 r.
(Dz.U.8, poz. 70) w sprawie przeci¢tnych norm zuzycia wody - tabela 1 - przyjeto zuzycie



wody 100 dm*/Mk/d. Na podstawie udzielonych informacji od inwestora przyjeto nastepujacy

rodzaj 1 ilo§¢ wyposazenia sanitarnego w kazdym budynku.

Budynek 1,2,3

Rodzaj punktu czerpalnego Hos$¢ [szt.] Normatywny wyplyw wody qn [dm?/s]

umywalka 1 1x0,14= 0,14

zlewozmywak 2 2 x0,14=0,28

pluczka ustepowa 1 1x0,13=0,13

pralka 1 1x0,30=0,25

natrysk 1 1x0,30=0,30

zmywarka 1 1x0,15=0,15

RAZEM 1,25

RAZEM DLA TRZECH BUDYNKOW 3% 1,25=3,75

Dla okreslenia przeptywu zgodnie z normg PN-92/B-01706 wykorzystano wzor:
q=0,682 x (Zqn)>* — 0,14, q=0,682x(1,25)>4-0,14 = 0,61 I/s = 2,20 m’/h

Zatozone zuzycie wody dla jednego budynku szescioosobowego wyniesie:

Qird = 100 dm?/d x 6 0s6b = 600 dm>/d = 0,6 m*/d

Qmaxd = 150 dm?/d x 6 0s6b =900 dm?/d
Qmaxh = Nh X Qi / 24h = 6 x 600/24 dm>/h = 150 dm*/h - maksymalne godzinowe

zapotrzebowanie cieplej wody uzytkowej.

Qdérsc. = 600 dm*/d - §redni dobowy zrzut §ciekow.

Budynek 4i5
Rodzaj punktu czerpalnego Hos$¢ [szt.] Normatywny wyplyw wody qn [dm?/s]

umywalka 1 1x0,14= 0,14
zlewozmywak 2 1x0,14=0,14

pluczka ustepowa 1 1x0,13=0,13
natrysk 1 1x0,30=0,30

zmywarka 1 1x0,15=0,15

RAZEM 0,86

RAZEM DLA DWOCH BUDYNKOW 2% 0,86 = 1,72

Dla okreslenia przeptywu zgodnie z normg PN-92/B-01706 wykorzystano wzor:
q=0,682 x (Zqn)** — 0,14, q=0,682x(0,86)*-0,14 = 0,50 I/s = 1,8 m/h
Zatozone zuzycie wody dla budynku czteroosobowego wyniesie:
Q«d = 100 dm?/d x 40s6b = 400 dm?/d = 0,4 m*/d
Qmaxd = 150 dm*/d x 4 0s6b = 600 dm*/d
Qmaxh = Nh X Qi / 24h = 6 x 400/24 dm’/h = 100 dm’/h — maksymalne godzinowe

zapotrzebowanie cieplej wody uzytkowe;j.



4.1

Qdérse. = 1200 dm’/d - $redni dobowy zrzut $ciekow.

Budynek recepcji
Rodzaj punktu czerpalnego Ilo$¢ [szt.] | Normatywny wyplyw wody (. [dm?/s]
umywalka 1 1x0,14=0,14
pluczka ustepowa 1 1x0,13=0,13
natrysk 1 1x0,15=0,15
RAZEM 0,42

Dla okreslenia przeptywu zgodnie z normg PN-92/B-01706 wykorzystano wzor:
q= 0,682 x (Zqn)>* - 0,14, g=0,682x(0,42)"*-0,14 = 0,32 I/s = 1,15 m*/h
Zatozone zuzycie wody wyniesie:
Qud =100 dm?/d x 1 osoba = 100 dm?*/d = 0,1 m*/d
Qmaxd = 150 dm?/d x 1 osoba = 0,15 dm?/d
Qmaxh = 100 I/h — maks. godzinowe zapotrzebowanie cieplej wody uzytkowe;j.

Qdsérse. = 100 dm*/d - $redni dobowy zrzut §ciekow.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury wodne nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru

Projekt zostal opracowany z uwzglednieniem przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych

w opracowaniu ,,Przepisy BHP w projektowaniu obiektow budowlanych w zakresie instalacji
sanitarnych” oraz przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy montazu i odbiorze instalacji z rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ przepisOw zawar-
tych w : ,,Wytycznych montazu wewnetrznej instalacji z rur z tworzyw sztucznych”.

Montaz instalacji sanitarnych nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych Zeszyt 4 1 6”. Odbior techniczny instalacji nastepuje
po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob. Ma na celu stwierdzenie, czy zostata wykonana

zgodnie z projektem i nadaje si¢ do eksploatacji.

Instalacja ogrzewania i chlodzenia.

Zapotrzebowanie ciepla.
Obliczone zapotrzebowanie ciepta i chtodu dla przedmiotowych obiektow przy uwzglednieniu wspot-
czynnikow przenikania ciepla przegrod budowlanych oraz istniejacej funkcji ogrzewanych pomiesz-

czen wynosi odpowiednio dla:



Budynku nr 1, 2, 3 - Qco= 6900 W

Qu=5525W
Budynku nr 4, 5 - Qw=3475W
Qu=8170 W

Zestawienie wartosci wspolczynnikow U [W/m?K] przvietvch do obliczen zapotrzebowania ciepla.

Wspolezynnik k
L.p. Nazwa Symbol [W/m2K]
1 [Sciana zewnetrzna Sz 0,2
2 |Okno zewnetrzne Oz 0,9
3 |Fasada szklana OzSt 1,1
4 |Drzwi zewnetrzne Dz 1,3
5 |Dach SD 0,15
6 |Podloga na gruncie Szp 0,3

Wielko$ci mocy chtodniczych dla poszczegdlnych pomieszczen zostaly obliczone uwzgledniajac zyski

ciepta:

od ludzi,

od promieniowania stonecznego,
przez przegrody przezroczyste — okna,
przez $ciany,

przez dach,

od urzadzen wewnatrz pomieszczenia.

Instalacje grzewcze i chtodzace stanowig klimatyzatory $cienne lub podtogowe dla pomieszczen miesz-

kalnych, a dla tazienek przewidziano tylko grzejniki elektryczne.

Zasilanie elektryczne urzadzen grzewczo — chtodzacych i grzejnikow zgodnie z projektem instalacji

elektrycznych.

Przewidziano klimatyzatory typu Multisplit, a temperatur¢ powietrza wewnetrznego w zaleznosci od

potrzeb uzytkownika regulowac beda regulatory Scienne.

Zastosowano 2 — rurowy system klimatyzacji oparty o ekologiczny czynnik chtodniczy R32 z jednostka

zewnetrzng zawierajacg podwojng sprezarke, ktora moze pracowac w trybie chtodzenia i ogrzewania.

Na rysunkach rzutow pokazano elementy instalacji klimatyzacji:

® jednostki wewnetrzne umiejscowione w pomieszczeniach wraz z oznaczeniami wymaganej mocy

chlodniczej 1 grzewcze;j,

® jednostki zewngtrzne z opisem wymagan chtodniczych i elektrycznych,

przewody rozprowadzajace freon ciekly 1 gazowy z oznaczeniem wielkosci $rednic obu przewo-

dow.

10



Wszystkie jednostki wewngtrzne wymagajg odprowadzenia skroplin osobnymi przewodami z minimal-

nym spadkiem do pionéw kanalizacji sanitarnej.

Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniem, Ze:

Wszystkie instalacje freonowe chtodnicze powinny by¢ wykonane z odpowiedniej jakosci rur miedzia-

nych zgodnie z Polska Normg PN-EN 378 1-4 o chemicznej kompozycji: miedz 99,9% wedtug standar-
dow DIN 8905/177/1787.

Rury winny posiada¢ atest dopuszczajacy do stosowania w instalacjach chtodniczych freonowych. Ru-
rociagi nalezy taczy¢ lutem twardym w ostonie azotu technicznego suchego lub helu. Stosowaé Iut
zgodny z PN-EN378-2.

Rura ssawna - musi by¢ zawsze izolowana, aby unikna¢ tworzenia si¢ kondensatu na zewnetrznej po-
wierzchni.

Rura ciektego czynnika — musi by¢ zaizolowania tylko w przypadku, gdy temperatura otoczenia jest

wyzsza niz temperatura cieczy (np. promieniowanie stoneczne) i gdy rurocigg oddawatby ciepto do po-

mieszczenia obstugiwanego.
- Rura tloczna — musi by¢ zaizolowana, aby zabezpieczy¢ ludzi przed poparzeniem przy przypadko-
wym kontakcie ( sprezarka ttoczy czynnik o temperaturze w granicach pomiedzy 70 —100 °C ) lub

w przypadku gdy chcemy uniknaé nagrzewania wnetrza.

- Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowa¢ zgodnos¢ z PN-EN 378 dla instalacji chtodniczych

w zakresie lokalizacji dostepnosci, jako$ci i podpar¢ i znakowania.
- Badania i proby:
® Instalacje nalezy poda¢ probom zgodnie z PN-EN 378 —2 ust. 5.1.4.1.
®  probie prozniowej do ciSnienia P< 270 Pa czas trwania 30 min,
® osuszeniu instalacji poprzez prézniowanie zgodnie PN-EN 378,

® Instalacje nalezy wyposazy¢ w metryki zgodnie z PN-EN 378.

Rurociagi tloczne dobraé¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi powyzej z minimalnym spadkiem zgod-

nym z kierunkiem przeptywu czynnika.

Zagadnienia sanitarno-higieniczne.

Zaprojektowana instalacja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska. Przyjete do obliczen temperatury sa

zgodne z PN-82/B-02402.

Zagadnienia BHP.

Montaz instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP uj¢tymi w Obwieszczeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i hi-

gieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650) oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
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2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr

47/2003 poz. 401).

Uwagi.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie
objetym inwestycja, a takze do uzyskania wszystkich informacji niezbednych do rozpoczecia robot.

W tym czasie ma on obowigzek zapozna¢ si¢ z petng dokumentacja i zglosi¢ wszelkie uwagi, opuszcze-
nia i proponowane zmiany do Projektanta. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu niezwtocznie poinformowac¢ Projektanta przed rozpoczeciem prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi doku-
mentacjami branzowymi i budowlanymi.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ t¢ informacje do biura projek-
towego.

Wszystkie roboty instalacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami i Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robot. Wszelkie zalecenia w nich podane, w dokumentach zwigzanych
i przywotane w bibliografii s3 obowigzujace dla Wykonawcy. W przypadku braku aktualnych Polskich
Norm obowigzujace sa wymagania podane w normach archiwalnych i normach branzowych BN.
Wszystkie proponowane materialy winny odpowiadaé Polskim Normom

i posiada¢é stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje¢ zgodnoS$ci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty tak, aby spelnia¢ obowigzujace przepisy.
Wszystkie zmiany w zakresie stosowania zamiennych materialéw, technologii, zmian trasy czy ko-
rekt posadowienia nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych
norm i przepisoOw oraz protokolarny odbior w obecnosci wskazanego przez Inwestora przedstawiciela.
Rysunki nalezy rozpatrywac acznie z opisem technicznym, zestawieniem materialdéw oraz branzami
towarzyszacymi,

Prace instalacyjne wykonywac¢ rownolegle z budowlanymi,

Przed przystapieniem do prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary, odlegtosci na budo-
wie,

Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami oraz rozporzadzeniami,

Przejscia wszelkich przewodow przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ zgodne z wymaga-
niami ochrony przeciwpozarowej. Zastosowane elementy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty

zgodnosci i/lub atesty / aprobaty techniczne / $wiadectwa.
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dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz muszg by¢ zainstalowane zgodnie z warunkami okre-
slonymi w tych dokumentach i instrukcjach montazu.

Uchwyty rurociggow w zaleznosci od $rednicy rury przewodowej nalezy montowac zgodnie z wytycz-
nymi producenta .

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

Wszystkie widoczne elementy instalacji muszg by¢ zgodne z wytycznymi kolorystyki zawartymi w
,.Projekcie wnetrz”, a w przypadku kontrowersji nalezy uzyska¢ akceptacj¢ projektanta instalacji i gtow-
nego architekta.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajq akceptacji Projektanta i Inwestora. realizacja
niezgodna 7 projektem zwalnia projektanta 7 odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt i
przenosi te odpowiedzialnosé na wykonawce.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw/ urzqdzen innych niz wymienione w niniejszym opracowa-

niu, spetniajgce zafozone parametry projektowe
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