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Klimatyzator ścienny 
ASYG07KMCF
moc chłodnicza 1,39 kW
moc grzewcza 2,3 kW

Klimatyzator ścienny 
ASYG14KMCF
moc chłodnicza 2,76 kW
moc grzewcza 4,60 kW

Jednostka zewnętrzna 
AOYG24KBTA3
moc chłodnicza 8,5 kW
moc grzewcza 9,2 kW

Klimatyzator ścienny 
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moc chłodnicza 1,39 kW
moc grzewcza 2,3 kW
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Klimatyzator ścienny 
ASYG14KMCF
moc chłodnicza 2,76 kW
moc grzewcza 4,60 kW

Jednostka zewnętrzna 
AOYG24KBTA3
moc chłodnicza 8,5 kW
moc grzewcza 9,2 kW

Ø 6,35 / 9,52 Ø 6,35 / 9,52

Przesunięcie istniejącego 
zestawu wodomierzowego

Istniejący zestaw 
wodomierzowy

Istniejące wejście do 
budynku inst. wody

Przesunięcie istniejącego 
zestawu wodomierzowego 
oraz zabudowa zaworu 
antyskażeniowego wg 
schematu

Istniejące wejście do 
budynku inst. wody

Istniejący zestaw 
wodomierzowy

W związku z zamianą miejscami umywalki i płuczki ustępowej 
doprowadzić inst. ciepłej wody do nowej lokalizacji baterii umywalkowej 
oraz inst kan. sanit. do nowej lokalizaji miski ustepowej i umywalki

istniejący podgrzewacz 
przepływowy do przeniesienia

25x2,5
włączyć do istn. inst. wody 
w miejscu odcięcia

Ø 6,35 / 9,52Ø 6,35 / 9,52istniejący podgrzewacz 
przepływowy do przeniesienia

25x2,5
włączyć do istn. inst. wody 
w miejscu odcięcia

grzejnik elektr.
360W

IP min. 44

grzejnik elektr.
360W

IP min. 44
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UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
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UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

Rzut parteru.
1:50
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specjalność sanitarna
mgz inż. Aleksandra Wawrzyniak
SLK/6484/PWBS/22

BUDYNEK 4 i 5 
Instalacja wody, grzewcza i chłodzenia - rzut parteru

LEGENDA:

- projektowana instalacja ciepłej wody
- projektowana instalacja zimnej wody
- projektowana instalacja chłodnicza

UWAGA:
Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych 
do najbliższych pionów kanalizacyjnych.
Piony należy bezwzględnie wyprowadzić ponad 
dach.


