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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcji fundamentéw pod gotowe
budynki kontenerowe (budynek rekreacji indywidualnej i budynek gospodarczy) oraz projekt wiaty na
rowery dla Projektu: MODERNIZACJA iREMONT ZESPOtU PIECIU BUDYNKOW
REKREACYJNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM  TERENU I NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU OSRODKA WYPOCZYNKOWEGO WSSE "INWEST-
PARK" NA DZ. NR 969, 970 W POBIEROWIE.

2. LOKALIZACJA
Obiekty zlokalizowane bedg w Pobierowie, ul. Jodtowa 2, na dziatkach nr 969 i 970.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:
1. Projekt architektoniczny: ~MODERNIZACJA i REMONT ZESPOtU PIECIU BUDYNKOW
REKREACYJIJNYCH WRAZ Z  ZAGOSPODAROWANIEM  TERENU |  NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU OSRODKA WYPOCZYNKOWEGO WSSE "INWEST-
PARK" NA DZ. NR 969, 970 W POBIEROWIE wykonany w pracowni: kropka studiu klub architekci w
lipcu 2023r. [A];
2. Dokumentacja archiwalna: Budynek letniskowy ,blizniak”, Pobierowo ul. Karola Borka, dz. nr
969, 970, opracowany w styczniu 2004r. [B];
3. Dokumentacja archiwalna: Projekt architektoniczno — budowlany domu wakacyjnego
wolnostojgcego, Pobierowo ul. Karola Borka, dz. nr 969, 970, opracowany w styczniu 2000r. [C];
4. Wizja lokalna wykonana w dniu 6 lipca 2023r [D];

5. normy i przepisy, a w szczegoélnosci:

e  PN-EN 1990:2004 — Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

e  PN-EN 1991-1-1:2004 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania

ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

e PN-EN 1991-1-3:2005 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania

ogolne. Obcigzenie Sniegiem.

. PN-EN 1991-1-4:2008 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania

0ogolne. Obcigzenie wiatrem.
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e PN-EN 1991-1-5:2005 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-5: Oddziatywania

ogolne. Oddziatywania termiczne.

e PN-EN 1991-1-6:2007 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-6: Oddziatywania

ogolne. Odziatywania w czasie wykonywania konstrukgciji.

e  PN-EN 1992-1-1:2008 — Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty

ogole i reguty dla budynkow.

e PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

e  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.

4, OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH | HYDROGEOLOGICZNYCH

Warunki okreslono na podstawie odkrywki opisanej w opracowaniu [B].W podtozu wyrézniono:

— warstwa | w postaci nawierzchni betonowej na podbudowie niekontrolowanej, od poziomu ternu do
gtebokosci 0.5 m.

— warstwa Il w postaci piaskéw drobnych i srednich, srednio zageszczonych (Id = 0.5 do 0.55), pod
warstwg |, do gtebokosci 1.5 m ppt.

Wody gruntowej nie stwierdzono.

Budynki posadowione zostang bezposrednio.

Projektowane obiekty w postaci dwoéch konteneréw (budynek rekreacji indywidualnej

oraz wiate rowerowgq zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne

przy prostych warunkach gruntowych zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012r.

5. OPIS KONSTRUKCJI

Fundamenty pod kontenery: Budynki kontenerowe (budynek rekreacji indywidualnej i budynek

gospodarczy) bedg gotowymi obiektami typu kontenerowego. Posadowienie obiektow zaprojektowane
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zostato w postaci plyty zelbetowej, grubosci 20cm. Pod ptytg nalezy utozy¢ warte chudego betonu.
Pod chudym betonem wykona¢ podbudowe piaskowo zwirowa do gtebokosci min 50cm ppt (do
poziomu piaskow, tj gruntdéw rodzimych). Z uwagi na posadowienie w piaskach nie ma potrzeby
spetnienia minimalnej gtebokosci fundamentu z uwagi na przemarzanie (piaski nie sg gruntami
wysadzinowymi). Ostateczny wymiar ptyty lub rodzaju fundamentu nalezy dostosowaé¢ do

wytycznych wybranego wykonawcy obiektu kontenerowego.

Wiata na rowery: Zaprojektowano wiate na rowery w konstrukcji drewnianej, podpartej na 4 stupach
drewnianych o przekroju 18x18cm. Stupy posadowione zostang na stopach fundamentowych o
wymiarach 0.6x0.6 m. Mocowanie stupéw w stopach nalezy zrealizowa¢ za pomocg systemowych
tacznikdw do stupéw np. Podstawy stupa wspornikowej (PSW). Dopuszcza sie rozwigzania
alternatywne pod warunkiem zastosowania atestowanych tgcznikow systemowych do drewna. Dach
wiaty zaprojektowano jako pfaski, ptatwie o przekroju 18x18 cm mocowane do belek o tym samym
przekroju. taczenie elementéw drewnianych nalezy wykonaé przy uzyciu fgcznikdw systemowych,

plytek kolczastych lub potgczen ciesielskich.

MATERIALY.

Beton C25/30 (B30) — fundamenty;

Chudy Beton C8/10 (B10);

Stal zbrojeniowa, zebrowana BSt500S lub réwnowazna, klasa B i C;
Drewno C24

N = O O

7. KLASY EKSPOZYCJI.
Klasa ekspozycji XC2, XF3, XD1 - fundamenty

8. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obiekt znajduje sie w Pobierowie, obszar zaliczony zostat do:
0 Il strefy obcigzenia sniegiem: s.k = 0.9 kPa;
1 I strefy obcigzenia wiatrem: v.b = 26 m/s

Obcigzenie uzytkowe: obcigzenie ttumem, wjazd lekkich pojazdéw ciezarowych: 10 kPa

Opis lJedn. (@ [va Ve  [Qu  [Qa
1. Obc. state

1.1. Wiata rowerowa - dach kN/m? | 0.24 1.00 1.00 0.24 0.24
1.1.1. Blacha trapezowa stalowa 55 (T-55) gr. 1.00 mm kN/m? | 0.10 1.00 1.00 0.10 0.10
1.1.2. Ptyta OSB/deskowanie petne kN/m? | 0.14 1.00 1.00 0.14 0.14
2. Snieg

2.1. Stropodach ptaski [kN/m? [0.72 [1550 [150 [1.08 [1.08
3. Wiatr

3.1. Wiata jednospadowa [kN  [201 [150 [150 [3.02 [3.02

3.2. Dach ptaski

K-5




KONSTRUKCJA

3.2.1. Pole F kN/m2|-1.24 |1.50 1.50 -1.86 -1.86
3.2.2. Pole G kN/m2|-0.86 |1.50 1.50 -1.29 -1.29
3.2.3. Pole H kN/m2|-0.54 |1.50 1.50 -0.81 -0.81
3.2.4. Pole | kN/m2]0.03 1.50 1.50 0.04 0.04
3.3. Sciana pionowa - strona nawietrzna kN/m2 | 0.41 1.50 1.50 0.61 0.61
3.4. Sciana pionowa - strona zawietrzna kN/m2 |-0.42 |1.50 1.50 -0.62 -0.62
3.5. Sciana pionowa - strona boczna

3.5.1. Pole A kN/m2|-0.86 |1.50 1.50 -1.29 -1.29
3.5.2. Pole B kN/m2|-0.61 |1.50 1.50 -0.91 -0.91

2.1. Obciazenie $niegiem - Stropodach ptaski
Potozenie obiektu: strefa 2, wysokosé n.p.m. A=100m

= 5.=0.9kN/m2

Ekspozycja obiektu: teren normalny = C.=1.00
Przenikanie ciepta przez dach: temp. wewn. t; = 18 °C, wsp. przenikania ciepta U=0W/(m?K) = C.=1.00

Rodzaj dachu: dach jednospadowy
Kat potaci dachu a = 0°
= w=0.80

(@)

0.80

0°

Obciazenie charakterystyczne s = p; x C, x C; x s, = 0.80 x 1.00 x 1.00 x 0.90 kN/m2 = 0.72 kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe

9. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH | WYMIAROWANIE

Obliczenia wykonano przy uzyciu programu: Pl-win i

o =1.50 x 0.72 kN/m2 = 1.08 kN/m?

RM-3D v.6.56 Biuro Komputerowego

Wspomagania Projektowania licencjonowanego dla Andrzej Cisowski, Biuro Inzynierskie, nr licenciji

30230. Wszystkie wyniki numeryczne sg w posiadaniu autorow projektu i mogg by¢ udostepniane

na zgdanie upowaznionym osobom.

0 Wiata na rowery
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Wyniki Obliczenh wg PN-EN

Teoria | rzedu
RM_3d v. 8.105 licencja nr 30231

Pret: 1 (Stupy) Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW StSnW

0.003

0.003

-2.851

—

0.000

-6.605

O.OOO/W

Mx My Mz
-4.449 -1.140 -1.140 -11.392 -11.001
Ty Tz N
X [m]: o [MPa]: o [MPal: Mx [KNm]: [ My [KNm]: | Mz [KNm]: Ty [KN]: Tz [kN]: N [kN]:
0.000] b -0.35 -0.35 0.00 0 0 -4.45 -1.14 -11.39
0.000] a -0.25 -0.25 0.00 0 0 -2.69 -0.92 -8.16
2500 b 9.39 -10.07 0.00 -2.85 -6.61 -0.84 -1.14 -11
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[ 2.500]a] 6.26 | -6.73] 0.00] -2.31] -4.01] -0.52 ] -0.92] -7.7]
Pret: 4 (Stupy) Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW StSnW
-6.605
-0.003 -0.003 2.851 0.000
Mx My Mz
1.140 1.140
M%
-4.449 -11.392 -11.001
Ty Tz N
X [m]: o [MPal: o [MPal: Mx [KNm]: | My [kNm]: [ Mz [kNm]: Ty [kN]: Tz [KN]: N [kN]:
0.000( b -0.35 -0.35 0.00 0 0 -4.45 1.14 -11.39
0.000( a -0.25 -0.25 0.00 0 0 -2.69 0.92 -8.16
2500 b 9.39 -10.07 0.00 2.85 -6.61 -0.84 1.14 -11
2.500] a 6.26 -6.73 0.00 2.31 -4.01 -0.52 0.92 -7.7
Pret: 6 (Rama_G_krétkie) Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW StSnW
6507 0.181
0.001 0.001
Mx My 6169 Mz 0184
_4l;3§—‘
-0.166 -0.166 -6.830 -0.518 -0.518
Ty Tz N
x [m]: o [MPa]: o [MPal: Mx [KNm]: [ My [KNm]: | Mz [KNm]: Ty [KN]: Tz [kN]: N [kN]:
0.000) b 6.52 -6.55 0 6.17 0.18 -0.17 -4.78 -0.52
0.000( a 3.87 -3.89 0 3.66 0.11 -0.1 -2.65 -0.32
2.200( b 6.96 -6.99 0 -6.6 -0.18 -0.17 -6.83 -0.52
2.200] a 4.22 -4.24 0 -4 -0.11 -0.1 -4.31 -0.32
Pret: 7 (Rama_g_dlugie) Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW StSnW
-2.855 -2.855 -0.183 -0.183
N A NR A/
Mx My 2,944 Mz 0.220
0316 0370 277
-0.976 ~ -0.976
Ty os70— 0316 T, 4177 N
x [m]: or [MPa]: o, [MPal: Mx [kNm]: | My [kKNm]: | Mz [KNm]: Ty [KN]: Tz [kN]: N [KN]:
0.000) b 3.1 -3.16 0 -2.85 -0.18 0.32 4.18 -0.98
0.000( a 2.46 -2.51 0 -2.31 -0.11 0.19 3.4 -0.82
0.940( b 1.14 -1.18 0 1 -0.13 0.37 2.12 -0.77
1.880| b 3.21 -3.26 0 2.93 0.22 0.37 1.98 -0.77
2.350] b 3.14 -3.19 0 2.94 0.13 0 0 -0.88
2.820| b 3.21 -3.26 0 2.93 0.22 -0.37 -1.98 -0.77
2.820( a 2.55 -2.59 0 2.36 0.13 -0.23 -1.57 -0.7
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4.700( a 2.46 -2.51 0 -2.31 -0.11 -0.19 -3.4 -0.82
4.700( b 3.1 -3.16 0 -2.85 -0.18 -0.32 -4.18 -0.98
Pret: 8 (Rama_G_krétkie) Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW StSnW
6.597 -0.181
-0.001 -0.001
Mx My 6.169 Mz 0.184
0.166 0.166 6.830
-0.518 -0.518
Ty Tz N
X [m]: o [MPal: o [MPal: Mx [KNm]: | My [kNm]: [ Mz [kNm]: Ty [kN]: Tz [KN]: N [kN]:
0.000| b 6.96 -6.99 0 -6.6 -0.18 0.17 6.83 -0.52
0.000( a 4.22 -4.24 0 -4 -0.11 0.1 4.31 -0.32
2200 b 6.52 -6.55 0 6.17 0.18 0.17 4.78 -0.52
2.200f a 3.87 -3.89 0 3.66 0.11 0.1 2.65 -0.32
Pret: 12 (Ptatwie) Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW StSnW
0.000 0%
— e
0.000 0.000
0.001 0.001 o5
-0, Q0. —0.181
Mx My Mz 0.205
7.903
0.886 ’\\
-0.370
-0.108 -0.026 12837 -1.283
Ty Tz -1.907 N
x [m]: o [MPa]: o [MPal: Mx [KNm]: [ My [KNm]: | Mz [KNm]: Ty [KN]: Tz [kN]: N [kN]:
0.000 b 0.08 -0.1 0 0 -0.09 -0.11 1.9 -0.37
0.000f a 0.05 -0.06 0 -0.06 -0.06 1.49 -0.23
0.880| b 1.21 -1.26 0 1.01 -0.19 0.89 0.38 -0.84
1.100([ b 1.07 -1.12 0 1.06 0.01 0.89 0.01 -0.84
1.320[ b 1.21 -1.29 0 1.02 0.2 -0.03 -0.4 -1.28
1.320) b 1.23 -1.28 0 1.02 0.2 0.89 -0.37 -0.84
2200 b 0.15 -0.23 0 0 0.18 -0.03 -1.91 -1.28
2200 a 0.09 -0.14 0 0 0.11 -0.01 -1.49 -0.77
Wyniki wymiarowania wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.27 licencja nr 30231)
Nr preta: | Grupa: Przekroj: Warunek decydujacy: Nosnos¢: | Kombinacja obc.
4 |stpy 2 - B 180x180 | Sciskanie 0.837 | T 135 055 (WS
1 |Stupy 2 - B 180x180 | Sciskanie 0.837 | NET| 172000 VY
8 |Rama_G_krétkie |2 -B 180x180 | Sciskanie 0.626 | I T 150755 (00 SY
6 |Rama_G_krotkie |2 -B 180x180 | Sciskanie 0.626 | I T| 1520 (S0
7 |Rama_g_diugie |2-B 180x180 | Sciskanie 0.289 | I_T| 135085 (s
12 | Platwie 2 - B 180x180 | Sciskanie 012 || 12 oo
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10.

0

1

2

UWAGI WYKONAWCZE

Uwagi ogdlne
Przy wycenie robot konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostato zawarte
w dokumentacji wykonawczej oraz inne elementy nie ujete, ale niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania konstrukcji.
We wszystkich przypadkach watpliwych Iub w razie dostrzezenia jakichkolwiek btedow,

rozbieznosci czy niejasnosci w dokumentaciji, nalezy powiadomi¢ Nadzoér Autorski.

Uwagi dotyczace robét ziemnych i zabezpieczenia podtoza

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci z dokumentacjg geotechniczng nalezy powiadomic
nadzor autorski.

Projekt przygotowano zakladajgc rozwigzanie z chudym betonem pod fundamentem grubosci
min 5cm z zastrzezeniem, ze lokalnie warstwe te nalezy zwigkszy¢ w tych obszarach gruntéow
nienosnych, w ktérych grubo$¢ 10cm chudego betonu nie wystarcza, aby umozliwi¢ poprawne
utozenie zbrojenia i wykonanie ptyt fundamentowych lub konieczna jest wymiana gruntu.

Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana do zakresu robét, rodzaju, rozmiarow i
gtebokosci wykopdw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Zwraca sie uwage aby, przy prowadzeniu robét ziemnych uzycie ciezkiego sprzetu nie
powodowato rozluznienia gruntéw w poziomie posadowienia.

Dno wykopu nalezy chroni¢ przed zalaniem przez wody opadowe.
Ostateczny wymiar ptyty lub rodzaju fundamentu nalezy dostosowa¢ do wytycznych

wybranego wykonawcy obiektu kontenerowego.

Uwagi dotyczace robot betonowych.

Roboty betonowe i Zelbetowe powinny by¢ wykonywane zgodnie ze Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

Szczegdlng uwage nalezy zwracaé na dotrzymywanie zgodnych z wymogami okresow, po
ktérych moga by¢ usuwane stemple deskowania stropéw ptytowych oraz ich obcigzanie.

Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcji zelbetowych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” wydawnictwo Arkady Tom |
Budownictwo ogdlne cz. 2 wynosza:

0 odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

+ - 5mm — na 1.0m wysokosci,

+ - 20mm — na catg wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach,

+ - 15mm — w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupach podtrzymujgcych

stropy monolityczne,

+ - 10 mm na catg wysokos¢ - w przypadku Scian szybéw windowych;

b) odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

+ - 5mm — na 1.0m ptaszczyzny w dowolnym kierunku,

+ - 15mm — na catg ptaszczyzne,

+ - 5mm - na calg ptaszczyzne w stropdéw. Pomiar powierzchni powinien zosta¢ wykonany przed

rozszalowaniem i ugieciem dachu. Wykonawca dostarczy operat geodezyjny powierzchni
szalunku przed zabetonowaniem,

K-10
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+ - Réwnos¢ powierzchni w dowolnym miejscu: max +-3 mm. na odcinku faty 2.0m w przypadku
powierzchni przewidzianych pod naktadanie warstw zywicy

¢) miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o diugosci 2.0m z wyjgtkiem
powierzchni podporowych:

max. 4mm — powierzchnie boczne i spodnie

max. 8mm — powierzchnie goérne;

d) + - 20mm — odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementow;

e) + - 8mm — Odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego;

f) + - 5Bmm — odchylenie w rzednych powierzchni dla innych elementow;

3  Betonowanie przy niskich temperaturach

1 Wykonawca zapewni odpowiednig jakos¢ robot w niskich temperaturach. Przy temperaturze
powietrza ponizej - 5 °C betonowanie jest dozwolone przy zastosowaniu skutecznych s$rodkow
zaradczych przeciwko niszczgcemu efektowi niskiej temperatury. Podjete postepowanie powinno
pozwala¢ na utrzymanie temperatury betonu powyzej co najmniej pieciu stopni Celsjusza (5° C)

po jego catkowitym wbudowaniu do uzgodnionego czasu.

4 Betonowanie w wysokich temperaturach

1 Wykonawca ma obowigzek zapobiec uszkodzeniu betonu w wyniku dziatania wysokich
temperatur. Przy wysokich temperaturach, wykonawca przedsiewezmie $rodki konieczne do
utrzymania temperatury betonu ponizej 30° C oraz $rodki zabezpieczajgce przed jego przesychaniem
podczas transportu i uktadania. Bezposrednio po utozeniu mieszanki betonowej nalezy jg pielegnowaé

w sposéb zgodny ze sztukg budowlang.
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