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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- BUDYNEK NR 3

PODDASZE.

0.4 PRZEDSIONEK 135 m?
0.5 GARDEROBA 298 m?
0.6 SYPIALNIA 6.13 m?
0.7 SYPIALNIA 7.88 m?
POW. UZYTKOWA PODDASZA 18.34 m?
LACZNA POW. UZYTKOWA-BUDNR 3  57.25 m?

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. WYMIARY PODANO W STANIE OTYNKOWANYM DLA SCIAN

ISTNIEJACYCH. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO

ORIENTACYJNIE. NADRZEDNYMI SA WYTYCZNE ODNOSNIE

OSI ORAZ OPISY.
3. WYSOKOSCI PODANO W STANIE WYKONCZENIA POSADZKI

TEMAT

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA ZESPOLU PIECIU BUDYNKOW REKREACYJNYCH WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU
OSRODKA WYPOCZYNKOWEGO WSSE "INWEST-PARK" NA DZ. NR 969, 970 W POBIEROWIE

INWESTOR

Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INWEST-PARK" sp. z 0.0.

Uczniowska 16,

58-306 Watbrzych
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