PRZEKROJ A-A
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| Nawierzchnia kostka ekologiczna gr. 6cm Nawierzchnia geokrata gr. 8em !
Podsypka piaskowa gr. 3cm Podsypka piaskowa gr. 3cm
Podbudowa - kruszywo tamane 0/ 31.5 Podbudowa - kruszywo tamane 0/ 31.5
stab. mechanicznie gr. 25cm stab. mechanicznie gr. 25¢cm
Podbudowa - kruszywo tamane 31.5/ 63 Podbudowa - kruszywo tamane 31.5 / 63
stab. mechanicznie gr. 25cm stab. mechanicznie gr. 25cm

PRZEKROJ B-B

ptaskownik stalowy
min. St0S,
pow. ocynkowana 5x120mm

wyn.2-3cm

beton chudy gr. 10cm
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Nawierzchnia geokrata gr. 8cm

Podsypka piaskowa gr. 3cm

Podbudowa - kruszywo tamane 0/ 31.5
stab. mechanicznie gr. 25cm

Podbudowa - kruszywo tamane 31.5/ 63
stab. mechanicznie gr. 25cm

TEMAT

MODERNIZACIA i REMONT ZESPOtU PIECIU BUDYNKOW REKREACYJNYCH WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU
OSRODKA WYPOCZYNKOWEGO WSSE "INWEST-PARK" NA DZ. NR 969, 970 W POBIEROWIE
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Uczniowska 16,
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